
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD
van 28 APRIL 2022

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren wijziging reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties ingevolge 
problematiek honden

2. Kennisname budgetwijziging 2022 - Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke

3. Goedkeuren afwijkingen op het bestek voor realisatie van de opdracht: “Realisatie van een 
sociaal verhuurproject voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en noodwoning" - Verbouwing 
conciërgewoning Plein 1 te 9970 Kaprijke

4. Goedkeuren aanbestedingsdossier houdende de (her-)aanleg van wegenis en riolering van 
de Gn. Mad. d'Alcantaralaan, deel Antwerpse Heirweg en Scheutbos 

5. Goedkeuren reglement toekennen premie door middel van geschenkbon

6. Bijkomend aanstellen van een waarnemend algemeen directeur

7. Kennisnemen van het proces-verbaal van de selectieprocedure en niet bindend advies van 
assessment center voor de vacante functie van algemeen directeur en aanleggen van een 
wervingsreserve van algemeen directeur

8. Aanstellen van een algemeen directeur

9. Akte nemen van eedaflegging van algemeen directeur

Aanwezig: Patrick Hugaert, gemeenteraadsvoorzitter;
Pieter Claeys, burgemeester;
Yves De Baets, Hendrik Van de Veere, Frederik Versluys, 
Inge De Gussem, schepenen;
Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens, 
Geert Du Pré, Marnix Seels, Stefaan Buyck, Bert Heynssens, 
Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, Hannes Van Parijs, raadsleden;
Karine Goegebeur, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:
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Ingevolge het besluit van de algemeen directeur van 13 januari 2022 houdende aanwijzen 
personeelsleden voor bijstand voorzitter bij digitale en hybride vergaderingen, en ingevolge 
artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2021 over de voorwaarden 
voor digitaal en hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen, laat de voorzitter 
zich bijstaan door de IT deskundige en de communicatieverantwoordelijke.

De voorzitter opent de vergadering te 19.31 uur en stelt vast dat 17 raadsleden aanwezig zijn. 
Daarna gaat de raad over tot de dagorde.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuren wijziging reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties ingevolge 
problematiek honden

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2021 houdende goedkeuren reglement 
Gemeentelijke Administratieve Sancties - verboden gebruik van lachgas

Verwijzings-
documenten

Mail van de Politiezone Meetjesland Centrum van 15 maart 2022 

Verantwoording
Bij mail van de Politiezone Meetjesland Centrum van 15 maart 2022 wordt 
voorgesteld om enkele artikels te laten opnemen in het GAS-reglement 
betreffende de problematiek van loslopende/weggelopen honden, honden 
die niet aangelijnd zijn en hondenpoep.

Advies

Financiële 
verantwoording

Voorstel
GAS-reglement aanpassen

Stemmen Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de 
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man, 
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Marnix Seels, Stefaan Buyck, 
Bert Heynssens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, Hannes Van Parijs
0 tegen: 
0 onthoudingen: 

Besluit
Artikel 1: de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2021 houdende 

goedkeuren reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties 
- verboden gebruik van lachgas, wordt opgeheven.
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Artikel 2: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het bijgevoegd 
aangepast reglement op de administratieve sancties, dat in 
werking treedt 5 dagen na de bekendmaking ervan.

Toepassingsgebied

Artikel 1: 
dit reglement is van toepassing op:
- alle inbreuken op de bepalingen zoals beschreven in dit reglement;
- alle inbreuken op het gecoördineerd reglement evenementen voor de politiezone Meetjesland 

Centrum.
Het onderhouden van aanplantingen op eigendommen langs de openbare weg 

Artikel 2:
De bewoners of bij ontstentenis daarvan de eigenaars van een eigendom zijn ertoe gehouden 
ervoor te zorgen dat de op deze eigendom geplante gewassen zodanig onderhouden worden dat 
deze geen gevaar opleveren voor de veiligheid van het verkeer of het gemak van doorgang 
beperken en dat geen enkele tak ervan:

a) op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijbaan hangt; 
b) op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad 

hangt;
c) de vrije doorgang op het voetpad belemmert;
d) door gebrek aan onderhoud het normaal uitzicht op de openbare weg belemmert in de 

nabijheid van bochten en kruispunten; 
e) de voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt; 
f) enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of voor de 

doeltreffendheid van de openbare verlichting;
g) Het(de) huisnummers bedekt.

Huisnummering

Artikel 3
Iedereen is ertoe gehouden het huis, waarvan hij eigenaar is, te nummeren volgens het nummer 
toegekend door de gemeente. De bewoner of de eigenaar is ertoe verplicht dit nummer erop te 
laten en te onderhouden zodat het te allen tijde goed zichtbaar blijft vanaf de openbare weg.
Indien het evenwel onmogelijk is het nummer op een van op de openbare weg zichtbare plaats aan 
het huis te bevestigen, moet de eigenaar of de bewoner het huisnummer op een brievenbus, paal 
of ander bouwwerk langs de openbare weg aanbrengen.

Dieren

Artikel 4 
In het kader van de jachtwetgeving, is het jagers toegelaten om in de wettelijk bepaalde 
jachtperiodes hun voor de jacht afgerichte honden op de door hun voor de jacht gebruikte 
privéterreinen zonder leiband te laten rondlopen om het wild op te jagen of het geschoten wild op 
te halen, zonder daarbij andere personen, dieren of voertuigen lastig te vallen, te intimideren of te 
beschadigen.
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Artikel 5
Alle eigenaars van alle honden opgenomen in de lijst van het ministerieel besluit van 21 oktober 
1998 zijn verplicht om hun hond een muilkorf te laten dragen telkens wanneer zij zich met hun hond 
op een openbare weg / plaats begeven.  In bijlage van dit reglement is de opsomming van de 
rassen die opgenomen zijn op de lijst van het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 terug te 
vinden.

Artikel 6
De eigenaars, de bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze aangelijnd laten 
rondlopen op een openbare plaats.
Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht (zoals vermeld in 
artikel 4), die een kudde begeleiden, die onder toezicht rondlopen binnen de gemeentelijke 
hondenlosloopweide, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden, 
blindengeleidehonden en assistentiehonden.
De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond of het dier elk ogenblik kan beletten 
om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private 
eigendommen te betreden.
Het is verboden honden of andere dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder 
controle kunnen houden.

Artikel 7
De eigenaar of de begeleider van de dieren die de openbare plaats vervuilen, is verplicht de 
openbare plaats op te kuisen.
Diegene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, dient dus steeds in het bezit te 
zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond. 
Indien de hond de openbare plaats bevuilt, is de begeleider ertoe gehouden de vuilnis te 
verwijderen en het bevuilde te reinigen.
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en 
reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend.

Artikel 8
De eigenaar, bezitter, bewaker of houder van een dier dient ervoor te zorgen dat de afsluiting 
waardoor het dier van de openbare plaats gescheiden wordt, zich op elk moment in goede staat 
bevindt teneinde een uitbraak of schade te vermijden.

Reinheid van het openbaar domein

Artikel 9
Onverminderd toepassing van het decreet van 02/07/1981, artikel 7.3 van KB 01/12/1975 en artikel 
406 Sw., is het verboden om op een openbare plaats, om het even welke voorwerpen, stoffen of 
materialen te werpen, neer te leggen, achter te laten, te laten vloeien of terecht te laten komen die 
van aard zijn om iemand te doen struikelen, de openbare plaats te bevuilen, te beschadigen of 
onveilig te maken. 

Artikel 10
Papier, vruchtenschillen, verpakkingen, dozen, blikjes en alle andere afval waarvan het publiek zich 
wenst te ontdoen, moeten in de daartoe langs de openbare weg geplaatste vuilbakken/korven 
geworpen worden. Er mag in deze vuilbakken/korven geen huis- of handelsafval gedeponeerd 
worden.

Artikel 11



5

Flyeren in het openbaar domein is verboden; dit omvat zowel het uitdelen en verspreiden als ook 
het achterlaten aan voertuigen van gadgets, papieren informatie, visitekaartjes, …

Het aanplakken

Artikel 12
Het is verboden aan te plakken en/of op het openbaar domein publiciteitsborden te plaatsen 
zonder over een voorafgaande en schriftelijke toelating te beschikken van het College van 
Burgemeester en Schepenen of haar gemachtigde. De enige uitzondering hierop betreft het 
aanplakken op de gemeentelijke aanplakborden volgens de modaliteiten bepaald in de 
gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2011 betreffende goedkeuren reglement aanplakborden. 

Artikel 13
Het is verboden de toegelaten uithangborden en plakbrieven af te rukken, ze te bevuilen, ze te 
overplakken of onleesbaar te maken, of er meldingen of tekeningen op aan te brengen.

Artikel 14
Tenzij een langere termijn door het College van Burgemeester en Schepenen of haar gemachtigde 
werd toegelaten, mogen geen plakbrieven worden aangebracht meer dan 30 dagen vóór de 
gebeurtenis die hierop wordt aangekondigd.

Artikel 15
Plakbrieven of publiciteitsborden die niet in overeenstemming met bovenstaande artikelen 
aangebracht of geplaatst worden, zullen door de zorgen van het gemeentebestuur en op kosten 
van de overtreders verwijderd worden.

Openbare rust

Artikel 16
§1. Het gebruik in open lucht van werktuigen die met een motor worden aangedreven zoals 
grasmachines, zaagmachines, kettingzagen en dergelijke meer is verboden tussen 21.00u en 
8.00u.

§2. De burgemeester kan voor het uitvoeren van dringende werken occasioneel afwijkingen 
toestaan.

§3. Het verbod geldt niet voor landbouwmachines die voor de normale exploitatie van 
landbouwgronden worden gebruikt.

Artikel 17
§1. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht is 
het, behoudens voorafgaande machtiging van de burgemeester, verboden in open lucht 
vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken, wensballonnen te gebruiken of voetzoekers te doen 
ontploffen op het grondgebied van de gemeente. 

§2. Deze voorafgaande machtiging is in de nacht van 31 december op 1 januari niet vereist voor 
het ontsteken van vuurwerk of het doen ontploffen van voetzoekers. Wel is vereist dat bij deze 
handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade 
of gevaar voor derden te vermijden. 

Artikel 18
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Eigenaars of uitbaters van drankgelegenheden, danszalen en van alle voor het publiek 
toegankelijke inrichtingen zijn verplicht de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te 
voorkomen dat de in hun inrichting uitgevoerde muziek en alle andere geruchten naar buiten 
doordringen en/of de rust van de omgeving verstoren.

Artikel 19
Het roven van veldvruchten of andere voortbrengselen van de bodem (moeskopperij) is 
verboden.

Openbare parken, bossen, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en gemeentelijke 
infrastructuur 

Artikel 20
In de openbare parken, bossen, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en andere 
gemeentelijke infrastructuur is het:

a) verboden activiteiten te beoefenen die hinderlijk zijn voor de andere bezoekers of 
gebruikers, of die schade kunnen toebrengen aan de infrastructuur zelf;

b) verboden zich voort te bewegen of te parkeren met voertuigen aangedreven met een motor, 
behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door middel van de nodige verkeerstekens 
of andere vermeldingen. Dit verbod geldt niet voor:

- voertuigen aangewend voor het onderhoud van de parken, bossen, plantsoenen, 
speelpleinen, sportterrein en –inrichtingen

- voertuigen bestemd voor het vervoer van kinderen, zieken en gehandicapten op 
plaatsen toegankelijk voor voetgangers

- dienstvoertuigen, voertuigen voor het plaatselijk verkeer van aangelanden en 
voertuigen bestemd voor het leveren van goederen aan de inrichtingen gevestigd op 
de desbetreffende terreinen

c) verboden met dieren de publieke plaatsen te betreden, tenzij deze dieren aan de leiband 
gehouden worden

d) verboden vuur te maken behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van het College 
van Burgemeester en Schepenen of haar gemachtigde.

Gebruik openbare weg. 

Artikel 21
Het is verboden de openbare weg, boven of onder de begane grond te gebruiken en een inbreuk te 
plegen op de veiligheid en het gemak van doorgang, tenzij met vergunning van de bevoegde overheid. 

Artikel 22
Bij het verlenen van de vergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden. De vergunninghouder 
draagt de verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van deze voorwaarden. 

Gebruik van de openbare weg zonder vergunning of in strijd met de opgelegde voorwaarden worden 
geacht een niet-vergunde en dus wedderrechtelijke inname van de openbare weg te zijn .

Artikel 23
De vergunning kan steeds worden gewijzigd of herroepen door de bevoegde overheid. De aanvrager 
van de vergunning wordt op de hoogte gebracht van de wijziging of intrekking. 

De aanvrager van de vergunning moet binnen de gestelde termijn de inrichting wijzigen en in geval van 
intrekking de plaats in oorspronkelijke staat herstellen. Hij/zij doet dit op eigen kosten en kan geen 
aanspraak maken op een vergoeding. 



7

De aanvrager die nalaat of weiger de inrichting te wijzigen of te verwijderen, wordt geacht wederrechtelijk 
gebruik te maken van de openbare weg. 

Artikel 24
Elke wederrechtelijke inname van de openbare weg moet op bevel van de bevoegde overheid 
onmiddellijk verwijderd worden. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de inrichting op kosten 
en risico van de eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen. De hieraan verbonden kosten kunnen 
niet verhaald worden op de gemeente. 

Artikel 25
Bij inbreuken op bovenstaande bepalingen kan het materieel administratief in beslag worden genomen 
na aanmaning van de bevoegde overheid .

Schadelijke middelen
Artikel 26
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten indien 
de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het 
bekomen van een roeseffect 

§2. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien in 
deze verordening, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke middelen in 
beslag nemen. 

Gemengde inbreuken op het strafwetboek

Artikel 27
Inbreuk op de artikelen 461 (Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is 
schuldig aan diefstal. 
Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een 
kortstondig gebruik) en 463 (Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden bestraft 
met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot 
vijfhonderd euro. 
In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter meer dan drie 
jaren.
Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete 
wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de bijzonder kwetsbare 
toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.) van het 
Strafwetboek, onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het feit handelt om een winkeldiefstal of een poging daartoe, en
b. het nadeel is kleiner of gelijk aan 250,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte, en
c. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben), met inbegrip van het nieuwe feit, minder dan 

vier (pogingen) winkeldiefstallen gepleegd in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de ANG 
(Algemene Nationale Gegevensbank), en

d. op grond van de vaststellingen staan de feiten onherroepelijk vast, en
e. er werd geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt door de verdachte, en
f. er zijn geen aanwijzingen van georganiseerd karakter van de feiten.

Artikel 28
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Inbreuk op artikel 521, derde lid van het Strafwetboek (Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk 
om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete van vijftig euro tot 
vijfhonderd euro. 
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling 
of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en 
motorvoertuigen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke 

aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen.

Artikel 29
Inbreuk op artikel 526 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en 
met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, 
verminkt of beschadigt: 
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare 
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels 
of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.) , onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke 

aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 30
inbreuk op artikel 534bis van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van één maand tot zes 
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die 
straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of 
onroerende goederen.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke 

aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling, of graffiti volgens de Algemene Nationale 
Gegevensbank) in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 31
Inbreuk op artikel 534ter van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van een maand tot zes 
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die 
straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen 
beschadigt.), onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke 

aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
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Artikel 32
Inbreuk op artikel 537 van het Strafwetboek (Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of 
zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft: 
voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 
zesentwintig euro tot honderd euro; voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien 
dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen);

Artikel 33
inbreuk op artikel 545 van het Strafwetboek (Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die 
straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen 
afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; 
grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen 
verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.), onder de cumulatieve 
toepassingsvoorwaarden:

a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke 
aangifte;

EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 34
Inbreuk op artikel 559, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig euro 
worden gestraft: zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit 
wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.), onder de 
cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke 

aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;

Artikel 35
Inbreuk op artikel 561, 1° van het Strafwetboek (Met geldboete van tien euro tot twintig euro en 
met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: 
zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners 
kan worden verstoord.);

Artikel 36
inbreuk op artikel 563, 2° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig 
euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen 
worden gestraft: zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 
opzettelijk beschadigen.) , onder de cumulatieve toepassingsvoorwaarden:
a. het materieel nadeel is kleiner of gelijk aan 500,00 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke 

aangifte;
EN
b. de dader (of daders) van het feit heeft (hebben) geen gelijkaardige voorgaanden (d.i. geen 

feiten van beschadiging en vernieling volgens de Algemene Nationale Gegevensbank) in de 
afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststellingen;
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Artikel 37
Inbreuk op artikel 563, 3° van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig 
euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen 
worden gestraft: daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of 
geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het 
bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand 
werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.);

Artikel 38
Inbreuk op artikel 563bis van het Strafwetboek (Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig 
euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen 
worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat 
zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar 
zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van 
feestactiviteiten.

Gemengde inbreuken op het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Artikel 39
De procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke omstandigheden 
eigen aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot strafrechtelijke 
vervolging over te gaan. Deze omstandigheden kunnen onder meer betrekking hebben op:

- de omvang van de schade;
- recidive;
- de hoedanigheid van de verdachte;
- de leeftijd van de verdachte;
- veelheid van de feiten;
- publieke beroering.

Overtredingen van eerste categorie

Artikel 40

Omschrijving Art. v/h KB 
1/12/1975

a

Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:
- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een 
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter "P" aangebracht is;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

22bis, 4°, a)

b

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die 
aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87, of die op de 
kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of 
die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden 
F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, 
behoudens plaatselijke reglementering.

22ter.1, 3°
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c In voetgangerszones is het parkeren verboden. 22sexies.2

d

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten 
opzichte van zijn rijrichting.
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel 
langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.

23.1, 1°

e

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:
- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde 
kommen, op eender welke berm;
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet 
langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van 
ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op 
de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden;
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan 
opgesteld worden.

23.1, 2°

f Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet 
geplaatst worden: 23.2, lid 1

- - zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 1°

- - evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere 
plaatsaanleg; 2°

- - in één enkele file. 3°

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks 
op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide 
parkeermarkering niet overschrijden.

23.2, lid 2

g

Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de 
parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden 
zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig 
te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 
70.2.1.3°. f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg.

23.3

h

Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in 
artikel 75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik 
van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de 
andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.

23.4

i

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke 
plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de 
andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, 
inzonderheid:

24, lid 1

- - op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats 
waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 
verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden 
of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;

2°
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- - op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter 
voor de oversteekplaatsen voor voetgangers en de 
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen;

4°

- - in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van 
de verlenging van de naast bijgelegen rand van de 
dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;

7°

- - op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de 
kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering; 8°

- - op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de 
kruispunten behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading 
inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de 
onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven 
de rijbaan bevindt;

9°

- - op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor 
voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer 
dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die 
verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan 
bevindt.

10°

j Het is verboden een voertuig te parkeren: 25.1

- - op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander 
stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het 
voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander 
voertuig zou verhinderen;

1°

- - op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een 
autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst; 2°

- - voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan 
het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 3°

- - op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan 
aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen; 5°

- - buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare 
weg waarop het verkeersbord B9 is aangebracht; 8°

- - op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op 
de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 9°

- - op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in 
artikel 75.1.2.° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

10°

- - op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander 
stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere 
voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;

11°

- - op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie 
rijbanen; 12°
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- - buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een 
rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de 
middenberm die deze rijbanen scheidt.

13°

k
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. 
De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat 
het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.

27.1.3

l
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer 
kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar 
te parkeren.

27.5.1

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg 
auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa 
van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, behalve 
op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

27.5.2

Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie 
uur na elkaar te parkeren. 27.5.3

m

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 
27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde 
besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnenkant van de 
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op 
een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 
geparkeerde voertuig.

27bis

n Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze 
inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 68.3

o Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze 
inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. 71

p Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan 
en het parkeren niet in acht nemen. 70.2.1

q Het verkeersbord E11 niet in acht nemen. 70.3

r Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van 
verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken. 77.4

s

Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in 
artikel 77.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de 
voertuigen moeten staan.

77.5

t Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die 
bestaat uit witte vierkanten die op de grond zijn aangebracht. 77.8

Overtredingen van tweede categorie

Artikel 41
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Omschrijving Art. v/h KB 
1/12/1975

a

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren 
op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen 
betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun 
onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :

24, lid 1

- op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de 
verhoogde bermen, behoudens plaatselijke 
reglementering;

1°

- op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de 
plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op 
de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het 
fietspad te rijden;

2°

- op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de 
oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 
3 meter voor deze oversteekplaatsen;

4°

- op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en 
behoudens plaatselijke reglementering onder de 
bruggen;

5°

- op de rijbaan nabij de top van een helling en in een 
bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. 6°

b Het is verboden een voertuig te parkeren: 25.1

- op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan 
moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te 
rijden;

4°

- op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen 
zou belemmerd worden; 6°

- wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 
meter breed zou worden. 7°

d

Het is verboden een voertuig te parkeren op de 
parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 
70.2.1.3°, c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals 
bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg.

25.1, 14°
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Strafbepaling, dwangmaatregelen 

Artikel 42
Inbreuken op dit politiereglement of het gecoördineerd politiereglement reglement evenementen 
worden vastgesteld door politieambtenaren of agenten van politie.

Gemeentelijke administratieve geldboete

Artikel 43
§1. Voor zover niet strafbaar gesteld in andere wetten of decreten kunnen overtredingen op de 
artikelen van dit reglement en van het gecoördineerd politiereglement evenementen gestraft 
worden met een administratieve geldboete.

§2. De administratieve geldboete is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten die haar 
verantwoorden, en in functie van eventuele herhaling. Het maximum is vastgesteld op 350 euro 
voor meerderjarigen en op 175 euro voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben 
bereikt.

Het bedrag van de administratieve geldboete voor overtredingen verkeer van eerste en tweede 
categorie wordt geregeld bij K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, 
en latere wijzigingen.

§3. De administratieve geldboete wordt opgelegd overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe 
Gemeentewet en overeenkomstig het politiereglement dat de gemeentelijke administratieve 
sancties regelt.

Artikel 44
De aangewezen ambtenaar belast met het opleggen van een administratieve geldboete is de 
provinciale ambtenaar.

Artikel 45
§1. De persoon die, na met een administratieve geldboete van maximaal 25 euro te zijn 
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de vierentwintig maanden nadat ze 
uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis§11 Nieuwe Gemeentewet, wordt 
gesanctioneerd met een geldboete van 60 euro.
§2. De persoon die, na met een administratieve geldboete van maximaal 60 euro te zijn 
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de vierentwintig maanden nadat ze 
uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis§11 Nieuwe Gemeentewet, wordt 
gesanctioneerd met een geldboete van 120 euro.
§3. De persoon die, na met een administratieve geldboete van maximaal 120 euro te zijn 
gesanctioneerd, eenzelfde overtreding begaat binnen de vierentwintig maanden nadat ze 
uitvoerbare kracht heeft gekregen overeenkomstig artikel 119bis§11 Nieuwe Gemeentewet, wordt 
gesanctioneerd met volgens de wet maximum toegelaten geldboete, zijnde 350 euro of 175 euro 
indien het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 

Artikel 46
§1. In geval van samenloop van verscheidene overtredingen waarvoor administratieve 
geldboetes voorzien zijn, wordt het bedrag van de som van de verschillende geldboeten 
opgelegd, zonder dat deze boete het bedrag van 350 euro te boven mag gaan of 175 euro indien 
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het een minderjarige betreft die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de 
feiten.
§2. Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete en een 
overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente 
afgeleverde toestemming of vergunning of een administratieve sluiting van een instelling, wordt 
alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken.

Artikel 47
Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kunnen de administratieve geldboetes worden 
verminderd, zonder dat zij ooit lager mogen zijn dan 1 euro.

Procedures

Artikel 48
Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten 
wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete voorafgegaan door 
een bemiddelingsprocedure.

Artikel 49
De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade 
in de meest brede betekenis. Hij probeert, indien de zaak zich hiertoe leent en de betrokkenen 
hiertoe bereid zijn, een diepgaande dialoog en ontmoeting tot stand te brengen, met inbegrip 
van één of meerdere momenten van directe ontmoeting.

Artikel 50
De bemiddelaar wordt door de aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante 
feiten van de zaak. 
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe 
deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten 
en welke hun rechten en plichten zijn. 
De bemiddelaar verstrekt de aangewezen ambtenaar informatie over de stand van zaken 
betreffende de bemiddeling, wanneer de aangewezen ambtenaar hem hiertoe verzoekt.
De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de aangewezen 
ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, 
wordt dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld.

Artikel 51
De aangewezen ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de 
stand van zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden 
vóór het verstrijken van de termijn zoals voorzien in artikel 119 § 10 derde lid N.Gem.W.
Hij moet op afdoende wijze motiveren waarom hij, niettegenstaande een geslaagde bemiddeling 
of een vooruitzicht op een geslaagde bemiddeling, toch opteert voor het opleggen van een 
administratieve geldboete.

Opheffingsbepaling

Artikel 52
Elke vorige politieverordening strijdig met deze verordening wordt opgeheven.
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Bijlage
Lijst honden opgenomen in het ministerieel besluit van 21 oktober 1998:

- American Staffordshire Terrier
- English Terrier (Staffordshire bull-terrier)
- Pitbull Terrier
- Fila Braziliero
- Tosa Inu
- Akita Inu
- Dogo Argentino
- Bull Terrier
- Mastiff (alle oorsprong)
- Rhodesian Ridgeback
- Dog de Bordeaux
- Band Dog
- Rottweiler

. 
Artikel 53: afschrift van deze beslissing over te maken aan de deputatie, de Rechtbank van 
Eerste Aanleg, de Politierechtbank en de politiezone.

2. Kennisname budgetwijziging 2022 - Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van 
artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van 
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van 
de besturen van de eredienst

Gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 betreffende de 
goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Gillis

Gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2021 houdende kennisname 
budget 2022 van de Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke
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Verwijzings-
documenten

Voorstel van de Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke tot wijziging van het budget 
dienstjaar 2022, zoals vastgesteld in de kerkraad van 16 februari 2022, 
ontvangen op 3 maart 2022

Advies van de bisschop van 21 maart 2022 inzake de budgetwijziging, 
ontvangen op 7 april 2022

Verantwoording
De Kerkfabriek wenst het overschot van het investeringskrediet voor 
verbouwingen van de hoeve in de Eeklostraat en het parochiaal centrum, zijne 
53 482,52 euro, over te dragen naar 2022 om verder aan te wenden voor de 
resterende verbouwingswerken aan deze gebouwen.

Verder wordt voorgesteld om de exploitatieontvangsten te verhogen met 
6 000 euro (opbrengsten huur hoeve Eeklostraat 4) en ook het krediet voor 
de exploitatie uitgaven voor privaat patrimonium (2 500 euro: onroerende 
voorheffing, nutsvoorzieningen), voor bestuur van de eredienst (700 euro) en 
voor onderhoud voor kerk en kapel (2 500 euro)  te verhogen 

De kerkfabriek blijft zelfbedruipend. De budgetwijziging blijft passen binnen 
de meerjarenplanning.

Advies

Financiële 
verantwoording

Er worden geen toelagen gevraagd voor 2022

Voorstel
Kennisname van de budgetwijziging, aangezien deze past in het 
meerjarenplan

Stemmen

Besluit
Artikel 1: kennis te nemen van de budgetwijzing nummer 1 – dienstjaar 

2022 van de Kerkfabriek Sint-Gillis Lembeke, zoals vastgesteld 
door de kerkraad op 16 februari 2022.

Artikel 2: afschrift van deze beslissing over te maken aan de Kerkfabriek, 
het centraal kerkbestuur, het bisdom en de gouverneur.

3. Goedkeuren afwijkingen op het bestek voor realisatie van de opdracht: “Realisatie van een 
sociaal verhuurproject voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en noodwoning" - Verbouwing 
conciërgewoning Plein 1 te 9970 Kaprijke

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 41

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen

Gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2021 houdende goedkeuren 
aanvraag tot het verkrijgen van subsidies voor realisatie van een noodwoning 
Plein 1 te Kaprijke

Gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2021 houdende vaststellen 
lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen van de opdracht “Realisatie 
van een sociaal verhuurproject voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en 
noodwoning" - Verbouwing conciërgewoning Plein 1 te 9970 Kaprijke

Verwijzings-
documenten

Mail van 14 april 2022 van Veneco

Verantwoording
Na een eerste beoordeling en intern overleg door de beoordelingscommissie 
wordt een eerste vragenlijst aan de (enige) inschrijver (Het Pandschap) 
overgemaakt tot verduidelijking en verbetering van de offerte.

Op donderdag 24 februari 2022 werd (online) een mondelinge bespreking 
door de beoordelingscommissie gehouden en inschrijver Het Pandschap 
werd uitgenodigd om haar antwoorden op de vragenlijst toe te lichten en 
verdere onderhandelingen te voeren.

Tijdens de onderhandeling werd vastgesteld dat er enkele afwijkingen t.o.v. 
het bestek nodig zijn, met name:

Afwijking 1 - Financiering van 35% van de investeringskosten door de 
gemeente

Bestek: In het bestek is geen financiering voorzien door de gemeente. 
In het bestek (zie art. 4.6.2 Het financieel voorstel) staat vermeld dat 
de inschrijver een financieel voorstel uitbrengt (voorstel van 
investering in het gebouw, voorstel van maandelijkse verhuurprijs en 
voorstel van jaarlijkse indexeringswijze verhuurprijs) en dat er geen 
bijkomende, financiële risico’s naar de gemeente Kaprijke mogen 
worden doorgeschoven.
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Motivering: Na rondvraag bij verschillende banken (zowel op initiatief 
van de inschrijver als op initiatief van de gemeente), wordt vastgesteld 
dat (sinds corona alsook na goedkeuring en publicatie van het bestek) 
geen enkele bank nog bereid is een lening toe te staan voor 100% van 
het investeringsbedrag voor de aanbestedingsvorm en constructie 
met een erfpacht zoals hier in mededinging gesteld.
De inschrijver kan maximaal een lening voor 65% bekomen en stelt 
voor dat de gemeente 35% van de financieringskosten betaalt tijdens 
de ontwerp- en bouwfase. Dit kan via een renteloze lening van de 
gemeente aan het Pandschap (geen prefinanciering), opgedeeld in 
verschillende schijven die betaald worden aan het Pandschap 
naargelang vordering van het ontwerp- en bouwproces.
Bovendien zorgt dit ervoor dat de maandelijkse huurvergoeding (die 
de gemeente als huurder zal betalen aan de inschrijver als erfpachter) 
lager ligt dan wanneer de inschrijver het volledige investeringsbedrag 
zou ontlenen. 

Voorstel: Aangezien deze informatie niet gekend was bij opmaak en 
goedkeuring van het bestek, wordt voorgesteld de afwijking toe te 
staan en te werken met een renteloze lening van 35% op het totale 
investeringsbedrag.

Afwijking 2 – Bankvoorwaarden tot financiering

Bestek: In het bestek is voorzien dat er geen bijkomende, financiële 
risico’s naar de gemeente Kaprijke mogen worden doorgeschoven.

Motivering: Tot financiering van dit bedrag wenst de kandidaat een 
lening aan te gaan bij VDK Bank, waarvoor deze laatste – niet 
ongebruikelijk in deze sector wanneer een lening wordt aangegaan 
door de erfpachter – drie voorwaarden vooropgesteld:

- Schuldoverdracht ondertekenen met de bank: indien Het 
Pandschap niet langer kan instaan voor haar verplichtingen, zal 
de gemeente de huurgelden rechtstreeks aan de bank storten;

- Bankwaarborg ‘op eerste verzoek’: de bank vraagt een 
waarborg op eerste verzoek van de gemeente, dit geeft de 
bank de garantie op terugbetaling indien er iets gebeurt met 
Het Pandschap voorafgaand aan de voorlopige oplevering;

- Afstand van schuldvordering aan de bank.
De kredietopname wordt immers gebruikt voor investeringen 
(verbouwings-/verbeteringswerken) aan het gebouw dat eigendom is 
van de gemeente. Deze afwijkingen houden een beperkt bijkomend 
financieel risico in voor de gemeente; zonder deze voorwaarden is de 
bank niet bereid een lening toe te staan.

Voorstel: Aangezien deze voorwaarden niet ongebruikelijk zijn in de 
sector, wordt voorgesteld deze afwijkingen toe te staan.

Afwijking 3 - Prijsherziening 

Bestek: In het bestek is enkel een jaarlijkse indexering van de 
verhuurprijs voorzien.
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Motivering: De indexering van de huurprijs lopende de (toekomstige) 
verhuurperiode kan de huidige prijsstijgingen van bouwmaterialen 
niet opvangen, vandaar dat de inschrijver als essentiële voorwaarde 
om het project te doen slagen een prijsherziening lopende de 
werkzaamheden vooropstelt. 
Gezien de huidige marktsituatie (prijsstijgingen naar aanleiding van 
Corona en de oorlog in Oekraïne) is het vandaag onmogelijk in te 
schatten in welke mate de prijzen in de toekomst gaan blijven stijgen, 
dan wel stagneren of zelfs dalen; er wordt evenwel op korte termijn 
geen stabilisatie of verlaging verwacht en deze uiterst uitzonderlijke 
situatie wordt heden in veel dossiers door inschrijvers en 
opdrachtnemers als ‘onvoorziene omstandigheid’ ingeroepen op 
prijsstijgingen (tot op bepaalde hoogte) te kunnen doorrekenen aan 
de opdrachtgever.

Voorstel: In dergelijke uitzonderlijke situatie kan bij wijze van 
pragmatische oplossing alsnog een prijsherziening tijdens de werken 
worden overwogen.
Hier wordt voorgesteld om de meest gebruikelijke prijsherziening toe 
te staan volgens de klassieke prijsherzieningsformule, namelijk: p = 
P x [ a x (s / S) + b x (i / I) + c ] waarbij:
- met volgende wegingscoëfficiënten: “a” = 0,45, “b” = 0,35 en “c” 

= 0,20 (lonen wegen doorgaans meer door dan materialen in 
geval van renovatiewerken);

- “p” = de herziene prijs;
- “P” = de oorspronkelijke prijs;
- “s” = waarde van de index S (betreffende de lonen) op het 

moment van de herziening;
- “S” = waarde van de index op het moment van indienen van de 

offerte;
- “i” = waarde van de index I (betreffende de bouwmaterialen) op 

het moment van de herziening (Index 2021);
- “I” = waarde van de index I op het moment van indienen van de 

offerte (Index 2021).

Advies

Financiële 
verantwoording

In het meerjarenplan is dit project voorzien als volgt:
Investeringskrediet: 300 000 euro, leasing toegestaan door de projectnemer
Vanaf medio 2023: aflossing leasing van 19 600 euro op jaarbasis

Voorstel
Goedkeuren afwijkingen op het bestek voor de realisatie van de opdracht

Stemmen Aanvaard met volstrekte meerderheid
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9 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de 
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Geert Du Pré, Stefaan Buyck, 
Bert Heynssens
8 tegen: Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens, Marnix 
Seels, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, Hannes Van Parijs
0 onthoudingen: 

Besluit
Artikel 1: de gemeenteraad keurt volgende voorgestelde afwijkingen goed:

- Afwijking 1 – Financiering van 35% van de investeringskosten 
door de gemeente;

- Afwijking 2 – Bankvoorwaarden tot financiering;
- Afwijking 3 – Prijsherziening;
en gaat akkoord met het verderzetten van de onderhandelingen 
met de inschrijver Het Pandschap.

Artikel 2: afschrift van deze beslissing over te maken aan Veneco.

4. Goedkeuren aanbestedingsdossier houdende de (her-)aanleg van wegenis en riolering van 
de Gn. Mad. d'Alcantaralaan, deel Antwerpse Heirweg en Scheutbos 

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Wet op de overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten

Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2020 houdende goedkeuren 
ontwerpdossier houdende de (her-)aanleg van wegenis en riolering van de 
Gn. Mad. d'Alcantaralaan, deel Antwerpse Heirweg en Scheutbos

Verwijzings-
documenten

dossierstukken

Verantwoording
Heden wordt het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van wegenis en 
de aanleg van riolering in voormelde straten ter goedkeuring voorgelegd. 

Het ontwerp voorziet onder meer in:
- de aanleg van riolering (RWA en DWA);
- het behoud van de bomen aan weerszijden;
- de heraanleg van (een deel van) het bestaande 

dubbelrichtingsfietspad in beton;
- oversteekpunten ter hoogte van de trage weg richting Boslucht;
- een totale heraanleg van het kruispunt Gn. Mad. 

D’Alcantaralaan/Eeklostraat;
- snelheidsremmende maatregelen op diverse plaatsen. 

Er werd een participatief traject opgestart in de vorm van een burgerraad met 
de bewoners en leden van de gemeentelijke adviesraden. 
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Het ontwerpdossier werd reeds in 2020 op de gemeenteraad gebracht met 
de beslissing in die zin dat er nog een samenwerkingsovereenkomst zou 
volgen met Riopact omtrent de rol van iedere overheid inzake de financiering 
en realisatie van het project. 

Intussen verkregen wij het bestek en de mededeling van Riopact dat de 
samenwerking voor de realisatie van onderhavig project reeds ondervangen 
is in het statuut van Riopact-vennoot dat de gemeente Kaprijke heeft en er 
dus geen samenwerkingsovereenkomst zal afgesloten dienen te worden. 

Bovendien is de raming met het gemeentelijk aandeel gestegen. 

Bijgevolg wordt de eerdere beslissing dan ook opgeheven en voorliggende 
beslissing ter goedkeuring voorgelegd. 

Advies

Financiële 
verantwoording

 
Het dossier voorziet in een totaalkost van 4 581 649,21 euro incl.btw

Kosten t.l.v. RIOPACT: 2 132 192,38 euro
Kosten SUBS VMM: 1 509 200,63 euro
Kosten KAPRIJKE:  940 256,21 euro

In het meerjarenplan is het totale beschikbare krediet voor “uitvoeren 
projecten structurele heraanleg openbaar domein” momenteel 1 088 238 
euro: 563 238 euro in 2022 en jaarlijks 175 000 in 2023, 2024 en 2025

Voorstel
Goedkeuren aanbestedingsdossier

Stemmen Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de 
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man, 
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Marnix Seels, Stefaan Buyck, 
Bert Heynssens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, Hannes Van Parijs
0 tegen: 
0 onthoudingen: 

Besluit
Artikel 1: de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2020 houdende 

goedkeuren ontwerpdossier houdende de (her-)aanleg van 
wegenis en riolering van de Gn. Mad. d'Alcantaralaan, deel 
Antwerpse Heirweg en Scheutbos, wordt opgeheven.

Artikel 2: de gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan het 
aanbestedingsdossier voor de heraanleg van de Gn. Mad. 
D’Alcantaralaan en keurt de raming van het gemeentelijk aandeel 
ten bedrage van 940 256.21 euro incl.btw goed. 
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Artikel 3: het college van burgemeester en schepenen machtigt Riopact  
voor het vaststellen van de lastvoorwaarden en de wijze van 
gunnen, onder voorbehoud van het voorleggen van een voorstel 
van toewijs aan het college van burgemeester en schepenen.  
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PROVINCIE:  OOST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE/STAD: GEMEENTE KAPRIJKE 
 

 DEELGEMEENTE: LEMBEKE 
 

 
Bouwheer:  

 
 

 
Aquafin NV in kader van RioPact, met zetel te 2630 Aartselaar, 
Kontichsesteenweg 54 
 
Tel:  03 450 45 11 
  
 
 
 
 
BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: 
 
 

KPR3008 

 
PROJECT:  

 

RIOOL- EN WEGENISWERKEN IN DE G.M. 
D’ALCANTARALAAN, ANTWERPSE HEIRWEG EN 
SCHEUTBOS 

 
STUDIEBUREAU:          

STUDIEBUREAU LOBELLE BVBA 
Gistelsteenweg 112 te 8490 Jabbeke (Varsenare) 

Tel. 050/30.00.30 - Fax: 050/38.96.91 
E-mail : info@studiebureau-lobelle.be 
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SYNOPSIS 
 

1. BOUWHEER: Aquafin NV in kader van RioPact, met zetel te 2630 
Aartselaar, Kontichsesteenweg 54   
 
Medefinancier:  Gemeente Kaprijke 
  Veld 1 

9970 Kaprijke 
 
 

2. PROVINCIE:  OOST-VLAANDEREN 
 
 

3. GEMEENTE/STAD:   KAPRIJKE 
 DEELGEMEENTE: LEMBEKE 
 
 

4. BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: KPR3008 
 
 

5. OPDRACHT:  VERPLAATSEN RIOLERINGEN LUCHTHAVEN 
OOSTENDE  SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT:  

• Aanleggen van een gescheiden rioolstelsel (RWA in poreuze 
betonbuizen en DWA in gres), inclusief alle nodige werken; 
• Leveren en plaatsen van de nodige overstortconstructies 
• Aanleggen van een persleiding + voorzien van twee pompinstallaties 
om het afvalwater op te pompen, inclusief alle nodige voorzieningen. 
• Opbreken / opvullen van de bestaande, te verlaten riolen. 
• Voorzien van de nodige aansluitingen (huisaansluitingen + 
straatkolken). 
• Uitgraven van nieuwe en verbreden van bestaande grachten, inclusief 
alle nodige toebehoren (o.a. overstortconstructies, oeverversterking, …) 
• Vernieuwen van duikers (betonbuizen D400mm en kopmuren in beton). 
• Opbreken en heraanleggen van de wegverharding in asfalt en aanleg 
van een nieuw fietspad in beton of rode betonstraatstenen; 
• Heraanleggen van voetpaden en opritten in grijze betonstraatstenen. 
• Voorzien van de nodige lijnvormige elementen (kantstroken en 
boordstenen). 
• Voorzien van de nodige verkeerssignalisatie (verkeersborden en 
wegmarkeringen). 
• Groenaanleg 

 
6. WIJZE VAN GUNNING: OPEN AANBESTEDING (met totaal 
bedrag (Aquafin NV in kader van 

RioPact en gemeente Kaprijke) inclusief BTW als gunningscriterium) 
 
 

7. VEREISTE ERKENNING: C1 of E 1, klasse 7 
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8. OPENING VAN DE OFFERTES: 
 

De opening van de offertes heeft plaats op vrijdag (X) om (X) uur, in de burelen van Aquafin 
NV, met zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 54  ten overstaan van de heer ing. 
xxx, Directeur Projectmanagement of zijn afgevaardigde. 
De offertes worden elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie zoals 
omschreven onder de wijzigingen op in Artikel 84 Plaatsing - Elektronische indiening 
offertes, opgenomen in de administratieve bepalingen van dit document.’ 
 
 

 
9. UITVOERINGSTERMIJN: 220 werkdagen 

 
 

10. TER INZAGE LIGGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN: 
 

 De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de 
inschrijvers via: 

 
1. www.aquafin.be onder het luik “Opdrachten voor technische partners” 

 Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) 
en inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale 
aanbestedingsplatform. 

  
2. Het studiebureau: Studiebureau Lobelle Bvba, Gistelsteenweg 112 te 8490 
Jabbeke (Varsenare) - tel. : 050/30.00.30 - info@studiebureau-lobelle.be 

 
 

11. Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij 
ing. xxx Lobelle, projectverantwoordelijke bij de Bvba Studiebureau ir. LOBELLE, 
Gistelsteenweg 112 te 8490 Jabbeke (Varsenare) - Tel. 050/30.00.30 

http://www.aquafin.be/


BIJZONDER BESTEK: NUMMER  KPR.3008  

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 

1. ALGEMEEN 

De indeling van onderhavig bestek is deze van het “Standaardbestek 250”, versie 4.1. en 
de Algemene Wijzigingen en Aanvullingen van Aquafin NV aan het standaardbestek 250 
voor bovengemeentelijke rioleringswerken versie 4.1 met dien verstande dat enkel en alleen 
de voorschriften worden vermeld die aangevuld, gewijzigd of vervangen worden. 

2.  ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE 
WET VAN 17-06-2016 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET 
2016) 

(BS 14-07-2016) 
 

ARTIKEL 53 – 55. TECHNISCHE SPECIFICATIES EN NORMEN ALGEMEEN 
 
Onverminderd de vervangende, aanvullende en/of wijzigende bepalingen vermeld in 
onderhavig bijzonder bestek, zijn op onderhavige opdracht volgende documenten en de 
erin opgenomen wijzigingen van toepassing: 

- Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 4.1 en de Algemene 
Wijzigingen en Aanvullingen van Aquafin NV aan het Standaardbestek 250 voor 
bovengemeentelijke rioleringswerken versie 4.1 
- Het project veiligheid- en gezondheidsplan voor onderhavig project nr. 
KPR3008. 
- De bij het Bijzonder Bestek horende gedetailleerde opmetingsstaat, de 
samenvattende meetstaat en de rapporten van het uitgevoerde grondonderzoek, 
technisch verslag,  sloopopvolgingsplan en bomenonderzoek. 
- Het typebestek Aquafin NV Elektromechanica, versie 5.0 van 2011 - 

De bij het bijzonder bestek horende plannen: 
 
plan nr. titel plan 
KPR3008_1-2-1 Inhoudstafel bundel 

KPR3008_1-2-2 Situatieplan 

KPR3008_1-2-3 Legende 

KPR3008_1-2-5.1_7 Plannen leidingen openbaar nut (1/7) 

KPR3008_1-2-5.2_7 Plannen leidingen openbaar nut (2/7) 

KPR3008_1-2-5.3_7 Plannen leidingen openbaar nut (3/7) 
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KPR3008_1-2-5.4_7 Plannen leidingen openbaar nut (4/7) 

KPR3008_1-2-5.5_7 Plannen leidingen openbaar nut (5/7) 

KPR3008_1-2-5.6_7 Plannen leidingen openbaar nut (6/7) 

KPR3008_1-2-5.7_7 Plannen leidingen openbaar nut (7/7) 

KPR3008_1-2-7.1_7 Ontwerpplan rioleringswerken (1/7) 

KPR3008_1-2-7.2_7 Ontwerpplan rioleringswerken (2/7) 
Pagina 

KPR3008_1-2-7.3_7 Ontwerpplan rioleringswerken (3/7) 

KPR3008_1-2-7.4_7 Ontwerpplan rioleringswerken (4/7) 

KPR3008_1-2-7.5_7 Ontwerpplan rioleringswerken (5/7) 

KPR3008_1-2-7.6_7 Ontwerpplan rioleringswerken (6/7) 

KPR3008_1-2-7.7_7 Ontwerpplan rioleringswerken (7/7) 

KPR3008_1-2-8.1_7 Ontwerpplan wegeniswerken (1/7) 

KPR3008_1-2-8.2_7 Ontwerpplan wegeniswerken (2/7) 

KPR3008_1-2-8.3_7 Ontwerpplan wegeniswerken (3/7) 

KPR3008_1-2.8.4_7 Ontwerpplan wegeniswerken (4/7) 

KPR3008_1-2-8.5_7 Ontwerpplan wegeniswerken (5/7) 

KPR3008_1-2-8.6_7 Ontwerpplan wegeniswerken (6/7) 

KPR3008_1-2.8.7_7 Ontwerpplan wegeniswerken (7/7) 

KPR3008_1-2-9.1_8 Dwarsprofielen (1/8) 

KPR3008_1-2-9.2_8 Dwarsprofielen (2/8) 

KPR3008_1-2-9.3_8 Dwarsprofielen (3/8) 

KPR3008_1-2-9.4_8 Dwarsprofielen (4/8) 

KPR3008_1-2-9.5_8 Dwarsprofielen (5/8) 

KPR3008_1-2-9.6_8 Dwarsprofielen (6/8) 

KPR3008_1-2-9.7_8 Dwarsprofielen (7/8) 

KPR3008_1-2-9.8_8 Dwarsprofielen (8/8) 

KPR3008_1-2-10.1_5 Detailtekening overstortmuur 

KPR3008_1-2-10.2_5 Detailtekening oeverversterking 

KPR3008_1-2-10.3_5 Detailtekening betonnen kopmuur 

KPR3008_1-2-10.4_5 Detailtekening overstortconstructies 

KPR3008_1-2-10.5_5 Detailtekening pompinstallaties 

KPR3008_1-2-11.1_3 Typedwarsprofiel 1-3 

KPR3008_1-2-11.2_3 Typedwarsprofiel 4-5 
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KPR3008_1-2-11.3_3 Typedwarsprofiel 6-8 

KPR3008_1-2-13.1_2 Tabel inspectieputten 

KPR3008_1-2-13.2_2 Tabel inspectieputten 

 
De Praktische Leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het 
openbare domein in Vlaanderen is in dit bestek niet van toepassing. 
 

 De ethische code infra is van toepassing: www.bouwenaanethiek.be 
 
 

ARTIKEL 81.  GUNNINGSCRITERIUM 
 

§ 1 De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheidsopdrachten op de 
economisch meest voordelige offerte op basis van de prijs; 
  

Pagina 

3.   ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING  VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN  18-04-2017  PLAATSING 
OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN (K.B. 
PLAATSING) (BS 09-

05-2017)  

 

ARTIKEL 8. TOT 24. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 
 

INLICHTINGEN OVER DE OPDRACHT ONDER DE EUROPESE DREMPEL (werken tot 
5.350.000 Euro) 
 

1. Voorwerp van de opdracht 
 
Voorwerp van de opdracht:  

• Aanleggen van een gescheiden rioolstelsel (RWA in poreuze 
betonbuizen en DWA in gres), inclusief alle nodige werken; 
• Leveren en plaatsen van de nodige overstortconstructies 
• Aanleggen van een persleiding + voorzien van twee pompinstallaties 
om het afvalwater op te pompen, inclusief alle nodige voorzieningen. 
• Opbreken / opvullen van de bestaande, te verlaten riolen. 
• Voorzien van de nodige aansluitingen (huisaansluitingen + 
straatkolken). 
• Uitgraven van nieuwe en verbreden van bestaande grachten, inclusief 
alle nodige toebehoren (o.a. overstortconstructies, oeverversterking, …) 
• Vernieuwen van duikers (betonbuizen D400mm en kopmuren in beton). 

http://www.bouwenaanethiek.be/
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• Opbreken en heraanleggen van de wegverharding in asfalt en aanleg 
van een nieuw fietspad in beton of rode betonstraatstenen; 
• Heraanleggen van voetpaden en opritten in grijze betonstraatstenen. 
• Voorzien van de nodige lijnvormige elementen (kantstroken en 
boordstenen). 
• Voorzien van de nodige verkeerssignalisatie (verkeersborden en 
wegmarkeringen). 
• Groenaanleg 

 
 De opdracht omvat één perceel.  

Voor de motivatie zie Hoofdstuk 1.2 – art 58 in de alg wijzigingen en aanvullingen van 
Aquafin aan het SB250 voor bovengemeentelijke rioleringswerken. 

 

2. Aanbestedende Dienst (= Bouwheer ) 
 
De aanbestedende dienst is Aquafin NV in het kader van RioPact, met zetel te 2630 
Aartselaar, Kontichsesteenweg 54.  
Tel.: 03 450 45 11 
Mede-financierder: Gemeente Kaprijke (Veld 1 te 9970 Kaprijke) 

 
3. Wijze van gunnen van de opdracht 

 
 De opdracht wordt gegund bij openbare procedure.   
  

4. Vorm van de opdracht 
 

De opdracht is gemengd, t.t.z. deels tegen totale prijs (de posten met de vermelding “GP”) 
en deels tegen prijslijst (de posten met de vermelding “VH”). 

 

5. Vereiste erkenning 
 

De vereiste erkenning is categorie C1 of E1, ondercategorie 1 
Op basis van het ramingsbedrag wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 
7 behoren. 

 

6. Aanbesteder welke voor de betaling instaat 
 
 Onderhavige opdracht is een gecombineerde opdracht waarbij een deel ten laste is van 
Aquafin NV (in 
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het kader van RioPact) en voor een deel ten laste is van 
gemeente Kaprijke In de meetstaat zijn deze werken 
geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken. Elke 
instantie staat in voor de betaling van haar deel van de 
werken. 

 

7. Termijn voor de uitvoering van de opdracht 
 

De uitvoeringstermijn bedraagt 220 werkdagen. 
 
Een bindende deeltermijn wordt opgelegd voor:  

• Per fase wordt een aparte, bindende deeltermijn opgelegd (zie fasering 
en deeltermijn onder hoofdstuk 2 – punt 13.2 ). 
• Bij een project met pompstation of bergbezinkingsbekken: de 
bouwkundige werken van het pompstation (bergbezinkingsbekken) 
moeten binnen het eerste driekwart van de totale uitvoeringstermijn worden 
voltooid  

 
 

ARTIKEL 29.  BTW EN HEFFINGEN 
 

Op te nemen tekst in geval van gecombineerde projecten: 
 

De op te geven prijzen moeten berekend worden exclusief BTW en worden 
ingevuld in de horizontale meetstaat. 
Alle vorderingsstaten en facturen kunnen, ongeacht de bouwheer, met 
verlegging van BTW aangerekend worden. De bouwheren zelf beslissen omtrent 
de BTW-plicht van hun activiteiten in hun respectieve aangifte. De aanbesteder 
zal dan ook bij de verwerking van de biedingen de eventuele impact van BTW 
als kost bepalen. De aanbesteder maakt daarbij de rangschikking met het oog 
op de gunning als volgt op: de werken t.l.v. Aquafin NV (en eventueel 
‘rioolbeheerders’) worden nooit verhoogd met BTW. Voor de werken ten laste 
van de gemeente Kaprijke wordt de BTW bijgeteld als kost (resterende 
wegeniswerken).  

 
 

ARTIKEL 32.  ELEMENTEN DIE IN DE PRIJS BEGREPEN ZIJN 
 

Covid-19 maatregelen 
De na te leven veiligheidsmaatregelen in kader van de COVID-19 pandemie die 
gekend zijn op moment van aanbesteding van de opdracht worden geacht in de 
prijzen te zijn inbegrepen alsook de kosten van de impact van de COVID-19 
pandemie op de opdracht die de opdrachtnemer redelijkerwijze had moeten 
kennen op moment van sluiting van de opdracht. 
 
Geotechnisch onderzoek 
De opgemeten waterstanden in de peilbuizen zijn weergegeven in een tabel in 
bijlage 7 
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Te behouden bomen 
Alle meerkosten voor lager rendement van de uit te voeren werken, het 
grondwerk met handkracht, opzoekingswerk en sondeerwerk, in de 
onmiddellijke nabijheid van en onder leidingen van openbaar nut, funderingen, 
ondergrondse constructies, bomen en boomwortels, bestaande te behouden 
beplatingen, worden niet afzonderlijk vergoed. Ze zijn begrepen in de voorziene 
prijzen. 
Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de bestaande, te behouden 
bomen. Zie ook voorziene maatregelen onder bijlage 9 van het bijzonder bestek. 
 

 

ARTIKEL 58.  VERBINTENISTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS 
 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offertes gedurende een termijn van 
honderdtwintig (120) kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de 
opening van de offertes. 
 
 
 

ARTIKEL 68.  TECHNISCHE OF BEROEPSBEKWAAMHEID 
  

Selectiecriterium: ‘kwaliteit’ 
 

 De geschiktheid van de kandidaten wordt beoordeeld in het licht van de 
‘aannemerscore’. Deze score vertaalt de ervaring c.q. de (gemiddelde) kwaliteit 
van de prestaties die de betrokken onderneming de afgelopen 3 jaar verricht 
heeft in het kader van eerdere door Aquafin uitgeschreven opdrachten. 
  
De inschrijver dient voor deze opdracht een minimale aannemerscore van 0 te 
hebben om te worden geselecteerd. De aannemerscore is deze van 
transportprojecten met referentiedatum 01/2022 en eventuele aanpassingen ihkv 
vragen- en klachtenprocedure. 
  
Instappers kunnen ook een offerte indienen. 
  
De concrete berekening en modaliteiten van deze aannemerscore alsook de 
daarbij horende vragen- en klachtenprocedure wordt nader uiteengezet in 
bijlage 12 van dit bestek.  
  

Selectiecriterium: ‘VCA certificering (of gelijkwaardig)’ 
 
Zie ook AUR – art 12/1 tem 12/4 

 
o Indien de inschrijver beroep zal doen op onderaannemers dient een 
geldig VCA** certificaat voorgelegd te worden. Indien de inschrijver geen 
beroep zal doen op onderaannemers en enkel een geldig VCA*-certificaat 
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voorlegt,  dient hij een verklaring toe te voegen dat hij geen beroep zal doen 
op onderaannemers. 
o Het VCA bedrijfscertificaat vermeldt duidelijk de scope/activiteit 
waarvoor de aannemer/opdrachtnemer zich aanmeldt en dient in 
overeenstemming te zijn met de in dit bestek beschreven opdracht. 
o Andere, door VCA als gelijkwaardig erkende veiligheidscertificeringen 
(MASE, SCC), worden door de opdrachtgever ook aanvaard. 
o Voor andere, niet door VCA als gelijkwaardig erkende, 
veiligheidscertificeringen zoals vb. OHSAS of ISO45000 dient de inschrijver 
de gelijkwaardigheid aan te tonen door bij inschrijving de ingevulde checklist 
Aquafin VCA GAP-analyse Aannemer1 bij zijn inschrijving te voegen. 
Aquafin zal op basis van deze GAP-analyse de gelijkwaardigheid 
beoordelen. o Het certificaat dient geldig te zijn op de uiterste 
indieningsdatum van de offertes van deze opdracht.  De inschrijver voegt de 
nodige bewijsstukken toe bij zijn inschrijving. 

 
 

ARTIKEL 78.  INDIENEN VAN EEN OFFERTE     
 

Bij een offerte dienen de volgende documenten te worden gevoegd: 
1) Het inschrijvingsbiljet; 
2) De samenvattende opmetingstaat in excel en pdf; 
3) De documenten die vereist zijn voor de selectie (zie artikels 66 
e.v. Wet 2016 en art. 59 e.v. KB Plaatsing); 
4) De documenten die vereist zijn voor de gunning; 
5) Volmachten volgens artikel 44 Plaatsing; de bewijzen dat de 
personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht 
bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te 
vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de 
bedrijven door het bijvoegen van één of meerdere van de volgende 
documenten: 

a. uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de 
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van 
de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, 
zoals verschenen in het BS, omtrent de meest recente 
benoeming van de bestuurder(s); 

b. volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om 
bevoegdheid door te geven aan een ander persoon;  
c. andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 

Praktisch betekent dit dat men er rekening mee moet houden dat: 
• offertes/kandidaatstellingen geldig kunnen ondertekend worden door: 

a. het aantal bestuurders volgens de statuten of 
b. een door de raad van bestuur bijzonder 
gevolmachtigde (met vermelding van hoedanigheid 
van bijzonder gevolmachtigde) of 

1 Zie bijlage 10 van dit bijzonder bestek 

https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/b8799dc6-cba7-476e-92c2-9b86400a54ba
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c. wanneer de (gedelegeerd) bestuurder een 
expliciete statutaire bevoegdheid kreeg het bedrijf 
alleen extern te vertegenwoordigen. 

6) Een nota waarin de sluitingsperiode van de onderneming voor 
de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op 
reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve 
arbeidsovereenkomst werden bepaald, wordt vermeld, alsook de nodige 
bewijsstukken (art 27§1 KB uitvoering); 
7) Veilig- en gezondheidsplan inschrijver; 
8) Bevestiging dat werd rekening gehouden met terechtwijzende 
berichten (indien van toepassing); 
9) Ondertekende verklaring naleving van minimumlonen. De 
inschrijver dient dit document dat werd toegevoegd aan het bestek te 
tekenen met de hand en te dateren of op elektronische wijze die op 
vergelijkbare wijze de exacte datum van de datering waarborgt; 
10) Documenten die vereist zijn voor de controle 
uitsluitingsgronden (zie I.2. art 67, 68 en 69) en selectiecriteria (zie KB 
Plaatsing art 68 o.a. ‘VCA certificering of gelijkwaardig’); 
11) In de bestandsnaam van de offerte en de bijlagen wordt de 
naam van de inschrijver vooraan gezet: 

 

ARTIKEL 84.  PLAATSING - ELEKTRONISCHE INDIENING OFFERTES 
De inschrijvers moeten hun offerte indienen via het e-Tendering platform van e-
Procurement. 
https://eten.publicprocurement.be 
 
Meer info kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be 
of via de eprocurement helpdesk e.proc@publicprocurement.be  of telefonisch 
op het nummer +32-2-740 80 00. Deze zijn elke werkdag bereikbaar in de 
voormiddag van 9:00 – 12:00 & in de namiddag van 13:15 - 16:30. 
Een handleiding voor het elektronisch indienen van de offerte bevindt zich 
eveneens op deze website. 
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/man_eten_sup
plier_nl_20180423_100.
pdf 
 
De procedure beschreven in de handleiding dient strikt gevolgd te worden. 
Verzending van een offerte per elektronische mail is NIET toegestaan; deze 
offerte wordt beschouwd als een onregelmatige offerte.  Opgelet: gelieve ruim 
op voorhand te testen én na te kijken of de gebruikte informaticatools (pc of 
laptop) én elektronische handtekening wel degelijk compatibel zijn met vereisten 
van het e-Tendering systeem. 
 
De bestanden dienen een vaste naamgeving te hebben, <NAAM 
AANNEMER> - DEELX - <NAAM 
DOCUMENT> - XX.xls/doc/pdf  
Bijvoorbeeld : Aquafin-DEEL1-Inschrijvingsbiljet 01-.doc 
 
  

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/man_eten_supplier_nl_20180423_100.pdf
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/man_eten_supplier_nl_20180423_100.pdf
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/man_eten_supplier_nl_20180423_100.pdf
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4. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-01-2013 TOT BEPALING VAN DE 
ALGEMENE UITVOERINSREGELS VAN DE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  

ZOALS GEWIJZIGD DOOR HET K.B. VAN 22-06-2017 (BS 27.06.2017) 
 
ARTIKEL 9 § 4.  LIJST VAN BEPALINGEN WAAR WORDT 
AANGEVULD/AFGEWEKEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS    

 
Artikel 11, 12/1 tem 12/4, 24, 25, 26, 34, 38/7, 36, 76, 77, 79, 80, en 92 
 

ARTIKEL 11.  OMSCHRIJVING VAN DE LEIDING EN HET TOEZICHT OP DE 
UITVOERING 
 
Het door de bouwheer aangesteld studiebureau om de uitvoering van de 
overeenkomst te leiden en het toezicht en de leiding der werken waar te nemen 
is  

STUDIEBUREAU LOBELLE BVBA 
Gistelsteenweg 112 te 8490 Jabbeke (Varsenare) 
Tel. 050/30.00.30 - Fax: 050/38.96.91 
E-mail : info@studiebureau-lobelle.be 

 
Het toezicht op de werken wordt waargenomen door een door Aquafin NV in 
kader van Riopact aangestelde persoon (werftoezichter) voor de werken ten 
laste van Aquafin NV in het kader van Riopact en/of binnen de rooilijnen langs 
het tracé. Dit omvat de volledige projectzone. 

 
 

ARTIKEL 12/1 T.E.M 12/4. ONDERAANNEMERS 
 

Veiligheidsvereisten voor onderaannemers : 
Onderaannemers kunnen enkel ingeschakeld worden voor VCA-plichtige 
activiteiten bij de opdrachtgever (zie Aquafin VCA-activiteitenlijst2) indien de 
hoofdaannemer beschikt over VCA**certificaat en in zoverre ze voldoen aan één 
van volgende onderstaande eisen: 

oDe onderaannemer is zelf in het bezit van een VCA-certificaat (of andere 
door VCA als gelijkwaardig erkende veiligheidscertificeringen (MASE, 
SCC)). De hoofdaannemer voegt het certificaat toe bij de vraag tot 
goedkeuring van de onderaannemer bij de opdrachtgever. o De 
hoofdaannemer voegt bij de aanvraag tot goedkeuring van de 
onderaannemer de ingevulde vragenlijst Aquafin VCA vragenlijst 
onderaanneming3 in m.b.t. omgang met onderaannemers.  o Voor 
onderaannemers met maximaal 3 operationele medewerkers 
(meewerkende zaakvoerder inbegrepen) dient deze vragenlijst niet 

2 Link naar het document op de kennisbank van Aquafin) 
 
3 Link naar het document op de kennisbank van Aquafin) 

https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/6a5d2589-f7ac-42ed-9489-17075e973144
https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a42d5fda-40a7-4fc7-9ec7-99c2d23d47ae
https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a42d5fda-40a7-4fc7-9ec7-99c2d23d47ae
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toegevoegd te worden, maar dient de leidinggevende te beschikken over 
een VOL-VCA diploma en dienen de uitvoerende medewerkers minimaal 
over een VCA-basis diploma. Een VCA-certificaat op firmaniveau is in dit 
geval niet van toepassing. De hoofdaannemer voegt de diploma’s  toe 
bij de vraag tot goedkeuring van de onderaannemer bij de 
opdrachtgever. 
oIndien de hoofdaannemer of een onderaannemer beroep doet op 
uitzendkrachten dan dient deze ingeleend te worden bij een VCU 
(Veiligheidschecklijst Uitzendkantoren)-gecertificeerd uitzendkantoor en 
dient de uitzendkracht te beschikken over een VCA-basis diploma. 

 
Overzichtslijst onderaannemers : 
Het voorbeeld van overzichtslijst werd aangevuld met de aanduiding van de 
veiligheidsvereisten voor onderaannemers 

 
 

overzichtslijst onderaannemers

aan te vullen door de hoofdaannemer en over te maken ten laatste 7 werkdagen voor betreden werf voor onderaannemer

dit is in te vullen voor alle bedrijven die effectief de werf betreden (ook (onder)onderaannemers) worden op de lijst vermeld

naam bedrijf wettelijke 
vertegenwoordigers 

RPR/BTW nummer erkenning (nodig 
volgens 
(sub)categorie)

niveau => 
onderaannemer of 
onderonderaanne 
mer

attesten fiscale en 
sociale schulden 
(enkel voor 
buitenlandse 
aannemers) *1

veiligheidsplan + 
risico-analyse + 
VCA certificering

UEA formulier (enkel 
voor europese 
opdrachten)

strafregister (enkel 
voor europese 
opdrachten) *2

*1 op https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ is vermeld van welke instantie de attesten fiscale en sociale schulden aflevert voor buitenlandse onderaannemers
*2 controle strafregister Europees: zowel op niveau rechtspersoon en bevoegde organen ( bv DC, raad van bestuur)
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ARTIKEL 24. VERZEKERINGEN 
 

Het onder art. 24 en art. 84 vermelde geldt eveneens voor de door de gemeente Kaprijke 
doorgevoerde wegherstel en/of –verfraaiingswerken 

Aquafin staat ook in voor de afhandeling van schadegevallen m.b.t. wegherstel 
en/of –verfraaiing  
 
Motivatie voor de afwijkingen op de artikelen 24 en 84 inzake schade aan naburige 
eigendommen en aansprakelijkheid : 
 

A. VERZEKERINGSSTRUCTUUR 

Aquafin sluit de in art. 24 omschreven polis af. De A.B.R.-polis dekt o.m. 
werfschade en schade aan derden veroorzaakt door alle bij dit project betrokken 
bouwpartners, m.a.w. met inbegrip van de (onder)aannemer(s). Voordeel van deze 
manier van werken is dat de bona fide slachtoffers sneller kunnen vergoed worden 
daar o.m. de diverse bouwpartners allen door dezelfde verzekeringsmaatschappij 
vertegenwoordigd worden. 
De kost van deze polis wordt gedragen door Aquafin, m.a.w. ook de kosten van het 
verzekeren van de eventuele fouten van o.m. de aannemer worden door Aquafin betaald. 
 

B. “GOED” WERK LEVEREN 

Gelet op de grote verzekeringsgarantie en het kanaliseren van verzekeringskosten 
naar Aquafin toe bestaat de nood te garanderen dat de aannemer niet op een 
onverantwoorde manier gaat werken omdat hij kan uitgaan van de premisse 
steeds verzekerd te zijn. Het is in het bijzonder inzake werken m.b.t. 
rioleringsinfrastructuur, wegherstel en/of verfraaiing niet onmogelijk dat er zich op 
een werf een aantal kleinere schadegevallen voordoen. In het kader van goed 
nabuurschap en als goede huisvader is het gebruikelijk dat aannemers dergelijke 
schadegevallen ter plaatse en in natura regelen. Dit gebruik zou door de eerder 
vermelde verzekeringsstructuur in het gedrang kunnen komen vermits aannemers 
er mogen van uit gaan verzekerd te zijn en op die manier de aansporing kunnen 
missen zich steeds als goed huisvader te gedragen. 
 

C. OPLOSSING : TEN LASTE LEGGEN VAN VRIJSTELLINGEN 

Als billijke oplossing is gekozen om de betaling van -zie infra in de artikelen 24 en 
84 in detail omschreven- de vrijstellingen bij de aannemer te leggen. Het is billijk 
de betaling door Aquafin van een verzekeringspremie ten voordele van de 
aannemer te compenseren met het doorschuiven van zekere financiële gevolgen. 
Op die manier wordt de aannemer gestimuleerd om voorzichtig te werken en 
kleinere schadegevallen vlot op te lossen, bijvoorbeeld d.m.v. het hoger vermelde 
herstel in natura. 
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I. Verzekeringen tijdens de bouwfase 
 

1. De ABR-polis  
Volgend verzekeringssysteem is van toepassing. 
 
Aquafin zal een verzekering "Alle Bouwplaatsrisico's" afsluiten in eigen naam en 
voor eigen rekening. 
 
De ABR-polis waarborgt alle bouwpartners in eerste rang, zijnde : 

- de stad/gemeente en Aquafin; 
- de hoofdaannemer en zijn onderaannemer(s), 
- het studiebureau, de architecten en de raadgevende bureaus, 
- de veiligheidscoördinatoren, 
- alle andere partijen waarvan de aanwezigheid op de werf uit hoofde van 
de werken noodzakelijk, vereist of gewenst is. 

 
Hierna volgt een niet-limitatieve korte samenvatting van de polis; voor nadere 
details kan de polis schriftelijk opgevraagd worden bij Aquafin, dienst 
verzekeringen of per email xxxxxxxxxx@aquafin.be, onder duidelijke vermelding 
dat het om een project in het kader van RioPact met de gemeente Kaprijke gaat. 
De aannemer dient zelf nadere specificaties en uitsluitingen van dekking te verifiëren 
aan de hand van de inhoud van de algemene en de bijzondere polisvoorwaarden.  
 

1.1. Eigen werk (werfschade) 
1.1.1. Verzekerde goederen 
Deze polis verleent dekking voor volgende risico’s: 

- de goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van 
de aannemingen, d.w.z.: 

• de bouwwerken, met inbegrip van de erin te verwerken 
bouwmaterialen en bouwelementen, 
• hun uitrustingen: machines, toestellen en installaties, 

- de voorlopige bouwwerken die voorzien zijn in deze aannemingen of nodig 
zijn voor de uitvoering ervan, 
- het bestaande goed : de goederen eigendom van Aquafin en/of de 
stad/gemeente. 

 
1.1.2. Waarborgen 
De waarborgen zijn de volgende: 

- tijdens de bouw-, montage- en testtermijn: 
• iedere (materiële) beschadiging en ieder verlies van de 
verzekerde goederen 
• voor zover deze beschadigingen zich op de werf tijdens deze 
termijn hebben voorgedaan en werden vastgesteld,  

- tijdens de onderhoudstermijn (periode van 24 maanden ingaande vanaf de 
voorlopige oplevering door de aannemer aan Aquafin of de stad/gemeente): 

• beschadigingen van de blijvend opgerichte verzekerde 
goederen die zich voordoen 
• tijdens de uitvoering door de verzekerden van werken waartoe zij 
na de voorlopige oplevering krachtens het aannemingcontract 
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verplicht zijn, en voor zover deze beschadigingen voortvloeien uit 
deze uitvoering, 
• de (materiële) beschadigingen aan de blijvend opgerichte 
verzekerde goederen die tijdens deze termijn vastgesteld werden en 
te wijten zijn aan een schadeverwekkend feit dat zich op de 
bouwplaats heeft voorgedaan tijdens de bouw-, montage- of 
proeftermijn, 
• full makers guarantee (geen dekking voor schade door brand 
en/of ontploffing). 

 
1.1.3. Overige waarborgen 

Het bestaande goed als volgt : eerste risico van 250.000 Euro per schadegeval. 
De herstellingskosten zullen worden verhoogd met de eventuele opruimings- en 
afbraakkosten, dit tot beloop van maximum 10% van de waarde per werf.  Per werf 
wordt - ongeacht de verzekerde waarde- een minimum van 25.000 Euro voor 
opruimings- en afbraakkosten verzekerd.  
 

1.1.4. Vrijstelling - eigen risico 
De contractuele vrijstelling bedraagt 2.500 Euro per schadegeval.  
Alle vrijstellingen of schades beneden de vrijstelling zijn ten laste van de 
aannemer. 
 

1.1.5. Uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s 
De uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s zijn ten laste van de aannemer. 
 

1.2. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden  
1.2.1. Waarborgen – kapitalen 
Is verzekerd de schade krachtens arts 1382-1386 BW (foutaansprakelijkheid) voor 
de som van 1.250.000 Euro per schadegeval, met inbegrip van schade krachtens 
art. 544 BW (foutloze aansprakelijkheid) en de objectieve aansprakelijkheid 
conform art. 14 par. 1 van het decreet van 21.01.1984 - maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer. 
 
1.2.2. Vrijstelling - eigen risico 
De vrijstelling bedraagt 2.500 Euro per schadegeval en per gebouw. 
Alle vrijstellingen en schadevergoedingen beneden de vrijstelling zijn ten laste 
van de aannemer. 
 

1.3. Schademelding  
Bij een schadegeval gelieve: 
 
Aquafin NV    of  Makelaar Vanbreda Risk & Benefits 

Dienst Verzekeringen             xxx   
Kontichsesteenweg 54    Plantin en Moretuslei 297  
2630 Aartselaar     2140 Antwerpen      
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schriftelijk te contacteren. In deze melding wordt een kort relaas van de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot het schadegeval beschreven. Daarnaast wordt de 
opgelopen schade omschreven en wordt zo spoedig mogelijk een becijferd bestek 
bezorgd. 
 
Dergelijke aangifte geldt niet als het in artikel 38/15 bedoelde spoedig, tijdig en 
schriftelijk inlichten van de bouwheer. 
 

II. Verzekeringen na de bouwwerken 
Er wordt  geen polis ’10-jarige aansprakelijkheidsverzekering’ afgesloten.  
De aannemer blijft overeenkomstig de art. 1790 een 2270 BW gedurende 10 jaar na de 
voorlopige oplevering aansprakelijk. De (onder)aannemer(s) verzekeren zich al dan niet 
voor deze risico’s. 
 

III. Algemene bepalingen 
III.1 Afstand van verhaal 
De aannemer doet afstand van verhaal t.a.v. Aquafin voor de in het kader van 
schadegevallen door de aannemer, al dan niet krachtens dit bestek, gedragen betalingen. 
 
III.2 Geschillen 
Partijen verplichten er zich toe om op het eerste verzoek van de andere partij in 
geschillen omtrent schade aan derden vrijwillig tussen te komen. 

 
III.3 Tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen 
Er worden geen tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen opgemaakt door Aquafin, 
noch de gemeente. 

 
  

 

ARTIKEL 25. DRAAGWIJDTE EN BEDRAGVAN DE BORGTOCHT 
 

De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepalingen: 
a. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 10 % van de 
bedragen van volgende posten  344-347, 348-350, 355, 356, 379, 380, 
475-479, 480, 482-485 en 504-506 van de opmetingsstaat, waarvoor een 
a posteriori uitgevoerde keuring is voorgeschreven  

 
b. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 20 % van de 
bedragen van sommige posten  van de opmetingsstaat, waarvoor 
regelmatige onderhoudsbeurten zijn voorgeschreven tijdens de 
waarborgperiode. Posten 432-439 

 
c. Het grondverwervingsdossier omvat 19 innames. 

  
 

ARTIKEL 26. AARD VAN DE BORGTOCHT  
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 Voor de volgens artikel. 25. te stellen borgtocht wordt geëist dat deze onder de vorm 
van een "onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg" geschiedt afgeleverd 
door een bankinstelling of een door het Ministerie van Financiën erkende 
financiële instelling, die op het eerste verzoek moet worden uitgevoerd. 

  
Door de bank of financiële instelling dient een volgens hierna vermeld opgesteld 
modelformulier "onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare waarborg" 
aan Aquafin NV te worden overgemaakt. 

 

"ONVOORWAARDELIJKE EN OP EERSTE VERZOEK OPVRAAGBARE WAARBORG" 
 
"Betreft : .................................... (projectnummer, projectnaam en 
gunningsbedrag) 

De N.V. ....... (naam financiële instelling + adres) ingeschreven in het 
handelsregister van ........ onder nummer ......., verklaart in opdracht en voor 
rekening van de ............ (opdrachtnemer + adres), de onherroepelijke 
verbintenis aan te gaan Aquafin NV op eerste verzoek en zonder enige excepties 
of tegenwerpingen uit hoofde van onder rubriek vermelde opdracht te laten 
gelden, alle bedragen te vereffenen tot beloop van maximum ............. EUR 
(bedrag gevraagde bankwaarborg). 

Deze verbintenis is geldig tot de definitieve oplevering. Het bedrag van de 
verbintenis zal naar aanleiding van de voorlopige oplevering worden verminderd 
conform het bestek." 

Artikel.  67  van het KB plaatsing bepaalt dat de financiële en economische 
draagkracht van de inschrijvers kan worden aangetoond door het voorleggen 
van een aantal referenties die op vraag van de aanbestedende overheid bij de 
inschrijving moet worden gevoegd. 
Aquafin vraagt deze referenties niet altijd omdat zij zowel voor de opdrachtnemer 
als voor haarzelf de administratieve formaliteiten niet wil verzwaren. 
In onderhavig geval betreft het echter: 

- ofwel een technisch ingewikkeld project  
- ofwel een project met hoge moeilijkheidsgraad 
- ofwel een project gelegen in een dichtbebouwde dorpskom of centrum 
van de gemeente of stad waarbij Aquafin NV als bouwheer met het oog op 
verkrijgen van een grotere financiële zekerheid van de kant van de 
opdrachtnemer, een onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare 
waarborg eist, teneinde in geval van problemen, onderhavige werken steeds 
snel te kunnen verderzetten en afwerken.  

ARTIKEL 34. CONFORME UITVOERING 
Alternatieven zie bepalingen 2-15  
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ARTIKEL 35. PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT 
DOOR DE AANBESTEDER 

 

Sloopopvolgingsplan 
 
De aanbesteder zal voor de start van de werken een sloopopvolgingsplan 
opstellen en conform verklaren door de erkende sloopbeheersorganisatie 
Tracimat.  
De opdrachtnemer dient de start van de werken te melden aan Tracimat. 
Voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de 
werf dient de opdrachtnemer een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat 
zodat de puinfractie van het sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel kan 
worden geaccepteerd door de vergunde breekinstallatie. Als de sloop- en 
afbraakwerken zijn afgerond, dient u dit als opdrachtnemer te melden aan 
Tracimat en dient u vervolgens een sloopattest aan te vragen binnen de 30 
kalenderdagen. U dient hiervan een kopij te bezorgen aan de aanbesteder. 

 
De uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken dient aangesloten te zijn bij 
Tracimat. De opdrachtnemer dient het kwaliteitszorgsysteem voor de werf zoals 
opgesteld door Tracimat en de standaardprocedure traceerbaarheid 
sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie te respecteren. De 
administratieve kosten voor aansluiting bij Tracimat en dossierbijdragen voor 
aanvraag verwerkingstoelating en sloopattest zijn ten laste van de 
opdrachtnemer.  

 
 

ARTIKEL 36. DETAIL- EN WERKTEKENINGEN 
 
De detail- en werktekeningen, alsook het as-builtdossier, worden opgemaakt 
conform de bepalingen van 2-12. 
 

 

ARTIKEL 38.  HERZIENINGSCLAUSULES 
 

ARTIKEL 38/7 §1  PRIJSHERZIENING  
 

De volgende algemene en/of specifieke prijsherzieningsformules cfr SB250 
hoofdstuk 1 – 5. Bijlage bij art. 38/7 worden toegepast: 
 
Voor de asfaltposten worden de volgende specifieke herzieningsformules 
toegepast: 
 
Formule 0602.00011 voor toplaag van AB, 
APT, SMA, ZOA of AGT t1 ig 𝑖c p=P× 
(0,85×  +0,05×  +0,05×  +0,05) 

T1 Ig Ic
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Formule 0602.00012 voor onderlaag en 
profileerlaag van APO t2 ig 𝑖c 

p=P× (0,85×  +0,05×  +0,05×  
+0,05) 

T2 Ig Ic

 
De indexen T0 tem T5 zijn als volgt samengesteld: 
T0 = 0,54*S + 0,961*OW111 + 0,039*OW564 + 10*OW550bis 
T1 = 0,60*S + 0,935*OW111 + 0,065*OW564 + 10*OW550bis 
T2 = 0,50*S + 0,979*OW111 + 0,021*OW564 + 10*OW550bis 
T3 = 0,55*S + 0,952*OW111 + 0,048*OW564 + 10*OW550bis 
T4 = 3,80*S + 0,893*OW111 + 0,107*OW564 + 45*OW550bis 
T5 = 2,00*S + 0,860*OW111 + 0,140*OW564 + 45*OW550bis 
 
Op al de overige posten (niet-asfaltposten) wordt de algemene 
herzieningsformule 0000.00003 voor het aanleggen van wegen, excl. 
bitumineuze verhardingen toegepast:  

 
 

Uitzondering wordt gemaakt voor de onderstaande significante posten: Niet 
van toepassing 

ART. 38/15.  ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN  
Een schadeaangifte kan niet gelden als het in artikel 38/15 bedoelde spoedig, 
tijdig en schriftelijk inlichten van de bouwheer. Een afzonderlijke brief is 
noodzakelijk.  
 
 

ARTIKEL 39. KEURING - ALGEMEEN 
 

Beproevingsplan 
 
In bijlage 2 is aan onderhavig bestek het gedetailleerd beproevingsplan gevoegd 
waarin voor onderhavige opdracht de aard en de frequentie van de uit te voeren 
proeven gedetailleerd zijn weergegeven. 
 
Betaling van de proeven is conform de tabel “betaling laboproeven” zoals 
opgenomen als bijlage in de aanvullingen van Aquafin. 
 
Aquafin heeft een afroepcontract werf- en laboproeven afgesloten. Hiervoor zijn 
de principes naar ten late name en de prijslijst voor het deel ten laste van de 
opdrachtnemer te vinden op de kennisbank van Aquafin onder “prijslijst werf- 
en laboproeven (deel ten laste van opdrachtnemer).xlsx”. 

S
b *P0 Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens P= 0,20*P0 

+ 0,80*

https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/1e99abe5-63b4-4a26-9c9a-659c5822e7ec
https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/1e99abe5-63b4-4a26-9c9a-659c5822e7ec
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S
b0 waarin: 
P =herziene eenheidsprijs; 
P0 =oorspronkelijke eenheidsprijs; 
Sb =nieuwe index van de conventionele lonen der bedienden, zoals door de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie tabel 4.4.3); 
Sbo =basis index dd. april 2015, zoals door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie tabel 4.4.3) 
 

ARTIKEL 76.  UITVOERING DER WERKEN 
 

1. Bevel van aanvang, fasering, termijn 
 
Voor de opdracht wordt één bevel van aanvang gegeven dat meteen ook de start 
is van de infrastructuurwerken.  
De uitvoeringstermijn van 220 werkdagen loopt vanaf de start van de 
infrastructuurwerken. 
 

2. RWO - Agentschap Onroerend Erfgoed (archeologie) 
 
- zie advies + archeologienota in bijlage 13 van dit bestek. 
- zie art 90, afzonderlijk hoofdstuk XV – ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
en de voorziene posten in de meetstaat. 
- Er wordt geen werfverkeer toegelaten in de betrokken werkzone zolang 
het terrein niet is vrijgegeven door Agentschap Onroerend Erfgoed 
(archeologie). 

 
3. Projectgebonden milderende maatregelen:  
Er moet rekening gehouden worden met de bestaande gasleidingen onder hoge 
druk (in beheer van 
Fluxys) die gelegen zijn binnen de projectzone (t.h.v. G.M d’Alcantaralaan nr. 
134). 
Teneinde de veiligheid van de mensen, de continuïteit van de 
elektriciteitsvoorziening en de vrijwaring van alle betrokken installaties te 
garanderen, moet in de omgeving van deze gasleidingen de geldende wettelijke 
bepalingen geëerbiedigd worden. Om die reden moeten de 
veiligheidsvoorschriften ter zake (te vinden in bijlage 8) gevolgd worden. 
 
Belangrijke bepaling: 
In de projectzone zijn veel bomen aanwezig die behouden moeten worden. Om 
de impact van de werken op deze bomen tot een minimum te beperken, dienen 
de meest ingrijpende rioolwerken (en bijhorende bemaling) te gebeuren in de 
periode waarin de bomen zonder blad staan (wintermaanden vanaf oktober tot 
maart). Er is rekening te houden met deze bepaling bij het opstellen van de 
planning van de werken. Hiervoor worden ook de nodige 
beschermingsmaatregelen voorzien in het bestek als ook een periodieke 
bomenwacht. Zie ook de bepalingen van het BER in bijlage 9. 
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ARTIKEL 77. TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GRONDEN VAN DE 
BOUWHEER 
 
Zie de tekst op dit punt onder 2-14.6 
 
 

ARTIKEL 79.  ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 
 
Deze worden aangevuld met bepalingen onder 2-13 Organisatie van de 
bouwplaats 
 

1. Veiligheid en hygiëne 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.1 en aanvullend de tekst onder 2-13.9 (veiligheid en 
hygiëne) 
 

2. Verkeersomlegging 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.2 en aanvullend de tekst onder 2-13.2 (fasering der 
werken) en 2-13.3 (verkeersafwikkeling tijdens de werken) 
 

3. Verkeersveiligheid en signalisatie  
Zie de tekst onder 1.4 art 79.3 en aanvullend de tekst onder 2-13.2 (fasering) en 
2-13.3 (verkeersafwikkeling tijdens de werken) 
 

4. Gelijktijdig uit te voeren werken 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.4 en aanvullend de tekst onder 2-13.11 (gelijktijdig 
uit te voeren werken) 
 

5. Publiciteit en reclame op de werf 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.5  
 

6. Taalgebruik op de werf 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.6  
 

7. Voorlopige installaties 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.7 en aanvullend de tekst onder 2-13.10 (opvolging 
tijdelijke maatregelen) 
 

8. Voorzorgsmaatregelen kwartsstof 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.8  
 

9. Schade aan wegen door het wagenpark van de opdrachtnemer 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.9 
 

10. Netheid van de wegen 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.10  
 

11. Topografische gegevens en uitzetgegevens 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.11 en aanvullend de tekst onder 2-13.4 (uitzetten 
van tracé van de werken en afpalingen) 
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12. Verzekering waterafvoer 

Zie de tekst onder 2-13.5 (verzekering van waterafvoer) te zijn. 
 

13. Non-discriminatieclausule 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.10 
 
Aanvullende bepalingen in 2-13 mbt  

- lokalen ter beschikking gesteld van de aanbesteder : Zie de tekst onder 
2-13.1 
- Communicatie : Zie de tekst onder 2-13.6  
- Milieuzorgmaatregelen: Zie de tekst onder 2-13.8  

 
 

ARTIKEL. 80 § 5. WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT 
 

Voor het desgevallend niet en/of minder uitvoeren van in de meetstaat 
opgenomen vermoedelijke hoeveelheden voor de hierna vermelde posten heeft 
de opdrachtnemer geen recht op een forfaitaire vergoeding van 10%: 
- posten met codenummer:  
0104A07701, 0104A07702, 0401A27072 tem 0401A27098, 0701A90001 tem 
0701A90002, 0701.10005 tem 0701.10016 
 
De motivering van deze afwijking is dat voor deze posten de werkelijk uit te 
voeren hoeveelheden voorafgaandelijk niet juist zijn vast te stellen (opbraak 
van restmaterialen, facultatieve posten zoals vervangen van slechte gronden, 
beschoeiing met damwanden, e.d.) 

 
 

ART. 84 AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DERDEN  
 
De aannemer draagt - zoals hierboven onder art. 24 reeds vermeld - de financiële 
gevolgen voortvloeiend uit toepassing van de diverse vigerende 
aansprakelijkheidsregels voor wat de vrijstellingen betreft. 
Partijen verplichten er zich toe om op het eerste verzoek van de andere partij in 
geschillen omtrent schade aan derden vrijwillig tussen te komen.  
 
 

ARTIKEL 90. VONDSTEN TIJDENS HET WERK 
 

Wanneer tijdens de uitvoering van het programma van maatregelen of wanneer 
er toevalsvondsten zijn, behoren deze toe aan de bouwheer. 
 
 

ARTIKEL 95.  BETALING  
 
1. Algemeen aanvullende betalingsregels 
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- De opdrachtnemer maakt de gedagtekende, ondertekende 
schuldvordering en bijhorende vorderingsstaat per aangetekend schrijven - 
of per elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van 
de verzending waarborgt - als volgt over: 

1. aan de bouwheer één exemplaar van de schuldvordering en de 
vorderingsstaat, 

2. aan het studiebureau één exemplaren van de schuldvordering 
en van de vorderingsstaat. 

Bij een gecombineerd dossier maakt de opdrachtnemer voor het 
aandeel ten laste van gemeente KAPRIJKE de gedagtekende, 
ondertekende schuldvordering en bijkomende vorderingsstaat per 
aangetekend schrijven - of per elektronische zending die op vergelijkbare 
wijze de exacte datum van de verzending waarborgt - aan gemeente 
KAPRIJKE rechtstreeks over, waarbij: 

1. kopie van het aangetekend schrijven en schuldvordering 
aan Aquafin NV en het studiebureau wordt overgemaakt. 

2. aan het studiebureau een bijkomend exemplaar van de 
vorderingsstaat  wordt overmaakt per betrokken andere 
aanbesteder. Bij elektronische zending is het verzenden van een 
bijkomend exemplaar niet noodzakelijk. 

Het studiebureau stuurt één exemplaar nagezien, verbeterd en 
aangevuld met de opmerkingen van alle partijen per aangetekend 
schrijven - of per elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 
exacte datum van de verzending waarborgt - naar de opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer maakt vervolgens per aangetekend schrijven - of per 
elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 
verzending waarborgt -  volgende documenten over: 

1. aan de bouwheer de factuur in 1 exemplaar. In geval van 
gecombineerd dossier wordt de factuur met betrekking tot het 
aandeel van de andere aanbesteder(s) in tweevoud opgestuurd naar 
de respectievelijke aanbesteder(s). 
2. aan het studiebureau de definitieve schuldvordering, de 
vorderingsstaat, de kopieën van de verzendingsbewijzen.  

- De aanbesteders betalen rechtstreeks aan de opdrachtnemer hun 
respectievelijke tussenkomst in de uitvoering der werken. 

 

Adressering van de facturen 
1. Werken ten laste van Aquafin 

De desbetreffende digitale facturen ten laste van Aquafin worden 
ingediend via het Baseware platform  
Betalingsaanvragen en facturen moeten verplicht het projectnummer 
vermelden. Bij gebreke aan vermelding van het projectnummer betwist 
Aquafin hoe dan ook deze aanvraag of factuur formeel. Aquafin behandelt 
de aanvraag niet of betaalt de factuur niet en de verificatie- en/of 
betalingstermijnen lopen niet. 
 
Deze afwijking kan als volgt worden gemotiveerd: 
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Het zou niet billijk zijn dat de aanbesteder gehouden is om voor elke 
aanvraag en/of factuur te moeten gaan verifiëren op welk project - 
Aquafin heeft op elk ogenblik honderden projecten tegelijkertijd lopen - 
deze aanvraag en/of factuur betrekking heeft.  

 

2. Werken ten laste van de medefinancier : gemeente Kaprijke 

De facturen, opgemaakt op naam en voor rekening van gemeente 
Kaprijke, Veld 1 te 9970 Kaprijke, worden opgestuurd en gericht aan 
Gemeente Kaprijke, Veld 1 te 970 Kaprijke of per e-mail verstuurd aan 
wonenenwerken@kaprijke.be met de factuur in pdf-formaat (uit het 
boekhoudsysteem) in bijlage 

De factuur moet steeds vermelden: 
• Het projectnummer van onderhavig project 
• het rekeningnummer waarop de betaling mag worden 
uitgevoerd; 
• de referentie naar de goedgekeurde vorderingsstaat; 
• “het bedrag van de factuur (incl. herziening, excl. btw) is gelijk 
aan het totaal van de goedgekeurde vorderingsstaat waarbij het 
bedrag van prijsherziening ook afzonderlijk wordt vermeld”. 

De exacte gegevens worden bij de aanvang van de werken nog bevestigd 
door gemeente Kaprijke. 

 
- Post opleveringsdossier (zie ook tekst 2-12.6). 

In de meetstaat wordt een post opleveringsdossier voorzien met een door het 
opdrachtgevend bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt 
ingehouden tot het volledige opleveringsdossier volledig en correct wordt 
bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen 
geldig op datum voorlopige oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt 
cfr. artikel 4A AV §2 ten laatste 3 maanden na de voorlopige oplevering van de 
opdrachtnemer op basis van een limitatieve lijst van opmerkingen gegeven door 
het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 maanden na 
datum van voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen 
op voldoende manier voldaan wordt, gebeurt de betaling van de inhouding. 
Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering niet op 
voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde opmerkingen wordt de 
inhouding van het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien voldaan 
is aan alle reeds geformuleerde opmerkingen of bij ontstentenis aan 
opmerkingen betekent niet dat het opleveringsdossier definitief aanvaard wordt: 
indien nadien tekortkomingen blijken kan dit evengoed leiden tot een weigering 
van de definitieve oplevering en/of een inhouding van een gedeelte van de borg. 

 
Het vastgestelde bedrag is voor post(en): opleveringsdossier: 4.000 euro 
 
 

- Post maken en leveren van detailformulieren en foto’s van kolk-, huis- 
en wachtaansluitingen (zie ook tekst 2-12.3). 
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In de meetstaat wordt een post hiervoor voorzien met een door het 
opdrachtgevend bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt 
ingehouden tot het volledige dossier volledig en correct wordt bevonden. Dit is 
ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen 
geldig op datum voorlopige oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt 
cfr. artikel 4A AV §2 ten laatste 3 maanden na de voorlopige oplevering van de 
opdrachtnemer op basis van een limitatieve lijst van opmerkingen gegeven door 
het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 maanden na 
datum van voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen 
op voldoende manier voldaan wordt, gebeurt de betaling van de inhouding. 
Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering niet op 
voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde opmerkingen wordt de 
inhouding van het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien voldaan 
is aan alle reeds geformuleerde opmerkingen of bij ontstentenis aan 
opmerkingen betekent niet dat het dossier met detailformulieren definitief 
aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen blijken kan dit evengoed leiden 
tot een weigering van de definitieve oplevering en/of een inhouding van een 
gedeelte van de borg. 
 
Het vastgestelde bedrag is voor post(en): detailformulieren 14.000 euro 
 
 

- Post bodembeheerrapporten 

In de meetstaat wordt een post bodembeheerrapporten voorzien met een door 
het opdrachtgevend bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt 
ingehouden tot alle bodembeheerrapporten werden afgeleverd en die volledig 
en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen 
geldig op datum voorlopige oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 
maanden na datum van voorlopige oplevering niet alle bodembeheerrapporten 
worden geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief.  Het vastgestelde 
bedrag is voor post(en): bodembeheerrapporten 2.000 euro 
 
 

- Post sloopattesten 

In de meetstaat wordt een post aanleveren sloopattesten voorzien met een door 
het opdrachtgevend bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt 
ingehouden tot alle sloopattesten werden afgeleverd en die volledig en correct 
wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen 
geldig op datum voorlopige oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 
maanden na datum van voorlopige oplevering niet alle sloopattesten worden 
geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief.  Het vastgestelde bedrag 
is voor post(en): sloopattesten 2.000 euro 
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HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 

7. INBEGREPEN PRESTATIES EN LEVERINGEN 

7.1. MATERIALEN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR AANBESTEDER OF 
MEDEOPDRACHTGEVER 
 

7.1.2. TIJDELIJK TERREIN VOOR GRONDVERBETERING 
 

Er is een tijdelijk terrein voor grondverbetering voorzien. In ophoging zal deze 
voorzien worden conform de opbouw gevoegd in bijlage 10. 
 
Op het tijdelijk terrein voor grondverbetering mogen ook inerte materialen 
gestapeld worden. Opgebroken of afgefreesde KWS-verharding mag niet 
gestapeld worden. 
 
Meetmethode voor hoeveelheden: 
 
In de meetstaat wordt een GP-post voorzien voor het inrichten van het terrein 
voor grondverbetering conform de opbouw opgenomen in bijlage 10 (inclusief 
plaatsen en terug wegnemen van herashekkens en poort met slot, herstel in 
oorspronkelijke toestand, …) 
 
Deze post omvat eveneens plaatsen en wegnemen van het pakket zandlaag 
(minimum 30cm)geotextiel-steenslag (minimum 30cm), diepwoelen, zeven van 
teelaarde, frezen, zaaiklaar maken. Dit conform de opbouw opgenomen in 
bijlage 10. 

8.  CATEGORIEËN VAN WEGEN EN BOUWKLASSEN 

De G.M. d’Alcantaralaan is een lokale verbindingsweg. De bouwklasse is B5. 
De andere rijwegen (Antwerpse Heirweg en Scheutbos) zijn lokale wegen en 
hebben een bouwklasse B9. Het vrijliggend fietspad heeft bouwklasse BF. 

12. DOCUMENTEN OPGEMAAKT DOOR DE OPDRACHTNEMER 
 

12.3. AS-BUILTDOSSIER - AQUADATAFICHES 
 

De opmeting van het volledige project (ook de aandelen t.l.v. gemeente 
Kaprijke) wordt door Aquafin NV uitgevoerd. 
De opdrachtnemer staat in voor het, ten gepaste tijde, toegankelijk maken van 
de op te meten infrastructuur, ook als dit het leegpompen van het stelsel omvat. 
Hij levert de nodige assistentie en levert de nodige aanwijzingen voor deze 
opmeting. 
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De opdrachtnemer levert de nodige gegevens aan van de zaken die na de 
werken niet meer meetbaar zijn (en die tijdens de uitvoering werden ingemeten) 
– o.a. locatie van de persleidingen, …  
Deze opmeting gebeurt door een landmeterexpert in X, Y-coördinaten in het 
Lambertstelsel en Z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. 
Indien de leiding niet rechtlijnig verloopt tussen begin- en eindpunt van de leiding 
dienen de nodige bochtsegmenten in (x,y,z) te worden opgemeten; 

 
 
12.4. INFORMATIE-UITWISSELING D.M.V. BIM (BOUWWERK INFORMATIE 
MANAGEMENT) 
 
In dit project wordt (niet) BIM-gericht gewerkt.  

13. ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 
 
13.1 LOKALEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE AANBESTEDER 
 

13.2. FASERING 
 
De opdrachtnemer dient bij de opmaak van zijn planning en bij de uitvoering van 
de werken rekening te houden met volgende fasering van de werken: Zie 
hiervoor ook de aparte faseringsplannen. De onderstaande fasering dient 
gecoördineerd te worden met de rioolwerken tijdens de nietbladhoudende 
periode en de minimale hinder voor bewoners en handelszaken. 
 
 

- Fase 1: voorbereidende werken in kader van verplaatsen van de 
nutsleidingen o Ruimen + dempen van bestaande grachten tussen G.M 
d’Alcantaralaan en gemeentegrens o Uitgraven van nieuwe grachten, incl. 
voorzien van oeverversterking / overstorten. 

 
- Fase 2: riool- en wegeniswerken in de G.M. d’Alcantaralaan van de 
Eeklostraat tot de Antwerpse Heirweg: 

o Opbraak verharding o Aanleg RWA- en DWA-riolering, incl. alle 
toebehoren en aansluitingen o Voorzien van pompinstallatie PS1, 
incl. alle toebehoren. 
o Heraanleg van de wegenis in asfalt, incl. lijnvormige elementen. 
o Aanleg vrijliggend fietspad in beton en betonstraatstenen. 
o Aanleggen van de nodige voetpaden en opritten in 
betonstraatstenen. 

 
Deze werken worden opgesplitst in 3 deelfasen in het kader van de 
verkeersafwikkeling: 

• Fase 2a: werken in de Eeklostraat 
Deze werken moet in een zo kort mogelijk tijdsbestek uitgevoerd 
worden. Aansluitend aan de rioolwerken moet de wegenis van het 
kruispunt onmiddellijk hersteld worden (t.e.m. toplaag asfalt) zodat 
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de Eeklostraat zo snel mogelijk terug toegankelijk is voor het 
verkeer. 
• Fase 2b: werken in de G.M. d’Alcantaralaan tussen de 
kruispunten 
• Fase 2c: werken op het kruispunt met de Antwerpse Heirweg. 
In het kader van de bereikbaarheid van de omliggende wegen wordt 
dit kruispunt als een aparte deelfase uitgevoerd. Aansluitend aan de 
rioolwerken worden onmiddellijk de wegeniswerken gestart zodat de 
toegankelijkheid van de zijstraten zo snel mogelijk terug 
gewaarborgd kan worden. 

 
- Fase 3: riool- en wegeniswerken in de G.M. d’Alcantaralaan van de 
Antwerpse Heirweg tot de gemeentegrens met Lievegem: o Opbraak 
verharding o Aanleg RWA- en DWA-riolering, incl. alle toebehoren en 
aansluitingen o Voorzien van pompinstallatie PS2, incl. alle toebehoren. 

o Heraanleg van de wegenis in asfalt, incl. lijnvormige elementen. 
o Aanleggen van de nodige opritten in betonstraatstenen en 
beton (akkerlanden). 
 

- Fase 4: riool- en wegeniswerken in de Antwerpse Heirweg en 
Scheutbos: 

o Opbraak verharding o Aanleg RWA- en DWA-riolering, incl. alle 
toebehoren en aansluitingen o Heraanleg van de wegenis in asfalt, 
incl. lijnvormige elementen. o Aanleggen van de nodige opritten in 
betonstraatstenen en beton (akkerlanden). Bij fase 4 moet voldoende 
rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van Scheutbos 
(= doodlopende straat). Eventueel wordt deze fase opgesplitst in 
verschillende deelfasen zodat de bereikbaarheid maximaal 
gegarandeerd blijft. 

 
Voor het per fase opnieuw aan- en afvoeren van de asfalt- en 
betonneringsmachines kan de aannemer geen vergoeding vragen. Deze kosten 
zijn inbegrepen in de posten van de desbetreffende werken. 
 
De eventuele vereiste wegmarkeringen die noodzakelijk worden geacht voor de 
tijdelijke verkeersfasen, worden uitgevoerd door de aannemer. Dit is inbegrepen 
in de globale prijs van de werfsignalisatie. 
 
De fasering en doorgang van het verkeer tijdens de werken dient verder in detail 
besproken te worden op de coördinatievergadering tussen aannemer, leiding 
der werken en bestuur. 
De aanbestedende overheid kan eventueel ingaan op een voorstel van de 
aannemer tot aanpassing van deze fasen en/of tot omlegging van het verkeer 
indien blijkt dat dit voorstel gunstiger is voor het verkeer en de omwonenden. 
Enkel de aanbestedende overheid kan, op basis van de gegevens volgend uit 
de aangepaste minderhinder-toets, hierover beslissen. 
 
Afwijking van de fasering en/of opsplitsing van het project in meerdere 
(deel)fasen na aanbesteding kan geen aanleiding geven op meerkosten. 
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13.3  VERKEERSAFWIKKELING TIJDENS DE WERKEN 
 
Tijdens de werken wordt de werfzone afgesloten voor het doorgaand verkeer. 
Plaatselijk verkeer wordt maximaal mogelijk gehouden door het toepassen van 
de fasering, het vaksgewijs opbreken van de bestaande verharding en het 
toepassen van minder hindersteenslag wanneer nodig. 
 
De duur van de werken op de Eeklostraat (fase 2a) worden tot het minimum 
beperkt gezien dit een drukke verbindingsweg is. Hierdoor wordt aansluitend aan 
de rioolwerken onmiddellijk de nodige wegeniswerken uitgevoerd zodat dit zo 
spoedig mogelijk terug kan open gezet worden voor het verkeer. 
 
 

13.3.1. Verkeersomlegging 
 
Voor onderhavige opdracht zijn aanvullend volgende voorschriften van 
toepassing: 

 
In volgende straten mag het doorgaand verkeer in 2 richtingen worden 
onderbroken: G.M. 
d’Alcantaralaan, Antwerpse Heirweg, Scheutbos en Eeklostraat. 

 
De aannemer neemt al de nodige schikkingen zodanig dat de verkeershinder tot 
het minimum wordt herleid (in samenspraak met het gemeentebestuur). Een 
signalisatieplan wordt opgemaakt en ter goedkeuring ingediend bij de leiding 
der werken. 
Zoals hierboven reeds besproken wordt de duur van de werken in de Eeklostraat 
tot een minimum beperkt. 
 
De signalisatie van de werken inbegrepen het leveren en onderhouden van de 
materialen en de eventuele verlichting met onderhoud ervan, zijn voor rekening 
van de aannemer. 
De aanduiding van de verkeersomleiding en alle hiervoor noodzakelijke zaken 
worden vergoed in aparte posten van de meetstaat. 
 
 
13.3.2. Verkeershinder 
 
13.3.3. Minderhinder-maatregelen 
 

a. Algemeen 

De aannemer dient voldoende aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van 
de aanwezige handelszaken binnen de projectzone (o.a. naar toegankelijkheid, 
extra bebording, …) 
De aannemer dient rekening te houden met het te behouden fietspad langs de 
G.M d’Alcantaralaan vanaf het kruispunt met de Antwerpse Heirweg tot aan de 
gemeentegrens met Lievegem. 
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b. Materieel 

De opdrachtnemer wordt geacht rekening te houden bij de uitvoering van zijn 
werken met de door het gemeentebestuur opgelegde maximum toegelaten 
aslasten dat voertuigen mogen hebben op de wegen in de nabijheid van de 
werken. 
 

c. Toegankelijkheid 

 Er wordt in een of meerdere doodlopende straten gewerkt waarbij de doorgang voor 
alle gemotoriseerd verkeer onderbroken wordt tijdens de werkuren. In Scheutbos 
dient gedurende de werkuren doorgang verleend te worden voor de 
hulpdiensten door het dichten van de bouwsleuf en het voorzien van een tijdelijke 
steenslag. Dit is een last van de aanneming. 

 Op het einde van elke werkdag wordt de werfzone proper achtergelaten. Voor 
(verlengde) weekends en verlofperiodes worden de woningen toegankelijk 
gemaakt voor de bewoners en hulpdiensten. Dit kan door het dichten van de 
bouwsleuf en voorzien van tijdelijke steenslag of door het plaatsen van rijplaten 
in de zijbermen. 

 Voor het aanleggen van de tijdelijke steenslag / rijplaten zijn posten voorzien in de 
meetstaat. De bijkomende daaraan gekoppelde werken (o.a. het dichten van de 
sleuf , voorzien van extra signalisatie, het opzoeken van de buizen, 
rendementsverliezen, …) zijn een last van de aanneming. 

 
 In de Antwerpse Heirweg wordt de bestaande tractorsluis (ter hoogte van de 

Lazarijstraat – grondgebied Eeklo – zie onderstaande foto) tijdelijk overrijdbaar 
gemaakt zodat de woningen in de Antwerpse Heirweg bereikbaar blijven tijdens 
de werken. Na de werken wordt de tractorsluis in oorspronkelijke toestand 
hersteld. De aannemer dient het nodige te doen om hiervoor goedkeuring / 
vergunning te krijgen (gelegen op het grondgebied van stad Eeklo). Voor deze 
werken is een post voorzien in de meetstaat. 
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Figuur 1:  Tractorsluis Antwerpse Heirweg (bron: Google Maps) 

 
 Om de toegang tot de aangrenzende eigendommen en om het voetgangersverkeer 

langs de werfzone op een veilige manier te garanderen, dient er een intact en 
beveiligd pad van minstens 1 meter (obstakelvrij) en waar mogelijk 1,5 meter 
beschikbaar worden gesteld voor de voetgangers. Er zal een afdoende 
bescherming worden geplaatst tussen het pad en de werf enerzijds en waar 
nodig tussen het pad en ander verkeer anderzijds. De afscheiding wordt 
uitgevoerd door middel van stevige harde beplatingen van 1 meter hoogte. 
Desgevallend 2 meter hoogte indien specifiek vermeld. De opdrachtnemer legt 
voorafgaandelijk de plaatsing zijn plan van aanpak voor. 

 Zoals beschreven in 2-13.3.1. zal het doorgaand verkeer binnen de projectzone 
worden onderbroken. Voor de afscheiding van het werf- en voetgangersverkeer 
wordt de werfzone afgescheiden volgens beschrijving hieronder:  

- Het veilig pad voor de voetgangers voldoet aan onderstaande 
voorschriften 
- Op welbepaalde plaatsen worden oversteekplaatsen voorzien 
waarlangs voetgangers de werfzone kunnen oversteken. Deze 
oversteekplaatsen zijn zeer goed toegankelijk (steenslag) en van voldoende 
signalisatie voorzien. 

 
Het veilig pad voor voetgangers voldoet aan de volgende algemene 
voorschriften : 

1° het vormt een onderdeel van het terrein van de bouwplaats; 
2° het wordt aangebracht vóór de opstarting van de respectieve fase van de 
bouwplaats; 
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3° het is gevrijwaard van elk obstakel over een minimale hoogte van 2,50 
meter; 
4° het is gevrijwaard van elk obstakel over hun hele breedte; 
5° het wordt beschermd voor het werfverkeer door bebakeningen die over 
de gehele lengte worden geplaatst en door een naar behoren aangegeven 
fysieke hindernis die bij de in- en uitgang ervan wordt geplaatst; 
7° het maakt de toegang mogelijk van de omwonenden tot hun gebouw en 
van de voetgangers tot hun plaats van bestemming; 
8° het wordt aangegeven door middel van een bord volgens voorbeeld 
hieronder.   
 

 
De borden worden geplaatst bij de ingangen van het pad en bij elke 
verandering van richting. Ze worden vastgemaakt aan de bebakeningen of 
op elke andere drager. 
9° ze zijn ononderbroken van de ingang tot de uitgang ervan, met inbegrip 
van hun aansluiting op de bestaande openbare weg; 

 
De bebakeningen voldoen aan de bepalingen SB250 10-3.10. Bij voorkeur zijn 
het volle visueel opzichtig gekleurde panelen. Deze bebakeningen zijn 1 of 2m 
hoog.  
 
De werfsignalisatie, incl. het voorzien van dit veilig pad voor de voetgangers 
wordt voorzien in een aparte post van de meetstaat (globale post voor 
werfsignalisatie). 
 
 

f.   Plaatsing van voetgangers- en fietsbruggen 
Het verzekeren van de toegang tot de aangelanden is ten laste van de 
opdrachtnemer. Hij plaatst zo nodig tijdelijke voetgangersbruggen en/of 
verkeersbruggen om de toegang tot de gebouwen of bedrijvenpanden te 
verzekeren.  
 
Het leveren, plaatsen en verwijderen van de tijdelijke voetgangersbruggen is een 
last van de aanneming. 
 
 
13.4  UITZETTEN TRACE VAN DE WERKEN EN AFPALINGEN 
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13.5  VERZEKERING VAN WATERAFVOER 
 
Het betreft de verzekering van waterafvoer bij opbraak van, kruising van of 
uitvoering van werken aan bestaande collectoren/rioleringen/constructies 
(pompstations, overstorten,..), rioleringen langs waterlopen, 
regenwaterafvoerleidingen e.d. 
 
Bij opbraak van een bestaande leiding in de sleuf van de nieuw aan te leggen 
leiding is het buiten de werkuren realiseren, instandhouden en verwijderen van 
een verbinding tussen de nieuwe en de bestaande leiding een last van de 
aanneming, tenzij hieronder uitdrukkelijk vermeld. 
 
 
13.5.1  Bestaand riolering- en/of collectorstelsel aangesloten op een 
RWZI. 
 
Er is momenteel afvalwater aangesloten op een RWZI. Belangrijk is de 
waterafvoer naar stroomafwaartse riolering aangesloten op de RWZI in stand te 
houden. 

 
Voor de ingrepen aan de instandhouding van afvalwaterafvoer dient de 
opdrachtnemer een procesvergunning te verkrijgen bij Aquafin - directie 
Operaties vooraleer de werken kunnen aangevat worden. De nodige in te vullen 
documenten zijn tijdens de uitvoering op te vragen bij de betrokken diensten. 

 
De instandhouding van de waterafvoer van afvalwaterafvoer naar de 
stroomafwaartse riolering is ten laste van de aannemer.  
 

13.5.2.  Bestaand riolering- of grachtenstelsel niet aangesloten op een 
RWZI 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werken die kortstondig zijn en/of 
wanneer de diameter van de bestaande leiding beperkt is.  
Onder kortstondige werken vallen bv. de aansluiting van buizen op een 
bestaande inspectieput, dwarsen van een bestaande leiding, dwarsen van een 
gracht, plaatsen van een prefab inspectieput op een bestaande leiding, 
Onder langdurige werken vallen bv. het bouwen van een ter plaatse gestorte 
inspectieput op de bestaande leiding, opbraak van meer dan 20m bestaande 
leiding in de sleuf waar de nieuwe leiding wordt aangelegd en bv. het renoveren 
van een pompstation. 
Onder beperkte diameter wordt verstaan kleiner dan diameter 800 mm (dus tot 
en met diameter 700 mm).  
 
De instandhouding van de waterafvoer bij kortstondige werken of van bestaande 
leidingen met beperkte diameter is ten laste van de aannemer. 
 

13.5.6. Fasering/pompstations 
 



59

Ingevolge de opgelegde fasering, het ontbreken van een afwaartse leiding en/of 
de bouw van pompstation(s) kan het water van de volgende aan te sluiten 
leidingen niet gravitair worden afgevoerd. 
 
Voor de tijdelijke afvoer van het afvalwater wordt een tijdelijke verbinding 
voorzien. Eventueel kan de noodoverlaat ook als tijdelijke verbinding gebruikt 
worden. De werken voor het voorzien van een tijdelijke verbinding worden gezien 
als het verzekeren van de waterafvoer en zijn een last van de aanneming.  

 
De opdrachtnemer houdt een overzicht bij van alle plaatsen waar (tijdelijke) 
verbindingen, overstorten, schildmuren, afsluiters,… in de riolering aangebracht 
worden. Dit om het bestuur toe te laten bij einde der werken na te gaan of alle 
tijdelijke voorzieningen correct werden weggenomen. 
 
 

13.6   COMMUNICATIE 
 
Op de bouwplaats worden op twee plaatsen, aangegeven op de plannen en bij 
ontstentenis aangeduid door de leidend ingenieur, een bord van het type 
plaatsbepalingsbord (werfpaneel) opgesteld van 230 cm breed en 170 cm hoog 
met een wit, niet lichtweerkaatsend voorvlak.  
Na de voorlopige oplevering wordt het bord verwijderd op kosten van de 
aannemer. Het bord blijft eigendom van de aannemer. Het ontwerp van het 
paneel moet minstens vijftien dagen voor aanvang van de werken ter 
goedkeuring aan de leidend ambtenaar worden voorgelegd. 
Op dit voorvlak wordt met zwart-lichtweerkaatsende tekens de onderstaande 
tekst aangebracht. 
 
Het hiervoor aangewende alfabet is volgens deel VII van de algemene 
omzendbrief nopens de wegsignalisatie van het Ministerie van Openbare 
Werken - Bestuur der Wegen. Alle aangewende materialen zijn volgens deel VIII 
van de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie van het Ministerie van 
Openbare Werken - Bestuur der Wegen. 
 

Steunconstructie 
Het werfpaneel dient perfect recht en verzorgd te worden opgesteld en 
onderhouden gedurende de gehele duur van de werken. Het wordt geplaatst op 
een steunconstructie zodanig dat de onderzijde van het onderste paneel zich op 
minimaal 200 cm boven het maaiveld bevindt. Deze hoogte mag verlaagd 
worden tot 120 cm indien het werfinfobord onbereikbaar is voor derden (bv 
binnen de werfafsluiting). Het bord en de steunconstructie worden vervaardigd 
uit starre, weerbestendige materialen. 
 
Alle kosten, met inbegrip van deze voor onderhoud, zijn een last van de 
aanneming. 
 
Borden (werfpaneel): 
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Gemeente  Kaprijke 

Werf 
Riool- en wegeniswerken in de G.M. d’Alcantaralaan, Antwerpse Heirweg en 
Scheutbos te Kaprijke 

Bouwheer 
AQUAFIN NV 
Kontichsesteenweg 54  
2630 Aartselaar 

Medefinancier   
Gemeente Kaprijke 
Veld 1 

9970 Kaprijke  

Ontwerper 

 

Aannemer ........................................................................................................................... 

Bedrag der werken .............................................euro 

Uitvoeringstermijn 220 werkdagen 
 
 

Borden (sensibiliseringsborden werfveiligheid aangelanden) 
 
Bijkomend worden ook 2 sensibiliseringsborden geplaatst voor het signaleren 
van de gevaren van een werf nl. oogcontact/zichtbaarheid/aanrijdingsgevaar, 
val- en struikelgevaar, putten,.. 
De afmetingen van dit bord zijn ong. 1,30m x 1,10m. 
Technische voorschriften: conform de bepalingen van het SB250 – hoofdstuk 
10.1. Middelgroot rechthoekig bord, reflecterend materiaal type 1. 
Dit bord is voorafgaandelijk de plaatsing voor te leggen aan het bestuur ter 
goedkeuring.  
 
Alle kosten, met inbegrip van deze voor onderhoud, zijn een last van de 
aanneming. 
 
Hiervoor kan het model cfr onderstaand gebruikt worden. 
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13.8  MILIEUZORGMAATREGELEN 
 
13.8.3.  Verwijdering asbest conform de codex over het welzijn op het werk 

5. Metingen 
Indien nodig en afhankelijk van de resultaten van de risicobeoordeling moeten 
asbestconcentratiemetingen uitgevoerd worden door een erkend labo, teneinde 
de naleving van de grenswaarde (0,01 vezel per cm³) te waarborgen (Art. VI.3-15 
tot 24)  

 
 

13.9  VEILIGHEID EN HYGIËNE 
 

I.1. Aanvullingen van het S-TVGP en het veiligheidsreglement 
 
Achteruitrijsignaal en achteruitrijcamera’s  
Elk werfvoertuig met een tonnage groter dan 5 ton dient uitgerust te zijn met een 
achteruitrijsignaal (uitgezonderd kranen) en achteruitrijcamera om een beter 
zicht te hebben rondom het werfvoertuig.  
 
De systemen dienen correct geplaatst te worden (zowel camera als monitor). De 
afstelling en onderhoud dienen correct te gebeuren. 
 
Het signaal of camera kan aangevuld worden met opschriften of symbolen 
achter op de werfvoertuigen om andere weggebruikers er op te wijzen om niet 
vlak achter of rondom het werfvoertuig plaats te nemen.  
 
Veiligheid aangelanden binnen de werfzone 
De opdrachtnemer voorziet bij aanvang van een fase in het houden van een 
toolboxmeeting, specifiek rond de risico’s van het werfverkeer tov de 
voetgangers, fietsers,...  
 
I.2 PBM’s 
 
Alle werknemers van de inschrijver, zijn onderaannemers en leveranciers dienen 
individueel de volgende PBM’s te gebruiken: 
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-Werkschoenen/veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen/helm/fluohesje: steeds 
en overal  
 
-Lange mouwen/Lange broek: steeds behalve in onderling overleg bij 
abnormale weersomstandigheden 
 
-Handschoenen: bij uitvoering activiteit moet steeds de gepaste handschoen 
gedragen worden 
 
-Veiligheidsbril:   

- in niet-administratieve gebouwen van een Aquafin-installatie en 
in pompstations:  steeds (bij nieuwbouw enkel  vanaf opstart met 
afvalwater, in bouwfase enkel na  inschatting risico spatten/vreemde 
voorwerpen tgv activiteiten ) 
- in open lucht: enkel na inschatting risico spatten/vreemde 
voorwerpen tgv activiteiten 

 
-Gasdetectietoestel (CO2, O2, H2S, explosieve gassen LEL): 

- bij renovatie bestaand pompstation: steeds 
- bij nieuwbouw pompstation: vanaf de opstart 
- bij collectorwerven: steeds bij werken aan bestaande 
rioleringsstrengen of aansluiting van bestaande rioleringsstrengen 

 
 

13.11  GELIJKTIJDIG UIT TE VOEREN WERKEN 
De opdrachtnemer wordt er attent op gemaakt dat gelijktijdig met de uitvoering 
van onderhavige werken door een derde opdrachtnemer werken worden 
uitgevoerd: 

- werken aan nutsleidingen; 
- werken aan de bestaande bomen 
- andere (o.a. exploitatiewerken van aangelanden, handelaars, 
…) 

 
Zoals besproken tijdens voorafgaand overleg zullen werkzaamheden door de 
nutsmaatschappijen nodig zijn tijdens de onderhavige werken. Hiervoor worden 
voorbereidende werken gedaan in fase 1. Tijdens de werken aan de nutsleidingen 
wordt fase 2 opgestart. Binnen de projectzone zal dus gelijktijdig werken plaats 
vinden aan de nutsleidingen en de infrastructuur. 
Eventuele stilstand en/of rendementsverlies door de werken aan de nutsleidingen kan niet 
leiden tot een schadevergoeding. 
 
Door de nutsmaatschappijen werden voorafgaand aan de aanleg van de 
rioleringsinfrastructuur kabels of leidingen verplaatst worden of bijkomend (ondergronds) 
aangelegd. 
De nodige plannen hiervan zijn opgenomen in bijlage 8. Bij de aanleg van de nieuwe 
rioolinfrastructuur is rekening te houden met de ligging van deze nieuwe kabels. 
 
Voor de geplande en reeds uitgevoerde werken van de nutsleidingen wordt 
verwezen naar de toegevoegde documenten in de bijlage (verslagen voorafgaande 
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vergaderingen, conflictanalyse, plannen van de reeds uitgevoerde werken, …) 
waarmee de aannemer rekening moet houden bij zijn prijszetting. 
 

14. BESCHERMING, INSTANDHOUDING EN INTEGRITEIT VAN 
BESTAANDE 

CONSTRUCTIES EN WERKEN 
 

14.4.  BESTAANDE VEGETATIE 
 
Binnen de projectzone zijn verschillende bomen gesitueerd die te behouden zijn. 
Om die reden werden de geplande werken afgetoetst met verschillende betrokken 
diensten en werden verschillende aanbevelingen geformuleerd om de schade tot 
een minimum te beperken. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in bijlage 

9. De aannemer dient deze aanbevelingen strikt te volgen 
 
Voorafgaand aan de werken is een plan van aanpak in te dienen zodat duidelijk is hoe de 
werken zullen uitgevoerd worden (geen stapeling van materialen toegelaten tussen de 
bomen, werken met aangepast materiaal rondom de bomen, …). Daarnaast moet de 
uitvoerder voorafgaand de knelpunten identificeren en de nodige boombeschermende 
maatregelen voorstellen 
 
De bomen en planten waarvan de beschadiging te wijten is aan een nalatigheid van 
de aannemer worden op zijn kosten vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, 
zal de aannemer de schade vergoeden aan de schadelijder. 
 
Uitvoering van de werken : alle bomen, heesters en hagen die zich in de nabijheid van de 
werkzone bevinden, dienen waar nodig te worden beschermd. 
Voor de bescherming van de bestaande, te behouden bomen dienen erop de werf strikte 
regels in acht te worden genomen. 
De aannemer is verplicht zijn medewerkers op de voorschriften voor de bescherming van 
de bomen te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming ervan. 
 
De bomen dienen met geschikte materialen beschermd te worden (niet-
verplaatsbare bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigerdelen, … ) 
zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn. 
 
Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een 
stambescherming aangebracht worden om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. 
Binnen de kroonprojecties mogen geen bouwketen staan. Bouwmaterialen opslaan 
en/of zand- en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is niet toegestaan. 
Opslag van olie, brandstoffen en chemicaliën moet aan de wettelijke eisen voldoen 
– deze stoffen worden echter nooit binnen de kroonprojectie opgeslagen. 
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. 
De wortelzone wordt bepaald door de kroonprojectie + 1 meter. 
Slechts bij uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven, zijn ontgravingen, in 
handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. 
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Uitsluitend in overleg met de bouwheer kunnen incidentieel wortels tot een 
doorsnede van 5cm recht worden doorgezaagd. Dit moet steeds in overleg met een 
bomendeskundige te gebeuren en op een vakkundige manier. 
Het met handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. 
 
Een bouwput of sleuf, in de nabijheid van bomen, mag niet langer dan 3 weken 
open liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden 
tegen uitdroging ( d.m.v. vochtige doeken of zwarte folie ) en in ieder geval zo snel 
mogelijk worden toegedekt met grond. De schade kan aanzienlijk beperkt worden 
door het bevochtigen van de wortelkluit. 
Bij vorst moeten open sleuven aan de boomzijde direct afgeschermd worden. 
 
Terreinophogingen ( grond- of zandaanvullingen ) in de wortelzone worden zoveel 
mogelijk vermeden. Bij noodzakelijke aanpassingen moeten een aantal 
voorzieningen getroffen worden betreffende de lucht- en watertoevoer naar de 
wortelkluit. 
 
Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer verplicht dit 
onmiddellijk te melden aan de bouwheer. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade 
en vervolgschade beperken dan wel voorkomen. Toegebrachte schade dient de 
veroorzaker te vergoeden. 
 
Bij grondwerken kan oppervlakkige bodemverdichting voorkomen worden door te 
voorzien dat de boomspiegels ( volledig in het rond ) door middel van de spitvork 
losgemaakt worden zonder de wortels te beschadigen en het geheel degelijk te 
bemesten met goed uitgerijpte compost. 
 

14.6.   WERKZONE OP PRIVAATGRONDEN 
 
Voor het aansluiten van de RWA-riool op de aanwezige waterlopen 
(Burggravenstroom O234 – 3de categorie en Slependammewatergang OL9) moeten 
werken op privaat domein uitgevoerd worden. Dit omvat de tuinzone van Antwerpse 
Heirweg nr. 9 en 11 en de tuinzone van Aveschoot nr. 117. 
 
Hiervoor is een werkzone voorzien waarin de aannemer zijn werken moet uitvoeren. 
In de meetstaat is een post voorzien voor het omzichtig opbreken en terug in 
oorspronkelijke staat herstellen van deze tuinzones. Dit omvat alle nodige werken 
(o.a. rooien van de nodige beplanting,  omzichtig opbreken en terugplaatsen van 
de tuinomheining, omzichtig opbreken en terugplaatsen van verhardingen in 
diverse materialen, opnieuw nivelleren en inzaaien van de tuinzone na de werken, 
…). Het rooien van de bomen is opgenomen in een aparte post van de meetstaat. 

 
A. BEZETTING VAN DE WERKZONE 
 
Samenvatting terreinbeschrijvingen 
 
De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van zijn werken met volgende 
bijzondere maatregelen en/of beperkingen rekening te houden: 

• Zie opgenomen maatregelen / in acht te nemen zaken in de 
bijgevoegde rapporten van het bomenonderzoek (opgenomen in bijlage 
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9). De aannemer dient deze rapporten in detail te bestuderen en de juiste 
maatregelen te nemen om het bestaande bomenbestand te behouden. 
• Voor de werken op de onteigende zones (G.M. d’Alcantaralaan tussen 
nr. 132 en gemeentegrens van Lievegem, Antwerpse Heirweg tussen nr. 
16 en 16A en achterzijde Aveschoot nr. 91-117) en de werken op privaat 
domein (t.h.v. Antwerpse Heirweg nr. 9-11 en Aveschoot nr. 117) moeten 
de bepalingen / aandachtspunten die opgenomen werden in de aktes / 
compromissen in uitvoering in acht worden genomen. 

15. ALTERNATIEVE PRODUCTEN OF UITVOERINGSWIJZEN 
 

Naast de in het standaardbestek 250 v4.1 vermeldde alternatieve producten of 
uitvoeringswijzen zijn binnen onderhavige opdracht volgende alternatieve 
producten of uitvoeringswijze nog toegelaten: 

 
 

Basisproduct of –uitvoeringswijze 
 

 

Alternatief 

 

Buizen huis- en rioolkolkaansluitingen in gres 
Sterktereeks 34 of 160 – volgens NBN EN 295 

 
 
 

Rioolinlaat in gres 
 
 

Bekleding o.b.v. solentvrij vezelversterkt 
epoxyhars 

 
Riool in gres volgens NBN-EN 295 (diam. ≤ 
300mm) 
(in de toepassing van RWA en DWA 
nietcorrosiebestendig) 

 

 

 

Ter plaatse bouwen van een kunststuk in 
gewapend beton voor het pompstation en de 
overstortconstructies 

 

 

 

Buizen huis- en rioolaansluitingen in PVC 
sterktereeks SN8 volgens NBN EN 1401  
of buizen huis- en rioolaansluitingen in PP SN8 
volgens NBN EN 1852 

 
Rioolinlaat in PVC of PP SN8 volgens NBN EN 
1852 

 
Bekleding o.b.v. solentvrij kunsthars 

 
 
Riool in PVC-U min. reeks SN 8 (diameter ≤ 
300mm) of PP min. reeks SN 8 (diameter ≤ 
300mm) 
 
 
 
Leveren en plaatsen van een geprefabriceerde 
betonputten 

 

Tabel 2-15-1 

 
 
Indien als basis het riool in gres volgens NBN-EN 295 is voorgeschreven en  het 
riool als toegelaten alternatieve uitvoering wordt uitgevoerd in PVC-U min. Reeks 
SN8 of PP min. Reeks SN8 dienen de kosten voor de deformatiecontrole volgens 
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7-1.3.12 inbegrepen zijn in de post van de buizen. De kosten voor de 
deformatiecontrole worden in dit geval niet betaald door de aanbesteder. 
 
De variante producten of uitvoeringswijzen moeten hierbij steeds voldoen aan 
de bepalingen van het bestek, zowel wat betreft fabricatie als uitvoering. 
De vervanging door herbruikgrond of geschikt gemaakt aanvullingsmateriaal 
wordt in variante toegelaten mits er voldaan is aan de bepalingen van 7-1.3.6., 
1.3.7. en 1.3.8. 
De voorziene post wordt steeds in rekening gebracht, ook indien een variante 
wordt toegepast. Indien de sleuf/bouwput verplichtend (vergunningen, …) met 
zand/zandcement (of granulaatcement) is aan te vullen dient een afzonderlijke 
post te worden voorzien met vermelding “verplicht gebruik”. De inschrijvingsprijs 
voor de variante uitvoering dient alle kosten te bevatten voor alle met deze variant 
verbonden en alle andere hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
hebbende te leveren prestaties, inclusief de door de aannemer te leveren 
studiekosten. 
In geval van variante uitvoering kan de aannemer geen aanspraak meer maken 
op bijkomende vergoedingen, welke moeilijkheden of meerprestaties hij bij de 
uitvoering van deze variant ook moge ondervinden. 
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HOOFDSTUK 3 - MATERIALEN 

 
Alle materialen te leveren door de aannemer zijn nieuw, behoudens 
andersluidende vermelding op de plannen en/of in dit bestek en/of in de 
meetstaat. 
Alle herbruikbare gronden afkomstig van afgravingen en/of uitgravingen binnen 
deze werf zijn door de aannemer binnen de uitgestrektheid van de bouwplaats 
te hergebruiken voor zover ze voldoen aan de voorschriften voor het werk 
waarin ze verwerkt worden. 
 
 

4.  AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS 

 
Afdekkingsmaterialen (teelaarde) voor het afdekken van grondoppervlakken, bermen 
en taluds e.d. dienen vrij te zijn van stenen en/of andere restmaterialen. 
 

4.2.  TEELAARDE, TE LEVEREN DOOR DE AANNEMER 
De geleverde teelaarde vertoont een korrelige structuur die vrij is van stenen groter 
dan 1cm en vrij van plantaardig afval ( zoals stronken, wortels, takken, … ). Dit wordt 
visueel gecontroleerd bij levering Wanneer onzuiverheden, groter dan 1cm, 
aangetroffen worden na het verspreiden van de teelaarde, moet de aannemer deze 
wegnemen. 
Beplantingszones en graszones met stenen groter van 1cm worden geweigerd. 
De teelaarde bevat geen toxische elementen en voldoet aan de bepalingen van het SB 250, 
tabel 3-4-1. 
 
 

5. OPHOGING- EN AANVULLINGSMATERIALEN 

 
Het ophogingsmateriaal waarop geen verharding komt, voldoet aan de voorwaarden en 
eisen gesteld in hoofdstuk 3-5.1.1. en 3-5.1.2. 
 
Het ophogingsmateriaal onder verhardingen, voldoet aan de voorwaarden en eisen 
gesteld in hoofdstuk 3-6.2.2. zand voor onderfunderingen. 
 
Het wordt de aannemer toegestaan om naar eigen keuze naast zand 3-6.2.2. 
ook herbruik of andere gronden te gebruiken welke beantwoorden 3-5.1.1. en 
3-5.1.2. of geschikt gemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van 4-
2.1.2.7. om te voldoen aan de bepalingen van 3-5.1.5. voor het aanvullen van 
bouwputten, ophoging en aanleg van de verbeterde ondergrond voor rijwegen. 
Er moet hierbij tevens worden voldaan aan de bepalingen van 2-6.  
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7.  STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN. 

 
Elke levering van steenslag, rolgrind, ruwe steen en brokken puin op de werf dient 
afkomstig te zijn van een BENOR-gecertificeerde winplaats voor nieuwe materialen 
ofwel van een COPRO-gecertificeerde breekwerf voor puingranulaten en 
herbuikgranulaten. Op de leveringsbons dient uitdrukkelijk ofwel het BENOR-
keurmerk ofwel het COPRO-keurmerk als vermelding voor te komen. 
 

7.3.  FUNDERINGSSUBSTRAAT VOOR GRINDGAZON 
Productbeschrijving : 

De funderingslaag voor grindgazon bestaat uit een homogeen mengsel 
van schuimlava en basaltlava kaliber 0/32, veencompost, 
gecomposteerde paardenmest, geëxpandeerde kleikorrels en klei. Het 
substraat wordt voorafgaan gemengd. 
De hoeveelheid voedingsgrond vult maximaal 95 % van het beschikbare 
poriënvolume, exclusief de inwendige poriën van het gesteente. 

 
 
Samenstelling :  

- Schuimlava 0/32 
- Basaltlava 0/32 
- Veencompost 
- Gecomposteerde paardenmest 
- Geëxpandeerde kleikorrels 
- Klei 
 

7.4.  GRINDGAZON 
Productbeschrijving : 

Het grindgazon is een homogeen mengsel van een berijdbaar gesteente 
met voedingsgrond en graszaad. Het substraat is geproduceerd door een 
gespecialiseerd bedrijf, maximaal 2 uur voor uitlevering met inbegrip van 
voldoende groeikrachtig graszaad om een dichte grasmat te garanderen. 
Het substraat dient binnen de 24 uur verwerkt te worden 

 
Samenstelling :  

- Lava 8/16  
- gebakken klei 12/20  
- veencompost  
- gecomposteerd paardenmest  
- leemhoudende teelaarde  
- pH < 7,0  
- organische stof > 3 %  
- volumegewicht bij levering : 1250 kg/m³  
- EC μS/cm < 600  
- maximale verdichting : 75 Mpa  
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- graszaad : 50 % Festuca rubra species, 20 % Festuca 
arundinacaea, 15 % Lolium perenne, 15 % Poa pratensis  

 

7.6.  LAVAZAND 2/12 
Samenstelling : Natuurproduct (vulkaangesteente) bestaande uit Augit, Olivin, 
Magnetit, Limonit, Biotit 

- kiezelzuur (SiO²) :  ± 45 % - ijzer (Fe²O³)  :  ± 10 % 
- aluminium (Al²O³) :  ± 12 % - kalk (CaO) :  ± 13 % 
- magnesium (mgO) :  ± 14 % - kali (K²O) :  ±  4 % 
- fosfor (P²O5) :  ±  1 % 

  Geordende korrelgrootte met een maximum afslifbare gedeelte van 1,6%/gewicht 
  Waterdoorlaatbaarheid 
> 1 cm/s   pH 6,5 à 
7,5 
 
Productbeschrijving : 
Het lava 2/12 mm is een bodemlava van het West-Duitse Eifel-gebergte met 
rood-bruine kleur, bevat een organisch materiaal, het soortelijk gewicht is 1,3 à 
1,35 ton/m3 (na verdichting ongeveer 1,800 kg/m3 
 
 

12.  METAALPRODUCTEN. 

 

12.4. ONDERDELEN VAN GIETIJZER OF VAN VORMSTAAL 
 

12.4.1. Rioleringsonderdelen voor afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn 
als mangaten 

 
De riooldeksels (kader en deksel) zijn minimum van klasse D400. 
Alle gietijzeren deksels binnen het Aquafin NV aandeel dienen voorzien te zijn 
van Aquafin NV inscriptie en het Aquafin NV logo.  
 
 
Een aangestorte geprefabriceerde regeling in gewapend beton dient te 
beantwoorden aan de voorschriften van de NBN EN 1917 en de NBN B 21-101 
‘Toegangs- en verbindingsputten’. 
Om de waterdichtheid tussen de reductieplaat en de regeling te verzekeren dient 
een traag werkende voegband voorzien te worden tussen de reductieplaat en de 
regeling. Deze dient met beugels bevestigd te worden volgens typedetail 028 in 
bijlage. 
 
 
12.4.2. Rioleringsonderdelen voor afdekkings- en afsluitingsinrichtingen (andere 
dan 12.4.1.) 
 

12.4.2.1. Enkelvoudige en meerdelige gietijzeren controleluiken 

12.4.2.1.A. Bepaling, vorm en afmetingen 
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Het riooldeksel (kader en deksel) is minimum van klasse D400 (rijwegtype 
zonder beperkingen zoals bijvoorbeeld licht verkeer, gematigd verkeer,…). 
  
 

12.13.  RIOLERINGSONDERDELEN IN OPEN KANALEN EN PUTTEN 
 

12.13.1. Wandafsluiters 
 
Te plaatsen in het pompstation PS en in de overstortconstructies 

- di = Ø 250 mm voor het afsluiten van de bypass di=250mm in put R1, 
R4, R10, R11bis en R15 
- di = Ø 250 mm voor het afsluiten van de toekomende DWA-riool in het 
pompstation PS2 (bij eventuele onderhoudswerken) 
- di = Ø 300 mm voor het afsluiten van de toekomende DWA-riool in het 
pompstation PS1 (bij eventuele onderhoudswerken) 
- Bediening wandafsluiter met T sleutel (spindelpot) 

 
De schuif bestaat uit HDPE, desgevallend voorzien van roestvast staal (min. 
kwaliteit AISI 316) of aluminium AlMgSi 0,7 F28 verstevigingsribben of roestvast 
staal AISI 316, die moeten doorlopen tot in de geleiding. Op de schuif bevindt 
zich een lippendichting van EPDM die eenvoudig verwisselbaar is. 
De open geleiders en het brugstuk worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal als 
de verstevigingsribben. 
De achterplaat van de wandafsluiter bestaat uit HDPE en beslaat het volledige 
oppervlak van het frame. 
De spindel is uitgevoerd in roestvast staal AISI 316 en de spindelmoer in 
kunststof of brons. 
De afdichting tussen de betonwand en de achterplaat van de wandafsluiter 
bestaat uit EPDM. Op het aluminium dient een anodisatie van min. 25 mm te 
worden toegepast, nadat alle verspanende bewerkingen zijn uitgevoerd. 
De minimum te keren waterhoogte in de zin van de afdichting en omgekeerd 
bedraagt minimum 5 m WK of meer volgens beschrijving in de 
opdrachtdocumenten. 
 
 

12.13.4. Rioolterugslagklep 
 
12.13.4.1  Type met scharnierende klep 

De klep is vervaardigd uit HDPE, met een minimale dikte van 30 mm, en met 
eventueel verstevigingen in HDPE of aluminium. Assen bestaan uit roestvast 
staal AISI 316. De dichting is een verwisselbaar afvalwaterbestendig elastomeer, 
dat bestaat uit EPDM bij normaal huishoudelijk afvalwater. 
Het huis bestaat uit HDPE, en heeft een flensaansluiting of is voorzien voor 
wandmontage naargelang de toepassing. De minimum te keren waterhoogte 
bedraagt 5 m WK of meer volgens aanduiding in de opdrachtdocumenten. 
 

Toepassing:  Terugslagklep te plaatsen in put D4a op noodoverlaat D250mm van PS1 
  Terugslagklep te plaatsen in put D18 op noodoverlaat D200mm van PS2 
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12.35. ENKELVOUDIGE EN/OF MEERDELIGE WATERDICHTE CONTROLELUIKEN 
VAN ALUMINIUM (TYPE II – NIET OVERRIJDBAAR) 
 

Toepassing:  Controleluik van 1000 x 1000mm voor PS2 
  Controleluik van 800 x 800mm en 1600 x 800mm voor PS1 
 
Het enkelvoudig en meerdelig opendraaiend luik dient scharnierend te zijn, 
openingshoek is min 100º en max 120° en met handvaten uitgevoerd. 
Vorm en afmetingen zijn volgens het typedetail “Aluminium deksel Type 2”. De 
detailtekeningen kunnen geraadpleegd worden via de kennisbank van Aquafin 
op de locatie 01.03.11. Elk deksel kan manueel geopend worden met een max. 
hefkracht van 350 N. 
Door de aannemer is een garantieverklaring te bezorgen waarin de 
leverancier/producent bevestigt dat het deksel qua vorm, afmetingen en materialen 
conform het typedetail “Aluminium deksel type 2” is. 
 

12.35.1.  VORM EN AFMETINGEN 
 
De waterdichte opendraaiende controleluiken van aluminium zijn voorzien van : 

- Luiken uit traanplaat; 
- Stevig vormvast buitenkader in aluminium L-profielen, afmetingen zie 
typedetail; 
- Elastische polyurethaanester schuimband als afdichting tussen kader 
en dekplaat; 
- Onzichtbare scharnieren; 
- Veiligheidssteun; 
- Dichtingsbouten en alle andere boutverbindingen; 
- Doorvalbeveiliging volgens typedetail, indien voorzien in het bijzonder 
bestek en de meetstaat. 

 

12.35.2.  MATERIALEN 
 
Deksel: 

- Aluminium traanplaat, kwaliteit F20 
 
Kader en doorvalbeveiliging: 

- Aluminium AlMg3-F22/G22 EN AW-5754; 
- Verankeringen zijn van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304) volgens 
NBN EN 10088; 

 

12.35.3  PROEFBELASTING 
 
De beproeving wordt gedefinieerd conform de norm NBN EN 124 
Het geheel van de constructie dient aan volgende proefbelastingen weerstand 
te kunnen bieden: 
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• Het deksel weerstaat een puntbelasting van 2kN, zonder blijvende 
vervorming. Bij deze belasting mag de maximale doorbuiging 1/100 van 
de overspanning bedragen.  Het deksel wordt tevens berekend op 
strekte voor een puntlast van 5kN. 

• De doorvalbeveiliging wordt berekend op strekte voor een puntlast van 
5 kN zonder breuk of doorslag. 

 

17 VOEGPLANKEN VOOR UITZETTINGSVOEGEN 

Uitzettingsvoegen worden uitgevoerd in geëxtrudeerde polystyreenplaten van 
2,5cm dikte.  
 
 

23. BESTRATINGSELEMENTEN 

 

23.2. BETONSTRAATSTENEN 
Van alle bestratingselementen dient de aannemer tijdig (minstens 30 
kalenderdagen voor uitvoering) representatieve stalen ter goedkeuring voor te 
leggen aan het Bestuur 
De betonstraatstenen worden geleverd in de formaten zoals in de beschrijvende 
opmeting weergegeven. In principe worden stenen met velling 2/2 toegepast 
 
Alternatieve voorstellen kunnen steeds overwogen worden mits dit gebeurt 
binnen de 30 kalenderdagen na toewijzing en mits in achtname van artikel 
4.§.2.C. Het Bestuur houdt zich het recht voor varianten te weigeren. 
 
Volgende betonstraatstenen zijn voorzien :  
 
Formaat  :  
22 x 22 x 8cm – grijs, onbehandeld → voetpaden langs de Eeklostraat 
22 x 11 x 10cm – grijs, onbehandeld → opritten in G.M. d’Alcantaralaan, 
Antwerpse Heirweg en Scheutbos 
22 x 11 x 10cm – rode kleur, gewassen met kleur ondersteunende granulaten → 
fietspad 
 

23.5. GRASBETONTEGELS 
 
Grasbetontegels hebben een afmeting van 60 x 40 x 12cm, 
zijn grijs van klein en volgens bijgevoegde detailtekening. 
De grasbetontegel is een plaatvormig product van 
ongewapend beton, voorzien van doorgaande openingen 
en andere uitsparingen. 

De oppervlakte van de openingen bedraagt minimaal 25% 
van totale oppervlakte van de tegel. De openingen hebben 
een vierkante vorm. 
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De grasbetontegels zijn vlak of voorzien van langs- of dwarsgroeven die dienen 
als zijdelingse waterafvoer of als extra ruimte voor grasgroei. 

Het grasoppervlakte bedraagt 65% van de totale oppervlakte van de tegel. 

 

Toepassing: ter hoogte van kruispunt met Eeklostraat (uitwijkstrook) 

 
24. BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER 
VAN WATER. 

 
24.1.  BETONBUIZEN. 
Buizen met een voegverbinding d.m.v. losse rubberen dichtingsring of 
dichtingsringen gestut op het spie-einde van de buis zijn niet toegelaten. Enkel 
voegverbindingen d.m.v. een door de fabrikant in of op het buiseind of mof 
bevestigde rubberen dichtingsring zijn toegelaten. 
 
24.3.  GRÈSBUIZEN EN HULPSTUKKEN. 
De buizen zijn verplichtend geglazuurd. 
 

24.4.  KUNSTSTOFBUIZEN EN -HULPSTUKKEN 
De waterdichtheid wordt gerealiseerd hetzij door een geïntegreerde dichting in 
de mof, of door een gepositioneerde glijdichting via verlijming of mechanische 
verankering. 
Buizen met een voegverbinding d.m.v. losse rubberen dichtingsring of 
dichtingsringen gestut op het spie-einde van de buis zijn niet toegelaten.  
De buizen zijn op een onuitwisbare wijze voorzien van het BENOR-merk van 
overeenkomstigheid met de Belgische Norm NBN EN 1401-1 en behoren tot de 
klasse SN 8. 
 
De buizen hebben volgende kleuren: 

• roodbruin (bij benadering RAL 8023) voor DWA afvoerleidingen. 
• middengrijs (bij benadering RAL 7037) voor gemengde en RWA 
afvoerleidingen. 

 
24.4.2. PVC-U-buizen en 

hulpstukken voor riolering Het 
overgangsstuk PVC – gres mag niet conisch 
zijn. 
De PVC-buizen kunnen glad zijn of voorzien van een aangevormde mof, waarin 
een dichtingsring op vaste wijze werd gemonteerd. De dichtingsringen voldoen 
aan NBN EN 681-1 of NBN EN 681-2. Buizen met voegverbindingen met 
losliggende rubberen afdichtingsring zijn niet toegelaten. 
 

24.4.8. Gladde volwandige polypropyleen buizen voor riolering voor 
drukloze ondergrondse afvoer van afvalwater (PP) 

De buizen uit PP zijn voorgemoft met elastomere dichtring uit SBR, volgens EN 
norm 681-1. 
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De ringstijfheid van de buizen bedraagt minimum 8 kN/m² volgens 
ISO 9969(SN 8). De buizen zijn vervaardigd zonder toevoeging 
van vulstoffen. 
 

24.30.  BUIZEN VOOR DRUKLEIDINGEN 
24.30.6.  Buizen en hulpstukken van HDPE voor drukleidingen 

De bepaling in SB250 ‘Alle leidingen in HDPE zijn minimum SDR11’,  is niet van 
toepassing. 
 
 

26.  MATERIALEN VOOR DRAINEERLEIDINGEN 

 
26.1.  DRAINEERBUIZEN EN HULPSTUKKEN. 

26.1.1.  Geribbelde draineerbuizen en 
hulpstukken van PVC. In deze aanneming worden 
enkel draineerbuizen van PVC aangewend. 
 
26.2.  FILTERMATERIALEN. 

26.2.2.  Gewikkelde polypropyleenvezels 
De draineerbuizen en hulpstukken worden vooraf omwikkeld met 
polypropyleenvezels. 
 
 

32.  GEPREFABRICEERDE LIJNVORMIGE ELEMENTEN VAN BETON VOOR 
WEGENBOUW 

32.1. Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden 
Indien de kromtestraal < 12 m zullen de trottoirbanden in gebogen vorm worden 
geleverd.  
 
 

33.  GEPREFABRICEERDE BETONNEN TOEGANGS- EN 
VERBINDINGSPUTTEN 

 
• Geprefabriceerde betonnen toegangs- en verbindingsputten zijn 
volgens de (nieuwe) technische voorschriften van PROBETON PTV 101, 
gepubliceerd door het Belgische Instituut voor Normalisatie onder 
nummer 3001/804 d.d. 16.09.1994 
• Bijzondere eisen aan het cement : 3-8 
• Bijzondere eisen aan de steenslag : 3-7.2.11 
• Bijzondere eisen afstandhouders wapening : de afstandhouders zijn 
ofwel van kunststof, ofwel van staal voorzien van kunststofkapjes 
• De hoekverdraaiingen worden bepaald bij de aanvang van de werken 
en na het sonderen van de ondergrondse leidingen door de aannemer. 
Waar de hoekverdraaiing tussen aansluitende buizen van die aard is dat 
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het onmogelijk is om een standaard prefab-toegangsput te plaatsen, 
dient een toegangs- of verbindingsput op maat te worden 
geprefabriceerd. Dit alles is inbegrepen in de eenheidsprijzen van de 
voorziene posten. Voor alle toegangs- en verbindingsputten geldt 
bijkomend: 
• De onderzijde van een geprefabriceerde put dient één vlak te zijn; 
• De aansluithoek van de aansluitvoorzieningen mag niet worden 
uitgevoerd door een extern hulpstuk. 
• Het stroomprofiel dient tot op halve buishoogte dezelfde vorm te 
hebben als de aansluitende leiding, de overgang naar de vorm van een 
andere aansluitende leiding dient geleidelijk te gebeuren. 
• De toegangsopening moet maximaal excentrisch voorzien worden, 
rakend aan een wand. 

 

Stabiliteitsberekening 
De aan te nemen verkeerslasten zijn volgens NBN B.03-101 
Controle tegen opdrijven met : 

• grondwaterpeil = maximum grondwaterpeil + 1 m 
• veiligheid tegen opdrijving = 1,1 

 

Voor te leggen documenten 
De volgende documenten zijn door de fabrikant steeds voor te leggen: 

• de fabricageafmetingen 
• de geometrische kenmerken van de verbindingen en van de 
afdichtingsringen 
• bijzondere aanvullende kenmerken : 

- stabiliteitsberekening (cfr. goedgekeurde methode 
PROBETON) 
- schikking en doorsnede van de wapening 

• hijshulpstukken 
 
Deze gegevens zijn steeds individueel voor elke toegangs- en verbindingsput te 
verstrekken. In de gevallen dat de producent houder is van het BENOR-keurmerk 
en de aangeboden toegangs- of verbindingsput een "standaardput" betreft, 
welke is opgenomen in de door Probeton goedgekeurde "Benor-catalogus", 
volstaat een kopie van deze Benor- catalogus, voor zover de 
wapeningstekeningen er integraal deel vanuit maken. 
 
De door een fabrikant ingestorte hijshulpstukken zijn mede te keuren door het 
keuringsorganisme. De fabrikant zal hiertoe een detailtekening en 
berekeningsnota ter goedkeuring aan het keuringsorganisme voorleggen. Bij 
elke levering van een toegangs- en verbindingsput is door de fabrikant een 
hijshandleiding te voegen. 
 
 

40.  GEPREFABRICEERDE BETONNEN BAKKEN VOOR STRAAT- OF 
TROTTOIRKOLKEN  
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40.1.  VORM EN AFMETINGEN 
De straatkolken zijn van het type I/A. 
De geprefabriceerde betonnen bakken dienen voorzien te zijn van een 
stankafsluiter. 
 

40.2.  VERBINDING MET DE AFVOERLEIDING 
De verbinding tussen de geprefabriceerde betonnen bakken en de afvoerleiding 
wordt  verwezenlijkt door middel van een hulpstuk in gres met twee spie-einden. 
Het hulpstuk in grès wordt verplichtend aan de korte zijde van de 
geprefabriceerde betonnen bak voorzien. 
 

 

48. GEPREFABRICEERDE BETONELEMENTEN VOOR DRAINERENDE TALUD- 
EN/OF 

BODEMBEKLEDING 

 
48.3. RIETTEGELS 
In dit project wordt de oeverversterking uitgevoerd in riettegels volgens 48.3 
 
 

62. BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

Ongeacht of ze gespecificeerd worden op de aanbestedingsdocumenten, zal de 
aannemer steeds voorafgaandelijke technische beschrijving voorleggen. 
De aannemer is steeds toe gehouden, in overeenstemming met de plaatselijke 
toepassing, de beschrijving en voorgelegde types aan de plaatselijke toestand 
aan te passen. 
 

62.1  GROENCOMPOST 
De groencompost van de grasbermen wordt verwerkt aan 0,5 m3/are en wordt 
ingefreesd juist vóór de aanplant of inzaai van de groenstroken. De 
groencompost voor de zone van de hagen wordt verwerkt aan 2,50 m3/are 
Groencompost dient voldoende gerijpt te zijn vooraleer deze kan verwerkt 
worden. 
De conformiteit van het product zal aangetoond worden door een VLACO-
certificaat. 
 
Levering: 
De levering wordt vergezeld met een weegbon (computerprint van de weging) 
met vermelding van datum, product, gewicht, afnemer en leveringsadres. Ze 
worden bijgehouden op de werf en overhandigd aan de leidende ambtenaar. 
Handgeschreven leveringsbonnen worden niet aanvaard. 
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63.  ZADEN 

 

63.2 SAMENSTELLING VAN ZADENMENGSEL VOOR GRASLANDEN EN WEGBERMEN 
Het grasmengsel voor de aanleg van graslanden / wegbermen / 
betongrastegels door bezaaiing, is als volgt samengesteld (gewichtsprocenten) 
: • 50 % Engels raaigras (2 soorten) 

• 30 % Roodzwenkgras (2 soorten) 
• 20 % Veldbeemgras 

De hoeveelheden in te zaaien grasmengsel bedraagt à rato van 3 kg/are. 
 
 

65. MATERIALEN VOOR BOOMSTEUNEN 

 

65.1 NAALDHOUTEN BOOMPALEN 
- Naaldhouten boompalen; 
- Recht en ontschorst  
- Gepunt aan de breedste kant; 
- Bovenaan gekruind 
- Onbehandeld 
- Lengte 175 cm – na plaatsing blijft nog 70 cm bovengronds 
- Minimum diameter: 8 cm 

 
Voor de haagsteunen: naaldhouten palen, diam. 8/10, Lengte 150cm 
 

65.7  AUTOGORDELS 
De boombanden zijn van het type autogordel en beschikken over 

volgende eigenschappen: - Materiaal: Nylon 
- Kleur: Antraciet / Zwart 
- 100% gerecycleerd materiaal 
- Breedte: 5 cm 

De boombanden worden verankerd met spijkers of schroeven met een grote kop om 
doorscheuren te voorkomen. 
 
 

66. HOUTACHTIGE GEWASSEN 

 
ALGEMENE BESCHRIJVING : 
De houtige gewassen hebben de volgende algemene kenmerken: 

- er zijn geen ziekten, plagen, verwondingen of onkruiden merkbaar, 
noch op de bovengrondse, noch op de ondergrondse delen; 
- het hout van de eenjarige twijgen is volledig afgehard; 
- het wortelgestel is in verhouding tot het bovengrondse gedeelte en 
overvloedig en regelmatig met haarwortels bezet. De wortels zijn 
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voldoende vertakt en gezond, niet uitgedroogd, met regelmatig 
gespreide en doorlopende hoofdwortels zonder tekenen van draaigroei 
of knotvorming. De wortels maken geen knikken of bochten scherper dan 
90°. De eventuele kluit is in verhouding tot het bovengrondse gedeelte, 
compact, volledig met wortels doorgroeid en samenhangend: aarde en 
wortels vormen één geheel. De kluit is onkruidvrij. Hij is verpakt in zuivere 
jute of een gelijkaardig volledig verteerbaar materiaal of in een container. 
Voor levering 
van planten in draadkluit wordt de jute of het gelijkaardig materiaal 
verpakt in niet-verzinkte, niet-gegalvaniseerde gegloeide vlechtdraad; 
- voor levering van planten in container is de container in verhouding met 
de bovengrondse delen van de plant. Het recipiënt is uit kunststof of uit 
een doorwortelbaar, afbreekbaar materiaal, dat evenwel samenhangend 
moet blijven tot na de aanplanting. De plant is in de container 
opgekweekt gedurende minimum het laatste volledige groeiseizoen voor 
de levering en niet langer dan 2 groeiseizoenen in dezelfde container. 
Het substraat in de container is volledig doorworteld zonder dat er zich 
ronddraaiende wortels hebben ontwikkeld of dat er zich wortels buiten 
de container hebben ontwikkeld. De kluit in de container mag geen 
krimpranden vertonen; 
- Alle houtige gewassen worden ongesnoeid op de bouwplaats geleverd, 
specifiek voor bomen zie 66.3.1.  
- Bij levering is iedere verpakkings- of verkoopseenheid voorzien van een 
duurzaam etiket. Op de etiketten is leesbaar vermeld: 

o de volledig wetenschappelijke naam van de plant; 
o de plantenmaat (zoals voorgeschreven in paragrafen 
66.1 t.e.m. 66.7); o het aantal takken (alleen voor de soorten 
waarvoor deze aanduiding voorgeschreven is). 

- Op aanvraag van de leidend ambtenaar deelt de aannemer de 
herkomst van de geleverde planten mee. 

De plant moet voldoen aan zijn natuurlijke habitus. 
 

66.3.  BOMEN 
Bij bomen zijn de kwaliteitseisen afhankelijk van het vooropgestelde eindbeeld 
van de boom. Voor niet vrij uitgroeiende bomen zoals laanbomen en parkbomen 
zijn bepaalde kwaliteitseisen strenger dan voor vrij uitgroeiende of 
meerstammige bomen (zie 66.3.1, 66.3.2 en 66.3.3). Bomen zonder doorgaande 
harttak zoals lei-, treur- en bolvormige bomen kunnen niet als laanbomen 
gevraagd worden. 
De stamomtrek gemeten op 1 m boven de wortelhals, wordt gespecificeerd door 
twee door een schuine streep gescheiden getallen, die de minimum- en 
maximumomtrek van de stam in cm aangeven. Omwille van de opgelegde 
kwaliteitseisen worden enkel volgende basismaten gevraagd: 12/14, 16/20, 
18/20 en 30/35. De opdrachtnemer kan op deze basismaten beperkt afwijken 
(zie tabel 3-66-1) zolang aan de kwaliteitseisen voldaan wordt. Noch de 
aanbesteder noch de opdrachtnemer kan hiervoor een min- of meerprijs eisen. 
De levering van een kleinere maat is beperkt tot 20% van de totale hoeveelheid 
van de post. De levering van een grotere maat is onbeperkt tenzij anders 
beschreven in de opdrachtdocumenten. 
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Gevraagde 
basismaat 

Toegelaten 
kleinere 

maat 

Toegelaten 
grotere maat 

12/14 10/12 14/16 
16/18 14/16 18/20 
18/20 16/18 20/25 
30/35 25/30 35/40 

Tabel 3-66-1: overzicht basismaten en afwijkingen 
 
De algemene kwaliteitseisen: 

- De bomen zijn regelmatig verplant (minstens om de 5 jaar), de laatste 
verplanting dateert van minstens 2 jaar voor levering;  
- De wortelhals is recht en onbeschadigd; 
- Bij geënte bomen mag ter hoogte van de entplaats geen verdikking of 
knik voorkomen. De ent en onderstam zijn goed vergroeid. De 
combinatie ent – onderstam heeft geen bekende uitgestelde 
onverenigbaarheid; 
- Bomen worden met naakt wortelgestel geleverd, tenzij anders 
gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. Voor bomen met een 
minimum stamomtrek tot en met 14 cm zijn de wortels minstens 25 cm 
lang. Voor bomen met een stamomtrek meer dan 14 cm moet de 
minimum wortellengte het dubbel zijn van de minimummaat van de in de 
opdrachtdocumenten opgegeven stamomtrek. 
- Bij kluitbomen is de wortelhals zichtbaar aan de bovenkant van de 
draadkluit. De draadkluit heeft minimaal de maten die zijn aangegeven 
in tabel 3-66-2 (zoals aanbevolen door de European Nurserystock 
Association). 

Maat Minimale 
kluitdiameter 

Aantal maal 
verplant 

10/12 30 cm 2 

12/14 40 cm 2 

14/16 45 cm 2 of 3 

16/18 50 cm 3 

18/20 55 cm 3 

20/25 60 cm 3 of 4 

25/30 70 cm 4 

30/35 80 cm 4 

35/40 90 cm 4 of 5 

40/45 100 cm 5 

45/50 120 cm 5 

50/60 130 cm 5 of 6 
Tabel 3-66-2 
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- Bij containerbomen is de wortelhals zichtbaar aan de bovenkant van de 
kluit. De container heeft minimaal de maten die zijn aangegeven in tabel 
3-66-3 (naar Technisch Vademecum Bomen). 

Maat Inhoud container  
10/12 25 liter 

12/14 50 liter 

14/16 50 liter 

16/18 65 liter 

18/20 65 liter 

20/25 100 liter 
Tabel 3-66-3 

 
- Voor de bovengrondse delen gelden volgende kwaliteitseisen: 

▪ de stam is stevig en heeft een normaal verloop (onderaan dikker 

dan bovenaan); ▪ de stam heeft geen beschadigingen, open 

stamwonden of kneuzingen; ▪ de snoeiwonden:  

- zijn maximaal 3 cm in doorsnede;   

- zijn geen verse wonden, en vertonen callusvorming; 

▪ de kruin is evenwichtig opgebouwd, volgens de habitus van de 
soort; 

▪ bij bomen met een bemantelde stam zijn de 
bemantelingstwijgen regelmatig over de stam verdeeld. De twijgen 
zijn niet ouder dan 2 jaar en gedrongen van vorm. 

 

66.3.3 Laanbomen 
Laanbomen zijn niet vrij uitgroeiende bomen, met in het eindbeeld een takvrije 
stam groter dan de lengte van de aangeplante boom.  
Naast de algemene kwaliteitseisen moeten laanbomen voldoen aan volgende 
bijkomende eisen: 

- Laanbomen hebben een takvrije stam. De stamlengte wordt gemeten 
vanaf de wortelhals tot aan de eerste vertakking van de kruin (eerste 
gesteltak). De lengte is afhankelijk van de maat 
(zie tabel 3-66-4). Voor specifieke soorten zoals beuk en haagbeuk 
moeten op de takvrije stam bemantelingstwijgen aanwezig zijn, tenzij 
anders vermeld in de opdrachtdocumenten.  

 
Maat Minimale 

stamlengte 
(m) 

Maximale 
stamlengte 
(m)  

12/14 1,5 1,8 
16/18 1,65 2,0 
18/20 1,8 2,2 
30/35 2,2 2,6 

Tabel 3-66-4 
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- De lengte tussen de wortelhals en de helft van de jaarscheut is ten 
hoogste 30 × de stamomtrek 

- De verhouding takvrije stam : kroon is voor de omtrekmaten kleiner dan 
20 cm maximaal 1 : 1 en voor omtrekmaten groter dan 20 cm maximaal 1 
: 2 
- Voor de bovengrondse delen gelden volgende bijkomende 
kwaliteitseisen: 

o de boom (zie figuur 3-66.2)  heeft slechts één stam en één dominante, 
overjarige harttak die de normale verlenging van de stam vormt, 
overeenkomstig de natuurlijke architectuur van de boomsoort 
(Figuur 3-66.2 - model a, b of c). Bij boomsoorten met van nature 
tijdelijke vorken (model b) of een afhangende topscheut (model c) 
wordt geen absolute rechtheid verwacht, maar moet er een 
duidelijke apicale dominantie zijn (dominante topscheut). Het 
hangen van de topscheut mag niet het gevolg zijn van een 
onvoldoende stevige stam of harttak. 

• Boomsoorten in dit project zijn volgens model a: Tilia cordata 
en Liquidambar styraciflua 

-  
Figuur 3-66.2: natuurlijke architectuur van boomsoorten: model a: sterke 
hiërarchie; model b: 
sterke hiërarchie met tijdelijke vorken; model c: sterke hiërarchie met 
afhangende topscheut 

 
o de stam is regelmatig gevormd; 

o de kruin is evenwichtig opgebouwd volgens de habitus van de 
soort, met minimaal 3 gesteltakken, die regelmatig rond de harttak 
en over de kroon verdeeld zijn; 
o er zijn geen dubbele toppen, zuigers, elleboogtakken en dode, 
zieke of beschadigde takken aanwezig in de kroon. Voor 
boomsoorten behorende tot modellen b en c (zie figuur 3-66.2) 
worden (restanten van) tijdelijke vorken getolereerd, op voorwaarde 
dat ze duidelijk ondergeschikt zijn aan de harttak; 
o er komen geen takken met ingesloten bast (plakoksels) voor of 
takken waarbij de takkraag de takbasis niet volledig omsluit; 
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o er komen geen dikkere takken boven dunnere voor. Takken op 
dezelfde hoogte zijn allemaal ongeveer even dik en lang. Voor 
boomsoorten behorende tot modellen b en c (zie figuur 3-66.2) 
worden dikkere takken verspreid door de kroon getolereerd, op 
voorwaarde dat ze duidelijk ondergeschikt zijn aan de stam/harttak; 
o in de tijdelijke kroon (takken onder de uiteindelijk takvrije 
stamlengte) komen geen takken voor waarvan de dikte in centimeter 
meer is dan de lengte van de stam in meter; 
o het hout van de éénjarige twijgen is volledig afgehard; 

o de harttak is niet beschadigd en bijvoorkeur niet ingesnoeid. 
Een harttak mag tijdens het opkweekproces enkel ingesnoeid 
worden indien aan volgende twee voorwaarden is voldaan: het gaat 
over een scheut die in het jaar van snoeien is gevormd en die scheut 
mag slechts voor 1/3 zijn teruggesnoeid. Indien ten gevolge van het 
insnoeien een knik in de stam of harttak voorkomt, bedraagt de 
verspringing maximaal 1/3 van de diameter. Indien de aanbesteder 
afwijkt van de 4 basismaten vervalt deze kwaliteitseis. 

 
Figuur 3-66-3: de verspringing ten gevolge van het insnoeien van de harttak 

bedraagt maximaal 1/3 van de diameter. 
 

Toepassing: 

- Soort : Quercus robur of Fagus sylvatica 
- Maat : 16/18 - zie beschrijvende meetstaat 
- Geleverd : draadkluit 
- Aantal keren verplant : 4 keer 
 

66.6.  HAGEN 

Haag als afscheiding tussen rijweg en fietspad aan Aveschoot nr. 111-117 

- Soort : Ligustrum vulgare 
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- Maat : 60-80 2+1 
- Geleverd : met naakte wortel 
- 2 à 3 vertakkingen 
- 1 jaar op zaaibed, na 1 jaar verplant en nadien 2 jaar gegroeid 
- De haagplanten dienen vanaf de wortelhals tot aan de eindknoop recht 
te zijn. 

 
 

83.  WORTELGELEIDINGSPLATEN 

De wortelgeleidingsplaten hebben een hoogte van 60cm en een dikte van min. 2mm. De 
panelen zijn vervaardigd uit popypropyleen PP en zijn voorzien van verticale 
geleidingsribben.  
 
 

98.  GEKLEURD WEGDEKSYSTEEM 

Het wegdeksysteem omvat: 
 

98.1 GRANULAAT 
Het granulaat is een gecalcineerd bauxiet met een korrelgrootte van 1/3 mm en 
moet voldoen aan de voorschriften van 3-7.1.2.6. . 
 
Kleur :  rood (fietsoversteek aan het middeneiland + fietspad t.h.v. inrit naar 
militair domein)  
 
Statische drukweerstand : 33 
Versnelde polijstingscoëfficient ( V.P.C. ) : gem. 75 met een min. van 60 
Het granulaat is weerstandbiedend aan zuren zoals zwavelzuur, bijtende soda, 
zoutzuur, … 
 

98.2 BINDMIDDEL 
Het bindmiddel bestaat uit een 2-componenten systeem op basis van 
epoxyharsen. 
Het component A bestaat uit epoxyharsen. 
Het component B bestaat uit verharder. 
 
Beide componenten dienen in de juiste verhouding gemengd te worden, volgens 
de aanduidingen van de fabrikant, en geven een bindmiddel dat door 
polymerisatie koud verhardt. De kleur wordt bekomen door toevoeging van 
pigment bij de menging. Gezien de snelle verharding van het bindmiddel dient 
het mengsel te worden vervaardigd op het ogenblik van verwerking. 
 
Component A : 

• relatieve volumemasse bij 20°C (gr/cm³) : van 1,1 tot 1,16 
• viscositeit bij 25°C (m.Pa.S) : min. 5000 
• viscositeit bij 25°C (m.Pa.S) : min. 200 
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Component B : 
• relatieve volumemasse bij 20°C (gr/cm³) : van 1,0 tot 1,06 
• viscosieteit bij 25°C (m.Pa.S) : min. 3000 
• viscositeit bij 25°C (m.Pa.S) : min. 300 

 
Verhard product : De trekweerstand is gelegen tussen de 10,3 en 24,1 N/mm², 
na 7 dagen verharding bij een temperatuur van 23°C ( +/- 2°C ) 
 
 

99.  STUW VAN GEWAPEND BETON 

De stuw is van het type vaste stuw om infiltratie mogelijk te maken. 
 
De stuwen worden ter plaatse opgebouwd conform ter plaatse vervaardigde 
kopmuren van gewapend beton (zie punt 9-21.3). Het beton behoord tot de 
milieuklasse XF4. 
 
De afmetingen en verdere specificaties zijn te vinden op de bijgevoegde 
detailtekeningen 
De dikte van de vloerplaat en wand is 0,20 m. Een schraal betonfundering met 
een dikte van 20cm is te voorzien onder de vloerplaat.  
 
De wapening, rekennota en de detailtekeningen van de stuwen dienen door de 
opdrachtnemer vóór productie ter goedkeuring voorgelegd aan de leidend 
ambtenaar. 
 
De stuwen zijn dubbelkerend te belasten. 
 
De wanden van de stuwen worden aan beide 
zijden glad afgewerkt. De stuwen vertonen geen 
kleurverschillen en geen herstellingen. 

101. KUNSTSTOFLADDERS  

 
101.1. PRODUCTEISEN 
De eisen zijn vastgelegd in de norm NBN EN 14396:2004 ‘Vaste ladders voor 
inspectieputten’ 
 

101.2. AANVULLINGEN AAN DE NORM 
De hierna volgende producteisen zijn een aanvulling op de artikelen van de norm 
NBN EN 14396. 
 

101.2.1.  TYPES (ARTIKEL 4.3.1 VAN NBN EN 14396) 
Iedere ladder zal een uitschuifbare veiligheidsinstap krijgen (zie detailtekeningen 
in bijlage 8): 

- Twee uitschuifbare stijlen opgesteld naast of op de stijlen van de vaste ladder.  
Deze stijlen kunnen opgetrokken worden tot 1000 mm boven de putrand. 
Zij glijden elk in twee geleidingsbussen die tegen de wand verankerd zijn 
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of op de ladder zijn vastgemaakt.  Als de put afgesloten is, zijn de stijlen in 
de put neergelaten.  In de ‘open stand’ worden de stijlen uitgetrokken en 
met een draai of kliksysteem vergrendeld.  De stijlen worden vervaardigd 
uit een inox-stalen buis en hebben een diameter van minimaal 33 mm en 
maximaal 40 mm. 

 

101.2.2.  MATERIALEN (ARTIKEL 4.2 VAN NBN EN 14396) 
Voor de glasvezelversterkte kunststof wordt het artikel 4.2 als volgt aangevuld: 
Chemische bestendigheid: 
De materialen moeten na indompeling gedurende 7 dagen, bij 23ºC in de 
volgende vloeistoffen: 

- verdund zoutzuur 20%-oplossing, 
- verdund zwavelzuur 30%-oplossing, 
- verdund natronloog 40%-oplossing, voldoen aan 
volgende voorwaarden : 

- er mogen geen zichtbare wijzigingen zijn aan het oppervlak, 
- sterkte en stijfheidseigenschappen mogen maximaal 6% 
verminderen. 

 

101.2.3.  MONSTERNEMING 
De te leveren en te plaatsen hoeveelheid ladders wordt als één 
partij beschouwd. Van elke partij wordt een klimladder beproefd. 
 

101.2.4.  CONTROLE 
Naast de beschreven sterkte-eisen en de chemische bestendigheid dient de 
leverancier een veiligheidskeuring door een erkend onafhankelijk 
keuringsorganisme voor te leggen voor de ladder en de veiligheidsinstappen. 
Het veiligheidskeuringsattest mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 
 
Plaatsing van de ladder gebeurt volgens hoofdstuk 7 - paragraaf 6.10. 
 
 
 

  

HOOFDSTUK 4 - VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 

 
De aannemer treft alle schikkingen inzake werforganisatie en inzet van aangepast klein 
en licht rijdend materieel en uitrusting zoals rijplaten om: 

- te grote verdichting en bederf van de grondstructuur rondom de bestaande, te 
behouden bomen te voorkomen; 

- beschadiging en bevuiling te voorkomen van grasmatten, wegen, paden, 
rioolkolken,  enz.... 
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Door de aannemer vastgereden gronden zullen op zijn kosten opnieuw 
losgemaakt en diepgespit  worden.  
Door de aannemer beschadigde beplantingen en /of grasmatten of andere 
grazige vegetaties worden op zijn kosten heraangeplant of heringezaaid. 
Door de aannemer beschadigde verhardingen, trottoirbanden en dergelijke, 
waarvan vervanging niet in de aanneming voorzien is, worden op zijn kosten 
hersteld of vervangen. 
Door de aannemer vervuilde verhardingen, rioolkolken en dergelijke, worden op 
zijn kosten schoongemaakt. De verhardingen wordt (indien nodig) dagelijks 
voorafgaandelijk aan het verlaten van de werf schoongemaakt. Zo nodig is 
doorlopend mechanisch borstelen een last van de aanneming 
 
Er zal in principe alleen onder droge weers- en terreinomstandigheden gewerkt 
worden. 
Indien naar het oordeel van de leidende ambtenaar ten gevolge van 
weers- of tijdelijke terreinomstandigheden  structuurbederf zal 
veroorzaakt worden, ondanks alle getroffen schikkingen, is de aannemer 
verplicht het uitvoeren van de grondwerken onmiddellijk te onderbreken 
zolang die omstandigheden voortduren.  
 
De aannemer treft alle schikkingen inzake werforganisatie en inzet van 
aangepast materieel om baanbedden, bouwputten en sleuven droog te houden 
gedurende de ganse duur van de aanlegwerken, ook wanneer niet gewerkt 
wordt.  
 
Alle kosten hiervan zijn begrepen in de eenheidsprijzen van grondwerk of 
andere posten. 
 
 

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 

 
Deze werken zijn voor rekening van de aannemer met uitzondering van de 
werken waarvoor een afzonderlijke post in de  meetstaat werd voorzien. 
 

1.1. BESCHRIJVING 
 

Tot de voorbereidende werken behoort eveneens : 
• Het uitzetten van de assen en referentiepeilen. 
• Het uitzetten van de werken en nodige afpalingen. 
• Het afbakenen van de werkzone op private percelen met houten 
palen. 
• Het in stand houden van verlichtings- en elektriciteitspalen. 

Alle voorbereidende werken waarvoor in de inschrijving geen specifieke post is 
voorzien, worden geacht te zijn begrepen in de opgegeven prijzen voor alle 
overige in de opmetingsstaat vermelde posten. 
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1.1.2. Op- en  afbraakwerken, al of niet voor hergebruik 
De aannemer dient bij de fasering van deze werken rekening te houden met het 
kleinschalige karakter van de diverse werken, waarbij de veiligheid dient 
gewaarborgd en maximale doorgang moet worden verleend aan de 
weggebruikers. 
 
De materialen, voortkomende van de afbraken en uitgravingen worden 
eigendom van de aannemer, voor zover ze niet dienen hergebruikt te worden, 
zoals vermeld in 2-6. 
Indien de aannemer niet over deze uitbraakmaterialen wenst te beschikken, 
worden ze door en op kosten van de aannemer naar een hergebruikcentrale of 
een erkende stortplaats voor interne afval 
(klasse III) afgevoerd. De kosten voor het storten zijn eveneens een last van de 
aanneming. 
 

1.1.2.3. Opbreken van verhardingen 
Het opbreken van verhardingen van rijbanen en verharde zijstroken en van 
verharde bermgedeelten zoals verkeersheuvels, voetpaden, fietspaden, … 
omvat ook : 

• het opbreken van de fundering, zelfs indien deze bestaat uit keien, 
betonnen kantstroken, trottoirbanden ea. … 
• het opbreken van eventuele verborgen kantstenen, ter afboording van 
de weg. 
• het selectief afgraven en afvoeren van overgroeiingen – ontzoding ( 
zoals graszoden e.a. ) van de op te breken verhardingen. 
• het opbreken van steenslaggazon inclusief ontzoding en selectief 
afgraven en afvoeren van de graszoden. 
• Noot: bij de opbraak van de Langemarkseweg kan over de volledige 
breedte wapeningsnetten aangetroffen worden tussen de verschillende 
asfaltlagen. De opbraak van deze wapeningsnetten is inbegrepen in de 
eenheidsprijs van de opbraak van de verharding. 

 
Indien de totale dikte in werkelijkheid groter is dan de vermelde waarde en dient 
verwijderd te worden, maakt deze overdikte – ongeacht het materiaal waaruit ze 
bestaat - deel uit van het grondwerk.  De aannemer zal hiervoor geenszins 
afzonderlijk worden vergoed. 
Indien de totale dikte van de bestaande wegopbouw kleiner is dan de vermelde 
waarden wordt het resterende pakket (mindikte) uitgegraven en gerekend in de 
post van de opbraak. 
 
In de voor het opbreken van de voetpaden ( en opritten ) opgegeven prijzen zijn 
volgende werken begrepen : 

• het aanbrengen van rechtlijnige zaagsneden in KWS- of cementbeton 
verharding 
• het opbreken van eventuele voetpadopsluitingen ( kantdallen, borduren 
) 
• het selectief afgraven en afvoeren van overgroeiingen – ontzoding ( 
zoals graszoden e.a. )van de op te breken verhardingen.  
• het opbreken van steenslaggazon inclusief ontzoding en selectief 
afgraven en afvoeren van de graszoden. 
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1.1.2.5. Opbreken of opvullen van buizen en kokers 
• Het opbreken van buizen en kokers met een diepteligging tot 1,30m 
dient voorzichtig te gebeuren met aangepast materieel. De nutsleidingen 
aanwezig buiten de breedte van de op te breken buis of koker zijn het 
behouden en te beschermen. 
• Ongeacht de moeilijkheden die zich voordoen bij het opbreken van 
bestaande rioleringen zal de aannemer slechts vergoed worden aan de 
inschrijvingsprijs opgegeven voor deze posten. De aannemer wordt 
verondersteld vóór het indienen van zijn inschrijving, zich voldoende 
ingelicht te hebben over de aard van de uit te breken riolen en andere 
kunstwerken. 
• De eventuele grond- en waterkering nodig voor het opbreken van 
bestaande buizen, toegangs- en verbindingsputten e.d. is in de post 
begrepen. 
• Het in de ontstane putten spreiden, aanvullen en verdichten – in de 
mate het nodig is voor de uitvoering van de opdracht -  met zand voor 
onderfunderingen volgens 3-6.2.2. is in de post begrepen. 
• Het grondwerk is inbegrepen in de post van de opbraak van de buizen, 
maar het volume dient wel meegeteld te worden in het technisch verslag 
en in de posten voor het ondiep grondwerk. 

 
Een bijkomende post met betrekking tot het afvoeren en storten van de 
reinigingsspecie wordt voorzien in de opmetingsstaat. 
Enkel het tonnage ontwaterd slib wordt betaald en dient gestaafd door 
voorlegging van weegbonnen. 
 

1.1.2.6. Opbreken van plaatselijke elementen 
Bij de opbraak van de bestaande straatkolken is eveneens begrepen het 
opbreken van de aansluitingen van de straatkolken op de rioleringen. De 
straatkolken dienen vrij te zijn van slib. 
 
Wanneer de opening in rioolleiding waarop de straatkolk aangesloten is 
geboord, wordt deze afgesloten d.m.v. spruitstuk en stop (grès of kunststof). 
Wanneer het een gekapte opening is, dient de werkwijze voor het waterdicht 
afsluiten voorgelegd te worden aan de leidende ambtenaar. 
 
Op aanduiden van de leidende ambtenaar kan een op te breken straatkolk 
herbruikt worden. Eveneens kan de aansluiting op aanduiden van de leidende 
ambtenaar herbruikt worden. Op aanduiden van de leidende ambtenaar kan een 
volledige opbraak van de aansluiting opgelegd worden. 
 
Het aanvullen en verdichten van de ontstane putten met zand voor 
onderfunderingen volgens 3-6.2.2. is in de post inbegrepen. 
 
1.1.2.7. Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine 
kunstwerken en afsluitingen. De bestaande buizen en kleine 
kunstwerken moeten voorzichtig opgebroken worden. 
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Alle bestaande nutsleidingen zullen ongeschonden bewaard en eventueel 
verlegd en teruggeplaatst worden volgens 7-1.1.2.8. 
Het aanvullen en verdichten van de ontstane putten met zand voor 
onderfunderingen volgens 3-6.2.2. is in de post inbegrepen. 
 
Het opbreken en afbreken van ondergrondse massieven dat in rekening mag 
worden gebracht, moet groter zijn dan 0,5 m³. Voor kleinere massieven kan de 
aannemer ze slechts vergoed krijgen, indien ze een gedeeltelijke afbraak zijn van 
een massief dat op zijn eigen groter is dan 0,5 m³. 
Het opbreken van leidingen van baksteenmetselwerk omvat ook het opbreken 
van de verdoken verbindingsputten en hun funderingen, evenals het vooraf 
inwendig reinigen, het uitgraven van de sleuf. Omzichtig opbreken en 
herplaatsen van afsluitingen : De aannemer dient de te verplaatsen afsluitingen 
omzichtig op te breken en in één beweging te verplaatsen. Het type en locatie 
van de te verplaatsen weideafsluitingen is in overleg met de leidend ambtenaar.  
 
De eenheidsprijs omvat eveneens : 

• Alle kosten te wijten aan het lager rendement of stilstand 
• Alle gebeurlijke kosten voor extra prestaties zoals zagen, branden, ed. 
• De kosten voor het afvoeren van alle puin 
• De kosten voor bijkomende grondwerken, beschoeiing, bestempeling 
en grondwaterverlaging 
• De kosten voor aanvulling van de ontstane overdiepte en/of 
overbreedte gemeten tov het voorziene uitgravingsniveau. 

 

1.1.3.  Werken voor de bescherming van de beplanting 
Zie ook bijlage 9 voor de oplijsting van de te nemen maatregelen voor de bescherming van 
de aanwezige beplanting. 
Voorafgaand aan de werken is een plan van aanpak in te dienen zodat duidelijk is 
hoe de werken zullen uitgevoerd worden (geen stapeling van materialen toegelaten 
tussen de bomen, werken met aangepast materiaal, …). Daarnaast moet de 
uitvoerder voorafgaand de knelpunten identificeren en de nodige 
boombeschermende maatregelen voorstellen 
 
 

1.1.4 Werken voor groenaanleg 

1.1.4.2 Zuiveringswerken 
1.1.4.2.B Beschrijving 
Grove plantenresten, stenen met afmeting van meer dan 50 mm en afval (papier, 
plastiek, glas e.a.) moeten verzameld en afgevoerd worden buiten de werf. 
De zuiveringswerken moeten volledig beëindigd zijn vooraleer over te gaan tot 
de aanlegwerken. Gedurende de aanlegwerken moet alle afval die eventueel nog 
tevoorschijn komt ook verwijderd worden buiten de werf voor het planten. 
 

1.1.5. Uitzetten van het tracé der werken en referentiepeilen 
 
Het uitzetten van het tracé der werken en referentiepeilen is ten spoedigste door 
de aannemer bij aanvang van de werken uit te voeren. 
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Het uitzetten van het tracé der werken en referentiepeilen is een last van de 
aanneming. 
 

1.2 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
 
Wordt als volgt aangevuld : 
De vervoerskosten van op- en afbraakmaterialen naar een opslagplaats van de 
aanbestedende  overheid of naar een vergunde stortplaats zijn begrepen in de 
posten van de op- en afbraakwerken of de posten van de stortkosten. 
 
 

2. DROOG GRONDVERZET 

Tijdens transport op openbare wegen moet de aannemer de gemorste grond 
dagelijks opruimen. Indien gemorste grond gevaar kan opleveren voor het 
verkeer moet dit direct worden opgeruimd.  
 

2.1 BESCHRIJVING 
 

2.1.2 Uitvoering 
 

2.1.2.2 Uitgraving 
De uitgegraven bodem die niet of niet volledig gebruikt kan worden binnen de 
werfzone:  

• wordt eigendom van de aannemer; 
- als de uitgegraven bodem de R’-waarden, maar niet de R-waarden, 

overschrijdt, dan moet de aannemer met een kopie van het 
bodembeheerrapport aantonen een legale bestemming voor de af te voeren 
uitgegraven bodem gevonden te hebben. 
 

2.1.2.7 Geschikt maken van uitgegraven bodem als ophogingsmateriaal 
2.1.2.7.C Voorafgaande onderzoek en studie 
De aannemer stelt de rapporten van het vooronderzoek en de studie naar de 
bindmiddeldosering ter beschikking. De vereenvoudigde studie naar de 
bindmiddeldosering is toegelaten. 

 

3 GRONDWERK VOOR BOUWPUTTEN 

 

3.1 BESCHRIJVING 
 
3.1.2.5 Ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van 
kabels en leidingen Wanneer nutsleidingen die normaal niet moeten verplaatst 
worden, in het gedrang komen door de gevolgde uitvoeringswijze van de 
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aannemer, zijn de instandhouding of de verplaatsing van deze leidingen ten laste 
van de aannemer. 
 
3.1.2.6 Geschikt maken van uitgegraven bodem als ophogingsmateriaal 

3.1.2.6.C Voorafgaande onderzoek en studie 
De aannemer stelt de rapporten van het vooronderzoek en de studie naar de 
bindmiddeldosering ter beschikking. De vereenvoudigde studie naar de 
bindmiddeldosering is toegelaten. 
 
 
 

9 PROFILEREN VAN BERMEN 

 
9.3 UITVOERING 
De dwarshelling van de wegberm bedraagt maximaal 5 %. 
 
 

11 DETECTEREN, OPSPOREN EN RUIMEN VAN CTE 

 
In het werkingsgebied bestaat de kans dat bij grondwerken CTE (Conventionele 
en Toxische Explosieven) ontdekt worden. Bij manipulatie bestaat onder meer 
een reëel ontploffingsgevaar. 
 
De werken worden hoofdzakelijke uitgevoerd in een bebouwde omgeving, in en 
langs bestaande straten. De aanwezige verhardingen en nutsleidingen kunnen 
de detectie verstoren waardoor de volledigheid van een detectie moeilijk te 
garanderen is. Het voorafgaandelijke detecteren, opsporen of ruimen van CTE 
is dan ook niet gebeurd en ook niet voorzien in deze werken.  
 
De aannemer wordt er op gewezen bij een vermoedelijke ontdekking van CTE, 
volgende maatregelen steeds na te leven: 

• de werken op de locatie van de vindplaats worden onmiddellijk stop 
gezet; 
• de aannemer waarschuwt, zelfs wanneer het maar één exemplaar 
betreft, onmiddellijk de lokale politie, die op zijn beurt DOVO contacteert; 
• het CTE mag noch worden gemanipuleerd, noch aangeraakt; 
• de door DOVO bepaalde veiligheidszone wordt afgebakend binnen de 
werfzone door de aannemer; buiten de werfzone door de lokale politie 
op advies van DOVO; 
• de toegang tot de vindplaats wordt verboden en beveiligd; 
• de leidende ambtenaar en de coördinator-verwezenlijking worden 
telefonisch geïnformeerd over de vondst. Deze telefonische melding 
wordt digitaal bevestigd. 
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Op de andere plaatsen kunnen de werken verder gezet worden op een minimum 
afstand van 75 meter van de ligplaats van de gevonden munitie, tenzij de lokale 
politie of experts van DOVO een andere perimeter opleggen. 
 
Vooraleer de werf aan te vangen dient de aannemer alle personeel en 
onderaannemers betrokken bij de werken in te lichten van bovenvermelde 
maatregelen. 
 
Alle eventuele rendementsverliezen en andere meerwerken ten gevolge hiervan 
zijn ten laste van de aannemer en zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de 
grondwerken. 
 
Bij het aantreffen van grote hoeveelheden oorlogsmunitie en/of stoffelijke resten 
van gesneuvelden kan, in samenspraak met de leiding der werken, tijdelijk een 
OCE-deskundige (met detectieapparatuur) betrokken worden bij de werken om 
de afgebakende zone vrij te graven en alle CTE te verwijderen. Hiervoor worden 
de nodige posten in de meetstaat voorzien. 
 

11.5. RUIMEN VAN VERDACHTE ANOMALIEËN 
 

11.5.3. Meetmethode 
Het assisteren van DOVO bij het ruimen van verdachte anomalieën die CTE zijn, 
wordt enkel vergoed indien er een uitdrukkelijk vraag is van DOVO naar de 
aannemer om hulp te verlenen met zijn materieel (bv. kraan) bij het laden van 
springtuig. 
Het ruimen, verwijderen en afvoeren van verdachte anomalieën die geen CTE 
zijn wordt niet apart opgemeten per kg en is begrepen in het grondwerk of 
verwijderen van massieven. 

 
 
 

12.   VERWERKEN VAN BOMENMENGSEL 

 

12.1  BESCHRIJVING 
 
Het verwerken van teelaarde en groencompost omvat het vooraf mengen van 
het mengsel + spreiden, profileren en passend verdichten ervan.  
De samenstelling van het mengsel is 70% teelaarde (nieuw), 20% groencompost 
en 10% lava 2/12. Daarnaast wordt aan het mengsel bijkomende 
startmeststoffen die de wortelgroei bevordert en bodemverbeteringsmiddel 
toegevoegd.  
De hoeveelheden startmeststof die de wortelgroei bevordert is afhankelijk van 
de voedingstoestand van de bodem. Deze dient voorafgaand te worden 
onderzocht. Resultaten hiervan dienen voorgelegd te worden aan de leidend 
ambtenaar. De hoeveelheid startmeststof  is volgens de richtlijnen van de 
fabrikant op basis van de onderzochte grond. 
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De hoeveelheid bodemverbeteraar omvat een toevoeging van een hoeveelheid 
stabiele organische stof die moet toegediend worden volgende de richtlijnen van 
de fabrikant.   
 

12.1.1 Materiaal 
De materialen zijn: 

- teelaarde volgens 3-4.2; 
- gerijpte groencompost volgens 3-62.1 
- lava volgens 3-7.5 
- startbemesting die de wortelgroei bevordert. 
 

12.1.2 Uitvoering 
Wanneer de ondergrond onder het aan te brengen mengsel bestaat uit verharde 
lagen (niet penetreerbaar met een puntstaaf van 1 cm² en een druk > 1,5 MPa) 
moeten die lagen gebroken worden om de doorwortelbare diepte te herstellen. 
Indien die ondergrond bestaat uit anaërobe lagen met moerasgasuitstoot 
(zogenaamde ‘blauwe’ lagen) moeten die lagen worden verwijderd en vervangen 
door teelaarde, tenzij ze onder de grondwatertafel liggen. 
Wanneer voor de werken water in de plantput staat, dan wordt het aanwezige 
water en het onderliggend slib verwijderd vooraleer het mengsel aangebracht 
wordt. 
Het mengsel bestaande uit teelaarde groencompost en lava wordt voorafgaand 
gemengd met een startmeststof en een bodemverbeteringsmengsel. 
 

12.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
Het mengsel wordt opgemeten in m³ en voorzien in een afzonderlijke post. 
 

12.3  CONTROLES 
De controles omvatten: 

- de voorafgaande technische keuring 
van de materialen;
 - de a posteriori uitgevoerde 
technische keuringen. 

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze 
of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de 
beschrijving is. 

HOOFDSTUK 5 - ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 

 

1. BESCHERMING VAN DE ONDERFUNDERING OF FUNDERING 

 
1.1. BESCHRIJVING 
De banen worden verbonden door overlapping. 
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3 ONDERFUNDERINGEN 

 

3.3 ONDERFUNDERING TYPE II 
3.3.1.2.B Dikte van de lagen 
De nominale dikte van de onderfundering bedraagt 20cm en wordt toegepast 
onder de nieuwe rijweg en de aanliggende lijnvormige elementen. 
 
 

4 FUNDERINGEN 

 

4.1. ALGEMENE BEPALINGEN 

4.1.1.  Beschrijving 
 
De bescherming tegen uitdroging: 
voor zand- of granulaatcementfunderingen en voor funderingen van schraal 
beton :  

behoudens in die gedeelten van het werk, waar de fundering uitsluitend 
onder lijnvormige elementen wordt aangelegd, zal een bescherming tegen 
uitdrogen worden aangebracht door het gelijkmatig verstuiven van een 
nabehandelingsproduct volgens 3-15. naar rata van 150 g/m²; deze 
beschermingslaag mag weggelaten worden, indien de eropkomende 
verharding, bestrating of lijnvormig element nog dezelfde dag wordt 
aangelegd en/of geplaatst en de weersomstandigheden gunstig zijn; 

 
Alle cementgebonden funderingen worden ingezaagd, waarna de voeg gevuld 
wordt met een voegvullingsproduct. 
 
De opgegeven dikten zijn nominale dikten, te bekomen na verdichting. De 
aannemer houdt desgevallend rekening met de indringing van de gebruikte 
materialen in de onderliggende lagen. De te verwezenlijken profielen zijn 
evenwijdig aan deze voorgeschreven voor de verhardingen en beantwoorden 
aan de gegevens van de plannen en de beschrijvende meetstaat. 
 

4.2. STEENSLAGFUNDERING MET NIET-CONTINUE KORRELVERDELING 
 

4.2.1.  Beschrijving 
De aannemer mag de steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling niet 
vervangen door een steenslagfundering met continue korrelverdeling. 
 
4.2.1.1 Materialen 
Steenslagfundering voor grindgazon is volgens 3-7.3 
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4.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
4.2.1.2.E  Draagvermogen 
De samendrukbaarheidsmodulus M1 voor grindgazon is minstens 50MPa 
 
4.2.1.3 Wijze van uitvoering 
Fundering van grindgazon wordt verdicht door middel van rollen, niet door trillen 
en dit om ontmenging van het mengsel te vermijden. Het mengsel dient in droge 
omstandigheden en op een draagkrachtige ondergrond te worden verwerkt. 
 

4.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
 

De fundering voor grindgazon wordt gerekend in een aparte post en heeft een 
nominale dikte van 12cm. 
 
 

4.3.  STEENSLAGFUNDERING MET CONTINUE KORRELVERDELING 
ZONDER TOEVOEGSEL 

 

4.3.1. Beschrijving 
De steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel is van het 
type I en type II en aan te brengen : 

• onder de grasbetontegels 
 
4.3.1.2. Kenmerken van de uitvoering 
4.3.1.2.A SAMENSTELLING VAN DE LAGEN 
Indien de continue steenslagfundering type I of II wordt toegepast als 
waterdoorlatende fundering bij de aanleg van grasbetontegels of gras-
kunststoftegels dient voldaan aan volgende eisen : 

• max. 3% aandeel fijner dan 0,063 mm 
• max. 20% aandeel fijner dan 2 mm 

 
4.3.1.2.B DIKTE VAN DE LAGEN 
De nominale dikte van de steenslagfundering is vermeld op de plannen en in de 
beschrijvende meetstaat. 
 
 

4.4 MET TOEVOEGSEL BEHANDELDE 
STEENSLAGFUNDERING MET CONTINUE KORRELVERDELING 

 

4.4.1. Beschrijving 
De met toevoegsel behandelde steenslagfundering met continue korrelverdeling 
is van het type IIA, en is aan het brengen : 

- laatste afwerkingslaag onder de rijweg in asfalt in de G.M. d’Alcantaralaan, Antwerpse 
Heirweg, Eeklostraat en Scheutbos. 
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De aannemer mag de steenslagfundering met continue korrelverdeling en met 
cement als toevoegsel niet vervangen door een fundering in teerhoudend 
asfaltgranulaatcement. 
 
4.4.1.3 Wijze van uitvoering 
Op de bouwplaats wordt nagezien of de geleverde samenstelling overeenkomt 
met de samenstelling van het goedgekeurde mengsel. Dit gebeurt door het 
vergelijken van de code van het geleverde mengsel op de leveringsbon met de 
code van het door de aanbesteder goedgekeurd mengsel. 
 
De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat het mengsel bereid 
wordt in een mengcentrale. Het in situ mengen en infrezen van cement is niet 
toegelaten. 
 
 
 

4.9  FUNDERING VAN SCHRAAL BETON 
 
Het schraal beton dient onder helling aangelegd te worden in functie van 
de te realiseren peilen van het afgewerkt oppervlak. Het is in geen geval 
toegelaten om het schraal beton “te diep” aan te leggen en vervolgens 
de profielen te realiseren door een uitvulling in zandcement! Het legbed 
dient zo dun mogelijk te blijven, in overeenstemming met de nominale 
dikte. 
 
4.9.1.2.  Kenmerken van de uitvoering 
Het aanbrengen van een laag bitumenemulsie als bescherming tegen uitdroging 
mag vervangen worden door een curing compound. 
 

4.9.1.2.A Samenstelling van de laag 
In de voorstudie wordt de korrelverdeling, het cement- en watergehalte bepaald 
op versterkte proctorproefstukken. 
Voor de bepaling van het cementgehalte tijdens de voorstudie worden de 
proefstukken beproefd op druksterkte na 28 dagen bewaring. 
 
4.9.1.3.  Wijze van uitvoering 
 
Dwarsvoegen  (inbegrepen in de eenheidsprijs van de fundering) : 

a) Uitzetvoegen : 
- diepte : volledige funderingsdikte; 
- materiaal : houten plank (dikte 25 mm) die na verharding van de 
fundering verwijderd wordt; 
- Om de 20m worden in de fundering van schraal beton 
uitzettingsvoegen voorzien behalve onder de straatgoot en 
trottoirbanden. 
De leidend ambtenaar is gerechtigd om bijkomende uitzetvoegen te 
bevelen ten opzichte van deze aangeduid op de plannen. Het aantal 
lopende meter uitzetvoegen is niet gelimiteerd. Er dienen er 
voldoende aangebracht te worden teneinde een duurzame 
verhardingsopbouw te kunnen realiseren. De aannemer blijft in alle 
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geval verantwoordelijk en neemt eventuele problemen inzake 
zettingen ten laste gedurende de looptijd van de waarborgperiode. 
De aannemer mag dan ook bijkomende zettingsvoegen vragen ten 
aanzien van het plan of ten aanzien van de aanduidingen van de 
leidend ambtenaar. 
- na verwijderen van voegplank dient de uitzettingsvoeg gedicht 
te worden met een geëlastomeriseerde gewapende bitumineuze 
band met PE-film - breedte 100 mm overeenkomstig 3.14.2 (het 
uitvoeren van de voegen + het plaatsen van de bitumineuze band is 
inbegrepen in de post van de fundering). 

 
b) Krimpvoegen : 

- diepte : 1/3 van de funderingsdikte; 
- materiaal : 3 à 5 mm dikke geperste vezelstrip; - te plaatse 
om de 5 meter. 

 
c) Constructievoegen : 

- bij elke werkonderbreking van meer dan 2 uur; - uit te 
voeren zoals uitzetvoegen. 

   
Langsvoegen   (inbegrepen in de eenheidsprijs van de fundering) : 

- Maximale plaatbreedte = 4 meter; 
- Te realiseren d.m.v. zaagsneden op diepte van 1/3 van de 
funderingsdikte. 

 
Waar een uitzettingsvoeg voorzien wordt in de schraalbetonfundering wordt 
tijdens de aanleg van de bestrating t.h.v. deze voeg een uitzettingsvoeg in de 
bestrating voorzien van 8 à 10 mm. Deze voeg wordt opgevuld met een 
elastische voegvullingsstrip (samendrukken 50 à 80% overeenkomstig 316.2.1) 
en vervolgens met een snel uithardende elastische ééncomponenten grijze 
lijmkit opgevuld tot maximum 5 mm van de oppervlakte. Het uitvoeren van deze 
uitzetvoeg is inbegrepen in de eenheidsprijs van de post verhardingen. 
 

4.9.2.  Meetmethode voor hoeveelheden 
De schraal betonfundering wordt gerekend in m² of m (voor lijnvormige 
elementen). In de eenheidsprijs is het inzagen en opvoegen van de nodige 
uitzettingsvoegen inbegrepen. 
 
 

5.  WERFWEGEN 

 
 
Bij de aanleg van werfwegen dienen alle voorzorgsmaatregelen genomen te 
worden om bijkomende vervuiling van het terrein te voorkomen. 
 
Ook voor tijdelijke werfwegen mag enkel gekeurde steenslag gebruikt worden ( 
keuring uitgevoerd door gecertificeerde keuringsinstelling ).  Onder de steenslag 
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moet een geotextiel geplaatst worden om vermenging met de bodem te 
verhinderen. 
 
De hoeveelheden worden aangerekend onder de voorziene post van tijdelijke 
onderfundering type II (dikte 20cm) en omvat ook de aanleg van de geotextiel. 
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HOOFDSTUK 6 - VERHARDINGEN 

 

1 CEMENTBETONVERHARDINGEN 

 

1.1 BESCHRIJVING 
Toepassing in huidige aanneming: 

- Aanleg van opstaande schrikstrook aan kruispunt Eeklostraat en 
middengeleider t.h.v. nr. 18 
- Opritten naar wei- en akkerlanden in Antwerpse Heirweg en G.M. 
d’Alcantaralaan 
- Fietspad in rode beton langs G.M. d’Alcantaralaan 
- Aanwerken van bestaande fietspad in beton aan de gemeentegrens 
met Lievegem. 

 
De bestanddelen van het beton zijn grind of steenslag, zand, cement, water en eventueel 
hulpstoffen en kleurstoffen. 
 
Betonverharding waar water op stagneert zal niet toegestaan worden en dient kosteloos 
opgebroken en opnieuw aangelegd te worden. Plasvorming is onaanvaardbaar. 
 

1.3.1. Meetkundige kenmerken van het profiel 
Het lengteprofiel dient éénvormig te verlopen, rekening houdend met de peilen van de 
aanliggende gronden en de verhardingen waarop dient te worden aangesloten. 
Het uitzetten van het lengteprofiel dient steeds te gebeuren in overleg met en volgens de 
richtlijnen van de aanbesteder. 
 

1.3.2. Meetkundige kenmerken 
1.3.2.4. Dwarshelling 
De nominale dwarshelling bedraagt 2% voor de wegen van de bouwklasse B6 
t.e.m. B10 en BF. 
 

1.3.3 Meetkundige en constructieve kenmerken van de voegen en de wapening 
Het voegenplan van de aan te leggen cementbetonverharding (incl. intekening van de 
juiste locaties van de deksels) dient vooraf overgemaakt te worden aan de 
opdrachtgevende partijen ter goedkeuring. 
 
1.3.3.2. Dwarsvoegen 
De dwarsvoegen van in aan elkaar grenzende stroken moeten aangebracht worden in 
elkaars verlengde. 
 

1.3.3.2.A.  Uitzettingsvoeg 
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Uitzettingsvoegen in de betonverharding worden om de 20m voorzien. 
Op het begin en einde wordt ter hoogte van de aansluiting met de bestaande verharding, 
een uitzettingsvoeg aangebracht. 
De uitzettingsvoeg wordt gevoegvuld met een warm verwerkte 
voegvullingsmassa volgens 3-16.1.1. 
 

1.3.3.2.B Krimpvoeg 
De krimpvoegen zijn van het type 1 met koud verwerkte massa. 
De krimpvoegen worden aangebracht in het verlengde van de bestaande voegen en 
voor de korte platen aan het begin of einde. Deze worden maximaal om de vijf meter 
voorzien. 
 

1.3.4. Kenmerken van het beton 
De kenmerken van het mengsel zijn volgens 14-5.4 voor de bouwklasse B8 
(rijweg) en BF (fietspad).  De minimale druksterkte bedraagt 60 MPa (rijweg) en 
50 MPa (fietspad) 
 
Voor het fietspad langs de G.M. d’Alcantaralaan is een in de massa gekleurd betonmengsel 
(rood) voorzien. Voorafgaand wordt een monster ter goedkeuring voorgelegd aan de 
opdrachtgevers. 
 
De minimale hoeveelheid cement is volgens de tabel 14-5.4-2 afhankelijk van de maximale 
korrelmaat en bouwklasse. 
Consistentieklasse : S3 
 

1.4.  WIJZE VAN UITVOERING 
De aannemer treft de nodige schikkingen om te vermijden dat de weggenomen, 
overtollige beton terechtkomt in het rioleringsstelsel, in draineerbuizen of in 
nabijgelegen ander nutsvoorzieningen. Alle niet verharde beton wordt uitgewassen 
en van de bouwplaats afgevoerd. 
 

1.4.8  Aanbrengen van de voegen 
De voegen dienen in elk geval binnen de 24 uur na het betonstorten gezaagd te 
worden. 
De voegen dienen rechtlijnig te zijn. De voegen mogen geen afbrokkeling, grillig patroon, 
bijkomende scheurvorming, … vertonen. 
 

1.4.10 Oppervlakbehandeling 
Er is geen specifieke oppervlaktebehandeling voorzien. De betonverharding wordt 
eenvoudig dwars gebezemd na de aanleg. 
 

1.4.13. Bescherming tegen uitspoeling door neerslag 
Deze bescherming is verplicht gedurende de neerslag op het beton dat jonger is 
dan 12 uur. Een voldoende voorraad waterdichte afdekking moet zich op de werf 
bevinden alvorens het beton te storten. 
Deze voorraad is voldoende groot voor de beschutting van een dagtaak. 
De bescherming tegen regen gebeurt verplichtend met een voldoende brede overkapping 
om het contact tussen de verharding en de beschermingsmiddelen te vermijden. 
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1.4.17 Behandeling met een impregneermiddel 
De aangelegde betonoppervlakken in de nieuwe rijweg worden behandeld met een 
impregneermiddel. Hiervoor is een aparte post voorzien in de meetstaat. 
 

1.5 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
Het eenvoudig dwars bezemen na de aanleg zit vervat in de eenheidsprijs van de aanleg 
van de betonverharding. 
 
 

2 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 

 

2.1.  BESCHRIJVING EN MATERIALEN 
 

2.1.1.  Beschrijving 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwklassen: 
 
G.M. d’Alcantaralaan en Eeklostraat is 
bouwklasse B5 De samenstelling van 
de bitumineuze mengsels  is : 

- toplagen worden aangelegd met : type APT-C – dikte 4cm 
- onderlaag wordt aangelegd met : type APO-A  - dikte 6cm 

 
Antwerpse Heirweg en Scheutbos zijn 
bouwklasse B9 De samenstelling van 
de bitumineuze mengsels  is : 

- toplagen worden aangelegd met : type AB-4C – dikte 4cm 
- onderlaag wordt aangelegd met : type APO-A  - dikte 6cm 

 
Asfaltverharding wordt in tonronde aangelegd met afwatering naar 
naastliggende zijbermen. 

 

2.4.2 Aanleg van de verhardingen 

2.4.2.3 Verwerking van de bitumineuze mengsels 
Bij neerslag legt de aannemer uit eigen beweging de werf stil. 
De aannemer houdt er rekening mee dat na 1 december en voor 1 maart het 
verboden is toplagen aan te leggen.  De aannemer houdt er rekening mee dat in 
deze winterperiode er verkeer toegelaten is over deze onderlaag.  Het herstel 
van de schade die eventueel door het gebruik van de onderlaag kan optreden, 
dient in de prijs inbegrepen te zijn. 
 

2.4.2.4.  Naden 
Er wordt een naadklever geplaatst tussen twee stroken asfalt die niet gelijktijdig worden 
uitgevoerd (inbegrepen in de eenheidsprijs van de asfaltverharding). 
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2.4.2.5 Voegen 
 
2.4.2.5.A Voegen tussen bitumineuze verhardingen en cementbetonverhardingen of 
lijnvormige elementen 
 
Een voegband moet geplaatst worden. 
 
Langs de rand van de verharding dient de toplaag zodanig afgewerkt te zijn dat 
de rand van het verhardingsoppervlak t.o.v. de kantstrook en/of watergreppel: 

- enerzijds 1 cm hoger is afgewerkt; 
- anderzijds 1 cm uitkraagt en volgens een regelmatige lijn wordt 
afgesneden. 

 
Er wordt gekozen om met een voegband te werken.  De voegband wordt steeds 
tegen kantstrook, trottoirband, watergreppel, beton… geplaatst. 
In afwijking van het Standaardbestek is de hoogte van de zelfklevende 
voorgevormde bitumineuze voegband welke tegen het cementbeton wordt 
geplaatst 1 cm minder dan de hoogte van de bitumineuze toplaag (bij type APT-
C is de hoogte van de voegband 30 mm). 
 

2.3.2.4.C VOEG TUSSEN ASFALTVERHARDINGEN EN KLEINSCHALIGE 
ELEMENTEN 

Langs de rand van de verharding dient de toplaag zodanig afgewerkt te zijn dat 
de rand van het verhardingsoppervlak t.o.v. de kantstrook in betonstraatstenen: 

- enerzijds 1 cm hoger is afgewerkt; 
- anderzijds 1 cm uitkraagt en volgens een regelmatige lijn wordt 
afgesneden. 

 

2.6.  CONTROLES 
 
2.6.2.6 Oppervlakkenmerken 
 

2.6.2.6.d Uitzicht 
De slijtlaag van de bitumineuze verhardingen dient een homogene structuur te 
hebben, vrij van grindnesten, barsten en scheuren. Het bestuur houdt zich het recht 
voor om ondanks gunstige proefresultaten elke verharding die geen homogeen 
uitzicht vertoont, te weigeren. 
 
 

3.  BESTRATINGEN 

 
De bestrating wordt opgemeten in m2. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
de tonrondte of helling en worden in voorkomende gevallen als lengte en breedte 
de in de aanbestedingsdocumenten aangegeven nominale lengte en nominale 
breedte genomen. 
Keldergaten, putranden, controleluiken, rijwielblokken, merktekens van 
ondergrondse leidingen e.d. worden niet afgetrokken. Het bed van de bestrating is 
altijd een afzonderlijke post in de opmeting, evenals het opvoegen. 
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Halve stenen en opsluitstukken zijn inbegrepen in de eenheidsprijs per m2 
verharding. 
 
Van alle bestratingselementen dient de aannemer tijdig (minstens 30 kalenderdagen voor 
uitvoering) representatieve stalen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 
 
Nota : In de eenheidsprijzen voor het uitvoeren van de bestratingen zijn alle 

aanpassingswerken nodig voor de afwerking en de verhardingen ter 
hoogte van het op peil brengen van 
sleutelmonden, putdeksels van de nutsmaatschappijen, 
rioolinspectieputten, keldervensters en dorpels inbegrepen. 
Eveneens inbegrepen de voegvulling tegenaan sleutelmonden, 
putdeksels, toegangs- en verbindingsputten, enz... met vloeibare 
cementmortel van hetzelfde type als deze gebruikt voor het 
opvoegen van de verhardingen zelf. 

 

3.1.2.2.B Voegvulling 
De sterkteklasse van de mortel bedraagt minstens B6-B10 voor de voetpaden 
en opritten en BF voor het fietspad in rode betonstraatstenen. 
 
Na het opvoegen met gemodificeerde mortel dienen de kasseien / stenen 
gereinigd te worden. De stenen mogen in geen geval restanten van voegvulling 
bevatten.  
 
 

3.4. BESTRATING VAN BETONSTRAATSTENEN 

Toepassing 
➢ Aanleg van het fietspad in rode betonstraatstenen – 22/11/10 cm 
➢ Aanleg van opritten in grijze betonstraatstenen – 22/11/10 cm 
➢ Aanleg van voetpaden in grijze betonstraatstenen – 22/22/8 cm 

 

3.4.1. Beschrijving 
De bestrating omvat eveneens : 

➢ het verzagen van de betonstraatstenen nodig voor het verwezenlijken 
van het verband ter hoogte van spieën, gevels, deksels, e.a. 
➢ het maken en opvullen van de uitzetvoegen in de verhardingen. 
➢ het nemen van de nodige schikkingen om het vroegtijdig belopen van 
de bestrating te voorkomen gedurende 7 dagen. 

 

3.4.3.1  Bed van de bestrating 
Het bed van de bestrating is zandcement. 
De nominale dikte na verdichting bedraagt 3 cm 
 

3.4.3.7  Steenverband 
Het steenverband is  
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➢ halfsteensverband – evenwijdig met de rijrichting 
voor de voetpaden ➢ elleboogverband voor het 
fietspad en de opritten. 

 

3.4.3.8.  Voegen 
De straatstenen worden koud tegen elkaar geplaatst waarbij geen voegen voorkomen 
breder dan 3 mm. 

 
3.4.3.8.B. Voegvulling 
De voegen worden vol geschuurd met mortel (volgens 3.1.2.2.B) voor 
voegvulling. 
Alle verhardingen worden na de voegvulling perfect gereinigd zodat er geen voegresten 
meer aanwezig zijn op de aangelegde verhardingen. 
 

3.4.3.9.  Uitzettingsvoegen 
De uitzetvoegen worden voorzien boven de uitzetvoegen van de funderingen. 
Het uitvoeren van deze uitzettingsvoeg dient begrepen te zijn in de eenheidsprijs 
van de bestrating. 
 
Deze voeg wordt vervolgens opgevuld met een elastische voegvullingsstrip 
(samendrukken 50 à 80 % volgens 3-16.2.1) en vervolgens met een snel 
uithardende elastische eencomponenten grijze lijmkit opgevuld tot maximum 5 mm 
van de oppervlakte. Het uitvoeren van deze uitzettingsvoeg dient begrepen te zijn 
in de eenheidsprijs van de bestrating. 
 
 

3.9 BESTRATING VAN GRASBETONTEGELS  
 

3.9.2.  Materialen 
de grasbetontegels 
zijn volgens 3-23.5. 
 

3.9.3  Kenmerken van de uitvoering 
Onder bouw van de grasbetontegels : voldoende waterdoorlatendheid moet nagestreefd 
worden. De stabiliteit van de ondergrond heeft steeds voorrang. 
 
3.9.3.1. Bed van bestrating 
Het bed van de bestrating bestaat uit : 

➢ een bed van steenslag 2/6,3 
De nominale dikte van het  bed, na verdichting : 4cm 
Vooraleer de grasbetontegels worden geplaats, wordt de bedding vlak afgetrokken en 
volledig verdicht. 
 
3.9.3.9 Vullen 
van de holten 
De holten 
worden 
opgevuld met : 
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➢ steenslag 2/6,3 
 
De grasbetontegels dienen opgevuld direct na plaatsing. 
Na aftrillen met de trilplaat bevindt de opvulling zich op 0,5 cm onder de bovenkant van de 
grasbetontegel. 
 
 

4.  ANDERE VERHARDINGEN 

 

4.5 VERHARDING IN GRINDGAZON 
 

4.5.1  Beschrijving 
De verharding in grindgazon omvat: 

- strooksgewijs spreiden en mechanisch verdichten door te rollen van het 
grindgazon. 
- de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee 
samenhangen, zoals: 
- in voorkomende gevallen het vooraf wegwerken van de oneffenheden 
van de fundering of, bij ontstentenis ervan, van het baanbed; 
- in voorkomende gevallen het vooraf effenen en verdichten van 
wielsporen in de fundering of, bij ontstentenis ervan, in het baanbed; 
- het vooraf van het oppervlak van de fundering of, bij ontstentenis ervan, 
van het baanbed - verwijderen van alle plassen en ongewenste 
materialen. 
 

4.5.1.1 Kenmerken van de materialen 
De materialen zijn: grindgazon volgens 3-7.4 

 
4.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
4.5.1.2.A SAMENSTELLING VAN DE LAGEN 
Grindgazon wordt één laags aangebracht 
 
4.5.1.2.B DIKTE VAN DE LAGEN 
De maximale dikte van de laag is 8cm 
 
4.5.1.2.C PROFIEL VAN HET OPPERVLAK 
De toleranties in min en in meer op de peilen van een willekeurig profiel, afgeleid van de 
profielen op de opdrachtdocumenten, zijn 1 cm. 
 
4.5.1.2.D VLAKHEID VAN HET 
OPPERVLAK De 
oneffenheden zijn hoogstens 
1 cm. 
 
 
4.5.1.2.E DRAAGVERMOGEN 
De samendrukbaarheidsmodulus M1 is minstens 50 MPa. 
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4.5.1.2.F DWARSHELLING VAN HET OPPERVLAK 
De nominale dwarshelling wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten. Zo niet is er geen 
dwarshelling. 

 
4.5.1.3 Wijze van uitvoering 
4.5.1.3.A BEREIDING VAN HET GRINDGAZON 
Het grindgazon wordt geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf, maximaal 2 
uur voor uitlevering met inbegrip van voldoende groeikrachtig graszaad om een 
dichte grasmat te garanderen. Het vervoer ervan gebeurt in met zeildoek afgedekte 
laadbakken. 

 
4.5.1.3.B VERWERKING 
Het laagsgewijs spreiden en verdichten van het mengsel en het afwerken van het 
oppervlak van de lagen wordt mechanisch uitgevoerd.  
 
Het grindgazon wordt binnen de 24 uur na levering verwerkt. Het mengsel dient 
aangerolt te worden met een rol van ten minste 250 kg/lm. Niet verbruikt substraat 
binnen de gestelde termijn wordt afgevoerd en door de producent opnieuw 
opgemengd met graszaad. 
 
4.5.1.3.C INGEBRUIKNEMING 
Alle verkeer op de lagen is verboden gedurende de eerste 4 weken na het aanleggen in 
het kader van het opkomen van het gras. De aannemer neemt de nodige schikkingen om 
de zone af te schermen. 

 

4.5.2  Meetmethode voor hoeveelheden 
 
De verharding in grindgazon wordt opgemeten in m². Keldergaten, putranden, 
controleluiken, rijwielblokken, merktekens van ondergrondse leidingen e.d. worden niet 
afgetrokken. 

 

4.5.3 Controles 
 
De controles omvatten: 

- de voorafgaande technische 
keuring van de materialen; 
- de a posteriori uitgevoerde 
technische keuringen. 

De vakken worden vooraf afgebakend volgens de aanduidingen in de 
opdrachtdocumenten. Bij ontstentenis van die aanduidingen worden ze in de regel 
afgebakend als volgt. 
Elke totale oppervlakte van de verharding in grindgazon van minstens 1500 m² 
wordt onderverdeeld in opeenvolgende oppervlakten. Die opeenvolgende 
oppervlakten bedragen 1000 m² met dien verstande dat de eventueel resterende 
oppervlakte gevoegd wordt bij de voorliggende oppervlakte van 1000 m² in geval 
ze kleiner is dan 500 m². Zo niet wordt ze beschouwd als een afzonderlijke 
oppervlakte. De aldus uiteindelijk verkregen oppervlakten worden als vakken 
beschouwd. Elke totale oppervlakte kleiner dan 1500 m² wordt als één vak 
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beschouwd. Vervolgens wordt elk vak onderverdeeld in drie of meer gelijke 
deelvakken die zo groot mogelijk zijn, doch niet groter dan 500 m². 

 
4.5.3.1  Voorafgaande technische keuring 
De materialen zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring. 

 
4.5.3.2  A posteriori uitgevoerde technische keuringen 
De verharding wordt onderworpen aan a posteriori uitgevoerde technische keuringen. Deze 
a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten: 

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles, naarmate het aanleggen van de 
verharding in grindgazon vordert, teneinde na te gaan of de uitvoering 
overeenkomstig de beschrijving is; 
- de controles, na de aanleg van de verharding in grindgazon, van de gemiddelde 
dikte, het profiel van het oppervlak, de vlakheid van het oppervlak en het 
draagvermogen 
 
 

4.5.3.2.A GEMIDDELDE DIKTE 
De gemiddelde dikte in een vak wordt gecontroleerd in de voorkomende gevallen 
dat op grond van de diktemetingen, uitgevoerd naarmate het aanleggen van de 
verharding vordert, niet kan berekend worden dat de gemiddelde dikte minstens 
gelijk is aan de nominale dikte. 
Als dan wordt het gemiddelde berekend van 3 diktemetingen, uitgevoerd op 
willekeurige plaatsen in het te keuren vak. De gemiddelde dikte in een afgekeurd 
vak, dat na verbetering opnieuw ter keuring aangeboden wordt, wordt 
gecontroleerd door het gemiddelde te berekenen van 3 nieuwe diktemetingen, 
uitgevoerd op willekeurige plaatsen in dat vak. 

 
4.5.3.2.B PROFIEL VAN HET OPPERVLAK 
De controle gebeurt d.m.v. topografische opmetingen. 

 
4.5.3.2.C VLAKHEID VAN HET OPPERVLAK De controle gebeurt met de rei van 3 m. 
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HOOFDSTUK 7 - RIOLERINGEN EN AFVOER VAN 
WATER 
 
 

7-A.  NIEUWE RIOLERINGEN 

 

Grondwaterverlaging 
Volgende preventieve maatregelen dienen te worden genomen vóór de 
bemalingswerkzaamheden: 

- Een klein deel van het project is gelegen in een zone met mogelijk  vervuild 
grondwater door de aanwezigheid van benzeen en ethylbenzeen (t.h.v. 
Eeklostraat nr. 3 – tankstation) 

 
Voorafgaand aan de werken wordt een proefbemaling opgesteld waarbij een 
aantal filters worden geplaatst. Hierbij wordt een staal genomen dat 
gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van benzeen en ethylbenzeen. Er wordt 
nagegaan of de lozingsnormen niet overschreden worden. 
 
Indien de lozingsnormen daadwerkelijk overschreden worden, dient een 
verhoogde norm voor het lozen van het bemalingswater (conform rubriek 3.6 van 
de Vlarem-wetgeving) aangevraagd te worden.  
 

1.  RIOLERING AANGELEGD IN EEN SLEUF EN AFVOER VAN WATER  

 
De op te geven prijs per strekkende meter riool dient alle werkzaamheden te 
omvatten zoals opgenomen in de beschrijving van het Standaardbestek 250 
versie 4.1. 
De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid de vereiste maatregelen voor 
de instandhouding van de sleuf en voor het behoud van de stabiliteit van alle 
gebouwen en kunstwerken. 
 

1.1.2.7. Droog houden van de sleuf 
Voor de bronbemaling moet de aannemer voldoen aan de Vlarem 
reglementering (melding en/of vergunningsplicht, i.f.v. ligging en debiet per dag. 
Dit is inbegrepen in de eenheidsprijzen van de rioolbuizen en wordt niet 
afzonderlijk vergoed. 
 
Conform de uitgevoerde zettingsberekeningen (zie bijlage 5) worden geen 
zettingen meer dan 20 mm vast gesteld. Er dienen geen bijkomende 
maatregelen genomen te worden. 
 

1.1.2.10.   Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem 
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Inbegrepen in de afvoer en het verwerken van de grondoverschotten is het zeven 
van bodemvreemde materialen. Deze kosten zijn inbegrepen in de globale prijs 
van het afvoer en verwerken van de grondoverschotten. 
 
De uitgegraven bodem met code XX0 en/of code X19 en/of code X29 is niet 
opgenomen in de GP’s afvoer en verwerking bodemoverschotten kwaliteit 
bodem vrij gebruik en/of  GP’s afvoer en verwerking bodemoverschotten 
bouwkundig bodemgebruik en/of als af te voeren code 999.  
  
Voor de bodem met code 929 is terug te plaatsen volgens de code van goede 
praktijk (voor de codes 929), stapeling met het oog op herbeproeving,… 
voorzien . Daarvoor zijn volgende posten voorzien: Post X GP terug te plaatsen 
volgens de code van goede praktijk (voor de codes X2X), van de uitgegraven 
bodem met code 929 
Noot:  conform het technisch verslag zit de code 929 in de bovenste 50cm en zal 

dit deel uitmaken van het grondverzet van de wegeniswerken. 
 
Indien de uitgegraven bodem dient gestabiliseerd te worden met het oog op 
hergebruik, dan dient dit inbegrepen te zijn in de prijs. 
 
De posten aanvulling met herbruikgrond, aanvullingsmateriaal volgens 3-5 of 
geschikt gemaakt aanvullingsmateriaal volgens 4-5 en zand volgens 3-6.2.2. die 
voorzien werden, worden in geval van hergebruik aangesproken. Dit geldt 
eveneens voor de posten ophoging/demping volgens 4-4.1.2.3. 
  
Voor de uitgegraven gronden met code 011 (onder de bestaande rijweg) worden 
tijdens uitvoering de nodige analyse uitgevoerd om de juiste grondcode te 
kennen zodat duidelijkheid verschaft wordt over de hergebruik- en 
afvoermogelijkheden. Indien mogelijk worden de gronden maximaal hergebruikt. 
Hiervoor wordt een aparte post voorzien in de meetstaat. 
 
De aannemer kan geen meerprijs vragen voor eventuele extra afvoer- en/of 
stortkosten. Dit is inbegrepen in de voorziene posten van de meetstaat. 
  

1.2.  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
 
De grondoverschotten van andere werken dan de aanleg hoofdriool (huis- en 
kolkaansluitingen, persleidingen, opbraakwerken, …) dienen mee ingerekend te 
worden in de posten voor de hoofdriolering. 
 
Voor de bepaling van het volume voor het grondwerk wordt rekening gehouden 
met de afmetingen van de theoretische sleuf (zonder toleranties in meer) en 
volgende bepalingen: 

- De breedte is dezelfde over de volledige lengte en hoogte van een 
streng, rekening houdend met volledig verticale sleufwanden; 
- De diepte van een streng is het gemiddelde van de dieptes aan de op- 
en afwaartse toegangs- en verbindingsputten/constructies. De diepte van 
een toegangs- en verbindingsput/constructie wordt bepaald door het 
verschil tussen het onderste peil waarop het algemeen droog grondverzet 
dient uitgevoerd of tot op het peil van waaruit de sleuf gegraven werd op de 
plaatsen waar er geen droog grondverzet dient uitgevoerd en de 
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funderingsaanzet van de leiding, overeenkomstig de ontworpen BOK-
waardes; 
- De lengte van een streng wordt bepaald van buitenkant toegangs- en 
verbindingsput tot buitenkant toegangs- en verbindingsput; 

 
 

3.  TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUT 

 
Toegangs- of verbindingsputten worden pas besteld na voorafgaandelijk 
sonderen naar nutsleidingen en na controle van de niveaus van de bestaande 
riolering waarop aangesloten dient te worden. 
 
Noot: Bij de plaatsing van de toegangsputten in de voetpadzone van de 

Eeklostraat (G1, D1b, D1c en D1d) moet rekening gehouden worden met 
de aanwezigheid van de nutsleidingen → omzichtig werken. 

 

3.1.  GEPREFABRICEERDE INSPECTIEPUTTEN VAN BETON OF GRÈS 
 
PREFABPUTTEN IN BETON 
Enkel klasse 1 putten zijn toegelaten. 
 

3.1.1.2. Uitvoering 
Hoeken in het stroomprofiel dienen afgerond te zijn overeenkomstig de 
afstroomrichting met een minimum bochtstraal van 15cm. 
 

3.1.1.2.C. Basiselement 
Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan het stroomprofiel in DWA-
toegangs- en verbindingsputten en putten op gemengde riolering. Het 
stroomprofiel dient glad en vloeiend uitgewerkt te zijn tot halve buishoogte 
zodanig dat deze bij exploitatie geen oorzaak van verstopping zijn. Deze dient 
onmiddellijk geïntegreerd zijn in de geprefabriceerde put. Hoeken in het 
stroomprofiel dienen afgerond te zijn overeenkomstig de afstroomrichting met 
een minimum bochtstraal van 15 cm.  
 

3.1.1.2.D  Schacht 
De diameter van de schachtelementen is 1 m. 

3.1.1.2.J  Aansluiten van bestaande leidingen 
 

Toepassing:  
1. Aansluiten van bestaande riool D300mm op de nieuwe put D1b 
2. Aansluiten van de bestaande D600mm op de nieuwe putten 
D1c en D1d 
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Het rechtlijnig afzagen van de bestaande leiding is begrepen in de te leveren 
prestaties voor uitvoering van de aansluiting. 
 
Noot: in het kader van het verzekeren van de waterafvoer wordt een tijdelijke 
verbinding voorzien tussen de bestaande leidingen en de nieuwe RWA- en DWA-
riool. Hiervoor wordt een aparte post voorzien in de meetstaat. Inbegrepen is het 
terug afdichten na de werken. 
 

3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Indien in de meetstaat geen specifieke afmeting vermeld wordt, is de 
binnenafmeting van een toegangsput min. 1m, of groter in functie van de 
aansluitende leiding. 
 
De traploos regelbare afdekkingsinrichting wordt enkel gebruikt in de 
bitumineuze verhardingen van de Eeklostraat en in de kruispunten G.M. 
d’Alcantaralaan met Antwerpse Heirweg en Antwerpse Heirweg met Scheutbos, 
tenzij het technisch niet mogelijk is om een traploos regelbare 
afdekkingsinrichting te plaatsen wegens een te kleine dekking van de 
rioolbuizen. 
Indien bij aanvang der werken wordt gemeld dat de traploos regelbare 
afdekkingsinrichting niet dient toegepast te worden, of dit technisch niet mogelijk 
is, heeft de aannemer geen recht op een forfaitaire vergoeding overeenkomstig 
1.4-art.80§5. 
 

3.9.  BOUWEN VAN EEN TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUT OP BESTAANDE BUIZEN 
 



112

Dit behelst het bouwen van de putten D1d, D1c en D1b op de bestaande riolen 
in de zijberm van de Eeklostraat (diameter 300mm en 600mm). 
 

3.9.1. Beschrijving 

3.9.1.2. Uitvoering 
Voor toegangs- en verbindingsputten van metselwerk mag de regeling tussen 
onderbouw en afdichtingsinrichting ook uitgevoerd worden met metselwerk, dat 
waterdicht gemaakt wordt door cementeren en bestrijken. Voor de 
afdekkingsinrichtingen die geheel of gedeeltelijk in de rijbaan zijn gelegen wordt 
de regeling in ieder geval uitgevoerd met gewapend beton. De aanvulling 
gebeurt met zand voor onderfunderingen volgens 3-6.2.2. 
 
 

5  AANSLUITINGEN OP DE RIOLERING 

 
Noot:  het overkoppelen van de aansluiting van Eeklostraat nr. 3 op de 

bestaande gemengde riool D600mm wordt verrekend met hoeveelheden 
van de huisaansluitingen. 

 

5.1.2. Uitvoering 
Noot. Desnoods werken met Y-stukken om maximale diepte te halen. Ook in functie van 

latere aanleg van de nutsleidingen. 
 
Huis-, kolk- en wachtaansluitingen worden in principe uitgevoerd op een diepte van 1,3 m 
onder het maaiveld en sluiten indien mogelijk boven (12u) op de hoofdriolering aan. 
De aanboring, uitgevoerd op de werf, dient min. 50 cm van mof- of spie-einde 
verwijderd te zijn.  
 
De kolkaansluiting mag maximaal 3 bochten bevatten. 
Indien de dekking van de hoofdriool groter is dan 3,5m, mag de overgang van 
de verticale huisaansluitingsbuis naar de horizontale niet gebeuren met een 
bocht van 90°. Hierbij moeten 2 bochten van 45° gebruikt worden met tussen 
beide bochten min. 0,5m rechte buis. 
 
De verbinding tussen het mofstuk op de hoofdriolering en het huisaansluitputje dient in 
bovenaanzicht rechtlijnig te zijn en in lengteprofiel zo min mogelijk bochten te bevatten. 
Verloopstukken moeten steeds geleidelijk (conisch) zijn en best in een stijgende 
leiding geplaatst.  Bij de aansluiting van de privé-riolering op het 
huisaansluitputje dient voor diameters groter dan of gelijk aan 125mm de 
kleurcode (roodbruin=DWA en gemengd; grijs=RWA) gerespecteerd te worden. 
 
De leidend ambtenaar zal op verzoek van de aannemer aanduiden waar 
wachtaansluitingen dienen gemaakt te worden. 
 
Aansluitingen op de riolering omvatten desgevallend ook: 

- het opbreken en vernieuwen van de aansluitingen van de huisriolen; 
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- en in voorkomend geval het uitvoeren van de nodige grondwerken voor 
het opzoeken van de huisriolen. Indien een gescheiden rioolstelsel aanwezig 
is of wordt aangelegd, dienen alle aansluitingen voor oppervlaktewater 
aangesloten op de RWA-leidingen en aansluitingen voor afvalwater op de 
DWA-riolering. 
- T-stukken mogen enkel gebruikt worden om een aansluitopening te 
voorzien op de hoofdriool. 
 

5.1.2.1 Uitgraven van de sleuven 

5.1.2.1.A  Tracé van de sleuven 
Het tracé tussen de aansluitopening in de hoofdleiding en het aansluitputje of straatkolk 
dient maximaal rechtlijnig te zijn, dit hoeft niet 100% loodrecht te zijn op de hoofdleiding. 
 

5.1.2.4. Aansluitmof 
Aansluitmoffen volgens 3-24.50 en 24.60. Afsluitingsringen en krimpmoffen 
volgens 3-25. 
 
 

5.2.  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
- De uitgraving van de sleuf wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht 
maar is inbegrepen in de prijs van de buizen en/of hulpstukken; 

- De afvoer van grondoverschotten is inbegrepen in de posten voor 
afvoer van gronden volgens 1.3.2-art. 25§1.7° en 4-3.1.2.7.; 

- Voor de aansluitingen dient de aannemer het detail van iedere 
aansluiting (lengte, aantal en aard hulpstukken,…) nauwkeurig bij te 
houden en de plaats waar deze aansluitingen uitgevoerd werden aan te 
duiden op afzonderlijke schetsen.  

- De foto’s bij het huisaansluitingsformulier dienen digitaal aan de 
toezichter bezorgd te worden met bestandsnaam: 
gemeente_straatnaam_huisnummer_volgnummer.jpg. De digitale foto’s 
hebben een min. resolutie van 640x480 pixels en zijn max. 500 kB groot. 

De posten voor de fundering en omhulling van de buizen in zandcement of 
granulaatcement worden als volgt opgemeten : 

− rechte buizen worden per lopende meter aangerekend; 
− Per bochtstuk wordt een extra van 0,30 m gerekend; 
− Per aansluitstuk/mof wordt een extra van 0,15 m gerekend; 
− Per Y- of T-stuk wordt een extra van 0,50 m gerekend; 

 
Hulpstukken en verbindingsstukken worden slechts verrekend voor zover 
hun plaatsing strikt noodzakelijk is om de aansluiting te kunnen uitvoeren en 
niet om een gemakkelijkere uitvoering van de aansluiting mogelijk te maken.  

 
Inbegrepen in de aansluitingen en het maken van de aansluiting op de riolering 
zijn desgevallend: 

- onderdoorgang van muurtjes, omheiningen, grachten, bestaande 
leidingen, hagen, … 
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- dwarsen onder grachten of andere rioleringen om de aansluiting te 
kunnen maken op de riolering. 

 

5.3  CONTROLES  
 
Naast de controle via het huisaansluitingsformulier zal 100% van de DWA-
huisaansluitingen, 20% van de RWA-aansluitingen en 20% van de 
straatkolkaansluitingen onderworpen worden aan een visuele inspectie door 
middel van een camera. De aanduiding van de te inspecteren aansluitingen 
gebeurt door de toezichter.  
Indien volgende gebreken worden vastgesteld, zal de aansluiting geweigerd 
worden: breuken, open voegen, waterstagnatie (tegenhelling).  
Indien meer dan 50% van de geïnspecteerde RWA- of kolkaansluitingen één van 
bovenstaande gebreken vertonen, dienen de overige aansluitingen 
onderworpen worden aan een visuele controle door middel van een camera ten 
laste van de opdrachtnemer.  
Na herstelling dient er een herinspectie te gebeuren ten laste van de 
opdrachtnemer. 
 
 

6. RIOLERINGSONDERDELEN 

 

6.1. STRAATKOLKEN EN/OF TROTTOIRKOLKEN 
Noot: in de eerste plaats moeten betonnen bakken, type I, gebruikt worden. 

Enkel indien er onvoldoende plaats voorhanden is en na goedkeuring 
van de leiding der werken kan dit vervangen worden door een 
gietijzeren straatkolk. 

Noot: Technische fiche van de straatkolken dient overgemaakt en 
goedgekeurd te worden door de leiding der werken in het kader van 
later onderhoud. 

 De roosters van de kolken moeten scharnieren aan de korte kant en volgens de 
rijrichting. 

 

6.1.1.  Plaatsen van straatkolken en/of trottoirkolken 6.1.1.1.B.3. 
Plaatsing 
De aannemer ziet erop toe dat er steeds de nodige kolken geplaatst 
worden op de lage punten in het lengte- profiel van de weg, ondanks 
mogelijk andere aanduidingen op het grondplan. De maximale 
tussenafstand tussen twee opeenvolgende straatkolken is maximaal 25 
m. 
 

6.1.1.2.  Meetmethode voor hoeveelheden 
Straatkolken en/of trottoirkolken, met inbegrip van alle aansluitstukken op de 
afvoerleiding naar de riolering, worden per stuk opgemeten. 
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6.2. HUISAANSLUITPUTJES 
 

6.2.1. Geprefabriceerde huisaansluitputjes 

6.2.1.1. Beschrijving 
Het plaatsen van de geprefabriceerde huisaansluitputje omvat: 

- het grondwerk voor de bouwput; 
- de fundering en omhulling in zandcement of granulaatcement volgens 
9-1; 
- de aanvulling in zand volgens 6-2.2.; 
- het geprefabriceerde huisaansluitputje zoals beschreven in 3-38.2; 
- het leveren en plaatsen van het betonnen kader indien noodzakelijk 
- controleluik voor huisaansluitputjes volgens 3-12.19; 
- het op hoogte zagen en plaatsen van de huisaansluitputjes 
- het leveren en plaatsen van een grond- en waterdichte kunststofstop 
op het aansluitputje indien nodig (wachtaansluitputje) – zowel op 
aansluitende leiding onder de grond als op het PVCopzetstuk van het 
huisaansluitputje boven het maaiveld. 

De huisaansluitputjes zijn volgens 3-38.2, met putlichaam in PP.  
 

6.2.1.1.B. Uitvoering 

6.2.1.1.B.1. Grondwerk voor de bouwput Het grondwerk is volgens 4-3.  
 

6.2.1.1.B.2. Fundering en omhulling 
De geprefabriceerde huisaansluitputjes worden geplaatst op een fundering en 
omhulling van zand- of granulaatcement met een laagdikte van 20 cm. De 
aanvulling tot 30 cm onder het maaiveld gebeurd met zand 3-6.2.2. De verdere 
aanvulling gebeurd met zandcement/granulaatcement volgens 9-1 als fundering 
voor deksel en/of betonkader. 
 

6.2.1.1.B.3. Plaatsing 
De keuze van inplanting van de huisaansluitputjes gebeurt, op voorstel van de 
opdrachtnemer, in samenspraak met de leidend ambtenaar en kan geen 
aanleiding geven tot enige vorm van meerwerken. 
 
De huisaansluitputjes worden standaard op een diepte van 1,3m (t.o.v. het 
nieuwe rijwegniveau) geplaatst. Indien een diepte van 1,3m niet haalbaar is in 
praktijk, dient dit aangetoond worden door foto’s van vb. nutsleidingen die dieper 
dan 1,15m liggen. Er wordt steeds gestreefd naar een minimale diepte van 0,8m. 
Speciale gevallen zijn verder te bespreken met de leiding der werken. 
 
De hoogte van de schacht van het huisaansluitputje is derwijze dat de bovenzijde 
van het deksel van het huisaansluitputje op het niveau ligt van de omringende 
verharding, bestrating, berm of voortuin.  
Indien de putjes geplaatst worden op een onbebouwd perceel, dienen de 
deksels min. 30 cm boven het omringende maaiveld geplaatst te worden en 
afgedicht te worden met een tijdelijke PVC-stop. De grond wordt met een helling 
van 10% aangevuld rond het opstaand putje. 
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6.2.1.1.B.4. Plaatsing van het controleluik 
Het controleluik is in principe een gietijzeren deksel volgens 3-12.19. Het deksel 
dient zo geplaatst dat de rioolgeur afgesloten blijft.  
 

A. Gietijzeren deksel 
Het gietijzeren deksel wordt geplaatst op een geprefabriceerd, gewapende 
betonnen kader. De betonkader dient te rusten op de zand- of granlulaatcement-
omhulling van het huisaansluitputje, zodat een eventuele drukbelasting nooit 
moet opgenomen worden door het PVC- huisaansluitputje.  
In het geval het putje in een solide verharding (geen kiezel, grind, steenslag,…) 
of achter de rooilijn waar geen verkeerslasten op het deksel kunnen inwerken, is 
deze gewapende betonnen kader niet noodzakelijk. In de verharde berm of 
bestrating dient dan wel een gelijkaardige fundering onder het dekseltje voorzien 
te worden als toegepast wordt voor de verharding. 
Een uitzettingsmogelijkheid tussen kunststof putje en controleluik dient voorzien, 
zodat de verkeerslasten niet rechtstreeks het kunststof putje belasten. Het deksel 
dient zo geplaatst dat de rioolgeur afgesloten blijft.  
Het deksel moet minimaal klasse C250 zijn. Er moet speciale aandacht 
geschonken worden aan het volledig sluiten van het deksel na controle / 
reiniging. Het onvoldoende sluiten zal niet aanvaard worden. Hiervoor moeten 
de nodige maatregelen genomen worden (o.a. gebruik van juiste deksels, 
voldoende reinigen v/d sluiting,…) 

 
6.2.3. Meetmethode voor hoeveelheden Inbegrepen in de stuksprijs 

zijn: 

• levering van alle materialen en uitvoering van de werken zoals vermeld 
onder 6.2.1.1.; • waterdicht aansluiten van bestaande leidingen 
of afsluiten van wachtaansluitingen; 
• het opzoeken van bestaande aansluitingen. 
• Het extra zaagwerk van klinkers en/of tegels in en rond het stoepdeksel, 
het meerwerk voor het leggen van de klinkers en/of tegels op een 
mortelbed in het deksel, alle werken nodig om het linkerdeksel geheel 
afgewerkt te plaatsen. De oppervlaktes van de deksels worden niet in 
mindering gebracht bij de oppervlakte van de verharding. 

Er worden geen afzonderlijke posten voorzien voor het betonnen kader rondom 
het deksel van het huisaansluitputje. Dit is inbegrepen in de stukprijs van het 
huisaansluitputje. 
 

6.3. WANDAFSLUITER 
De volledige natte sectie van het kanaal moet gerespecteerd worden bij de 
opstelling van de appendages. 
Materiaal van de wandafsluiter is roestvrij staal en kunststof (HDPE) 
 

6.3.1. Beschrijving 
Na opstelling moet de schuif waterdicht zijn in de twee richtingen bij de maximaal 
voorkomende waterdruk (met een minimum van 5 m WK) langs één van beide 
kanten zonder enige beschadiging of vervorming van de schuif. Een 
berekeningsnota moet kunnen worden voorgelegd van de dimensionering van 
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de wandafsluiter waaruit blijkt dat deze kan weerstaan aan de optredende 
drukken. 
 

6.3.2. Uitvoering 
De T-sleutel dient in de constructie met de wandafsluiter opgehangen te worden, 
op dergelijke wijze dat de sleutel te bereiken is vanuit het mangat. Het 
ophangsysteem dient degelijk en eenvoudig te zijn en dient voorgesteld te 
worden. 
 

6.3.3. Meetmethode voor hoeveelheden 
Alle kosten en prestaties moeten in deze post worden begrepen. De straatpot, 
de T-sleutel en beproeving van de waterdichtheid worden vergoed in een aparte 
post van de meetstaat. 
 

6.3.4. Controles 
Na opstelling wordt de wandafsluiter onderworpen aan een 
waterdichtheidsproef. Hierbij wordt de waterdruk op de wandafsluiter 
aangebracht door vulling van het bovenstroomse rioolvak met water over een 
hoogte van min. 5 m gedurende 1 uur of met een waterhoogte die overeenstemt 
met de meest nadelige situatie. Er mag geen stromend water of vallende 
druppels binnen een tijdsopname van 15 minuten worden vastgesteld. Hiervoor 
wordt een aparte post opgenomen in de meetstaat. 

6.6. RIOOLTERUGSLAGKLEP 
Eén type-uitvoering is toegelaten: 

• Type met scharnierende klep 
 
De terugslagklep dient zodanig – in lichte helling (15°) – gemonteerd te worden 
zodat bij droogstand de terugslagklep volledig afsluit.  
 

Toepassing:  Terugslagklep te plaatsen in put D4a op noodoverlaat D250mm van PS1 
  Terugslagklep te plaatsen in put D18 op noodoverlaat D200mm van PS2 
 
De werken omvatten steeds : 

• Uitvoeren van alle nodige werken om de terugslagklep te kunnen 
monteren (o.a. zorgen voor effen oppervlaktes in toegangsputten, 
kopmuren, …). 
• Het in stand houden van de bestaande ontwatering en afwatering met 
inbegrip van de omlegging indien nodig; 
• Het voorkomen van waterstagnatie; 
• Alle vereiste en noodzakelijke beschoeiingen; 
• Alle vereiste en noodzakelijke afsluitingen en signalisatie van 
bouwputten, bouwsleuven, enz...  

 

6.10. PLAATSEN VAN LADDERS 

6.10.1.1. Materialen 
Kunststofladders volgens 3-101. 
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De veiligheidsinstap is door middel van inox uitschuifbare laddergedeelte (in 
zelfde materiaal als de ladder).  
 
 

7.  PERSLEIDINGEN 

 
De persleiding tussen het pompstation PS2 en D18 heeft een buitendiameter van 
63 mm. Deze persleiding wordt aangelegd in open sleuf en aangesloten op 
toegangsput D18 (start van gravitaire afvoerleiding richting pompstation PS1). 
De persleiding wordt geplaatst onder de nieuwe rijweg in asfalt en dient 
voldoende diep en steeds stijgend aangelegd te worden (min. 1 meter onder 
maaiveld). De toekomende putten D18 en D4a worden bekleed met een 
vezelversterkte epoxyhars. 
 

7.1  BESCHRIJVING 

7.1.2 Uitvoering  

7.1.2.2  Fundering en/of omhulling van de buizen  
De fundering en/of omhulling van de buizen is met zand volgens 3-6.2.2. 
 

7.2  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN  
De persleidingen worden opgemeten per m inbegrepen grondwerk, fundering 
met zand en omhulling met zand. Er wordt een aparte post voorzien voor de 
aanvulling met zand. 
 

7.3.  CONTROLES 

7.3.2. Lengteprofiel 

7.3.2.3. Persleiding 
Teneinde de controle van het lengteprofiel (en tegelijkertijd x-y-coördinaten) toe 
te laten, zorgt de aannemer ervoor dat op minstens vier locaties de bochtstukken 
(van begin tot einde hoekverdraaiing) nog niet aangevuld worden en toegankelijk 
zijn. 
Hij levert hiervoor de nodige beschoeiing (of laat ze staan) en zorgt voor een 
ladder of gelijkaardig. 
Minimum twee dagen op voorhand verwittigt de aannemer het studiebureau dat 
er minimum vier bochtstukken kunnen opgemeten worden. 
Deze opgemeten gegevens worden toegevoegd aan het asbuiltdossier. 
 

42. PROEFBEMALING 

 

42.1.  INLEIDING 
Uit het bemalingsadvies (zie bijlage 5) blijkt dat in een klein deel van het project 
(t.h.v. Eeklostraat nr. 3 – aanwezigheid van een tankstation) het grondwater 
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binnen dit project mogelijk vervuild is met benzeen en ethylbenzeen en dat de 
lozingsnormen kunnen overschreden worden.   
 
Hierdoor worden extra maatregelen genomen door middel van een 
proefbemaling en afhankelijk van de resultaten hiervan verdere te nemen 
stappen: 
 
Voorafgaand aan de werken wordt een bemalingsproef uitgevoerd. Door het 
plaatsen van vijf filters op een locatie te bepalen in samenspraak met de leiding 
der werken, wordt een staal genomen van het grondwater. Dit wordt getest op 
de aanwezigheid van benzeen en ethylbenzeen. Er wordt nagegaan of de 
lozingsnormen niet overschreden worden. 
 
Indien de lozingsnormen daadwerkelijk overschreden worden, dient een 
verhoogde norm voor het lozen van het bemalingswater (conform rubriek 3.6 van 
de Vlarem-wetgeving) aangevraagd te worden en zijn verdere maatregelen te 
nemen. 
 

42.2.  GEGEVENS EN RANDVOORWAARDEN 
 

42.2.1. Geotechnische gegevens 
 
Er werd een grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Het verslag van het labo 
Group Van Vooren met nummers ORGMA1604517/1 en 2 werd bijgevoegd als 
bijlage aan dit bestek. 
Indien de aannemer extra onderzoek wenst werd uit te voeren gebeurt dit ten 
laste van de aannemer. 
 

42.2.2. Hydrogeologische gegevens 
 
Er werd een post voorzien voor het realiseren van waterpeilmetingen aan de 
hand van peilbuizen. 
 

42.3.  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
 
Er wordt een post voorzien voor het uitvoeren van de voorafgaande 
proefbemaling. Hierin zitten volgende zaken inbegrepen (niet limitatief): 

• Plaatsen van 5 filters op een locatie, te bepalen in samenspraak met 
leiding der werken. 
• Nemen van een staal + controleren gehalte van op benzeen en 
ethylbenzeen (bepalen van µg/l) 
• Noodzakelijk overleg met een Erkende BodemSaneringsDeskundige. 
• Bouwplaatsinrichting 
• Rapportage 

Het beproeven van het grondwater loopt via het raamcontract van Aquafin in 
spoed en is niet in te rekenen in deze eenheidsprijs. 
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43. ELEKTRONISCHE MONITORING GRONDWATERSTAND   

 

43.1.  INLEIDING 
Om de schade aan de te behouden bomen tot een minimum te beperken 
moeten de werken buiten de bladhoudende periode uitgevoerd worden inkader 
van de waterontrekking / bronnering van de bomen. 
Hierdoor worden de rioolwerken waar bemaling wordt toegepast beperkt in tijd 
tussen oktober en maart. 
 
Voor de rioolwerken is bemaling noodzakelijk. Om de grondwaterverlaging tot 
een minimum te beperkten wordt elektronisch monitoring van de 
grondwaterstand in de peilbuizen toegepast. 
 

43.2.  GEGEVENS EN RANDVOORWAARDEN 
 

43.2.1. Geotechnische gegevens 
Zie boven onder punt 7-42.2.1 
 

43.2.2. Hydrogeologische gegevens 
Er werd een post voorzien voor het realiseren van waterpeilmetingen aan de 
hand van peilbuizen. 
 
 

43.3. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 
Er dient verzekerd te worden dat niet dieper bemaald wordt dan noodzakelijk 
voor de aanleg van de riolering. Hierdoor wordt een elektronische monitoring 
gekoppeld aan de peilbuizen zodat de grondwaterstand ten allen tijde 
nauwlettend in het oog gehouden kan worden. 
 
Wanneer de maximale grondwaterverlaging wordt bereikt, wordt de bemaling 
(tijdelijk) gestopt zodat verdere verlaging wordt tegen gegaan. 
 
 

43.4.  RAPPORTERING 
De gemeten waterpeilen worden tijdens de werken doorgegeven aan de 
aanbestedende overheid en de leidende ingenieur van het studiebureau.  
Rapport wordt digitaal in pdf-vorm doorgemaild. De metingen gebeuren door de 
aannemer.   
 
 

43.5. WATERPASSING 
Het bureau moet beschikken over logboeken of onderhoudskaarten waaruit blijkt 
dat de gebruikte apparatuur conform fabrieksvoorschrift wordt onderhouden en 
dat de uitgevoerde metingen betrouwbaar kunnen worden geacht. Dit betreft 
meetapparatuur zoals waterpastoestel en niet meetlinten en -wielen. 
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Het nulpunt moet in de verslaglegging op locatie vastgelegd worden, opdat in 
een later stadium hetzelfde nulpunt nogmaals gebruikt kan worden.  
 
De waterpassing moet op 1 mm nauwkeurig, de tussenlagen in cm. Per meting 
moet de nauwkeurigheid d.m.v een sluitfoutberekening gecontroleerd worden. 
Het maximale toelaatbare verschil (in millimeters) bedraagt 10 wortel L waarbij L 
de totale lengte van de waterpassing in kilometers is. Is de fout groter dan moet 
de oorzaak worden opgespoord en/of de waterpassing opnieuw worden 
uitgevoerd.  
 
 

43.6.  IN DE PRIJS BEGREPEN 
Hieronder wordt een niet limitatieve opsomming gegeven van de zaken die in de 
eenheidsprijzen dienen begrepen te zijn: 

• Bouwplaatsinrichting 
• Plaatsen van bijkomende boringen of sonderingen (indien niet 
in opdracht van bestuur) 
• Leveren en plaatsen van de installatie die de grondwaterstand 
in de geplaatste peilbuizen elektronisch monitort. 
• Beveiliging, bescherming, signalisatie (ook tijdens de uitvoering 
van boorwerkzaamheden langs de openbare weg), ophangen van 
kabels, leidingen en pompen. Alsook alle mogelijke nodige 
doorgangen voor het kruisen van voetpaden en rijwegen. 
• Opvolgen grondwaterstand per periodieke rapportering 
 
 

44. POMPINSTALLATIE – PS2 (TYPE 2) 

Pompstation PS2 dient om het afvalwater van de verderop gelegen woningen 
(nr. 63, 65, 67, 130 en 132) aan te sluiten op de nieuwe DWA-riool die het 
afvalwater gravitair zal doen afstromen naar PS1.  Het pompstation dient 
conform de richtlijnen van RioPact in samenwerking met Aquafin (in bijlage) 
uitgevoerd te worden en dient te beantwoorden aan de beschrijving hieronder 
vermeld. 
 

TECHNISCHE BEPALINGEN ELEKTROMECHANICA 
  

 
In zover niet wordt afgeweken door de bepalingen of voorwaarden van 
onderhavig bestek is op de opdracht het Typebestek Aquafin Elektromechanica 
(rev. 6.1 - uitgave 2021) van toepassing. 
 
De indeling van dit hoofdstuk is deze van het Typebestek Aquafin 
Elektromechanica (rev. 6.1 - uitgave 2021) met dien verstande dat hier enkel de 
voorschriften worden vermeld die worden aangevuld of vervangen. 
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Voorafgaande opmerkingen: 
- De bedieningsvoorschriften, hydraulische berekeningen, de 
revisietekeningen van de elektrische en mechanische installatie en de 
onderhoudsvoorschriften moet in concept aan het bestuur voorgelegd 
worden ter beoordeling en goedkeuring, en dit een periode van 1 maand 
na de gunning der werken (technisch voorstel). De nodige technische 
specificaties, handleidingen en onderhoudsvoorschriften a.h.v. de 
technische fiches van Aquafin voor elke onderdeel (pomp, appendages, 
elektrische schema’s, instrumentatie, uitvoeringsplannen, e.d.), dienen 
deel uit te maken van het technisch voorstel. Na definitieve goedkeuring 
van bovenstaande documenten moeten deze in tweevoud worden 
afgeleverd aan het bestuur en dit uiterlijk bij de in bedrijfsstelling van de 
pompstations (incl. digitale bestanden van de uitvoeringplannen 
pompputten in dwg en pdf en elektrische schema’s in E-plan en pdf). 
- Op het einde van de montageperiode dient de aannemer per installatie 
de in bijlage opgenomen checklist ingevuld te bezorgen aan de leidend 
ingenieur. Zonder afdoende motivering en akkoord van Aquafin mogen 
er geen openstaande punten meer zijn. 
- Bij de opstart start een proefperiode van 30 kalenderdagen gedurende 
welke een storingsvrije werking van het pompstation dient aangetoond 
te worden en dienen de gestelde eisen te worden behaald. De volledige 
installatie wordt met afvalwater opgestart. De installatie wordt bediend 
door de operator(en) van Aquafin, op instructie van de aannemer 
elektromechanica en geadviseerd door de leidende ingenieur of zijn 
afgevaardigde. Behoudens eventuele manuele handelingen bij de 
opstart zal de installatie na de opstart automatisch werken. In ieder geval 
dient de installatie de laatste 15 dagen van de proefperiode 
onafgebroken te hebben gedraaid alvorens tot oplevering kan worden 
overgegaan. De fase heeft een dubbel doel: 

1. Het testen van elektromechanische installatie bij 
werking in afvalwater. Bij problemen of slechte of abnormale 
werking, zal de aannemer onverwijld de oorzaken opsporen en 
de fouten herstellen of tot vervanging overgaan. 
2. Het behalen van het vooropgestelde eisen van de 
installatie (debiet, rendement, …). Hiervoor zijn de aannemers 
slechts verantwoordelijk in zoverre het niet bereiken van deze 
resultaten het gevolg is van gebrekkige uitvoering van de 
opdracht. In dit laatste geval zijn zij gehouden de gebreken te 
herstellen. 

 
 

DEEL A : MECHANICA 
 

0 Algemeen, keuringen en testen 
 

0.17 Keuringen en testen 
 
0.17.1 Voorafgaandelijke keuringen in de werkplaatsen van de constructeur 
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0.17.1.6 Keuring van centrifugaalpompen 
Wordt aangevuld met: 
De leidingskarakteristiek wordt gekenmerkt door volgend werkingspunt: 
 Q= 0 l/s bij Hstat = 1,88 mWk 
 Q= 3.3 l/s bij Htot = 20,2 mWk. 
 
De pompen dienen een werkingspunt te hebben dat gelegen is op de 
bovenvermelde leidingskarakteristiek en dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

- Q = min. 3.3 l/s 
- Hydraulisch rendement = min. 30 % 
- 0.80  Q/Qopt  1.20 - Frequentie 50 Hz. 

 
De pompen dienen een stabiel werkingspunt te hebben bij volle pompput (bv. 
na pompuitval). Dit regime wordt gekenmerkt door volgende 
leidingskarakteristiek: 
 Q= 0 l/s bij Hstat = 0,13 mWk 
 Q= 3.3 l/s bij Htot = 18,4 mWk. 
 
0.17.3 Keuringen na montage op de werf 
 
Wordt vervangen door: 
Na montage wordt de bedrijfsklare installatie onderworpen aan een volledige 
technische keuring. De aannemer zal aanwezig zijn tijdens deze keuring. Bij de 
start van de proefperiode P3 (dit is de opstart) zal in overleg met Aquafin een 
regeling getroffen worden om het debiet te controleren. De aannemer zorgt 
ervoor dat er voldoende water ter beschikking is. De aannemer verleent hiertoe 
zijn medewerking en de nodige assistentie bij het proefdraaien en dit zonder 
enige meerkost. 
 

0.21 Meetcode 
 
Wordt aangevuld met: 
 
0.21.1 Benaming 
 
De leiding die vanuit een pomp vertrekt wordt ‘stijgleiding’ genoemd, ook indien 
die leiding (gedeeltelijk) horizontaal loopt. Als de stijgleidingen toekomen in een 
andere leiding, wordt die laatste ‘persleiding’ genoemd. Bij een droog 
opgestelde pomp is de ‘zuigleiding’ de leiding die zich vóór de pomp bevindt. 
 
0.21.2 Opmeten van afzonderlijke leidingen 
 
Leidingen, bochten en blindflenzen worden gemeten langs de aslijn van de 
leiding per lopende meter. Aftakpunten op een leiding waarop zich een 
appendage of toestel bevindt (vb. be- en ontluchter, snelkoppeling, ...), worden 
niet opgemeten doch worden verondersteld begrepen te zijn in de lengte van de 
betreffende hoofdleiding.  
De opgegeven lengte betreft de totale lengte exclusief alle toestellen (afsluiters, 
kleppen, uitbouwstukken, debietmeters, ...) en muurdoorvoerstukken.  
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De verloopstukken (overgangsstukken op een leiding die zorgen voor een 
diameterverandering) worden opgemeten horend bij de leiding met de grootste 
aansluitende diameter van het verloopstuk, tenzij er hiervoor een afzonderlijke 
post is opgenomen in de meetstaat. 
 
0.21.3 Opmeten van leidingen die op elkaar toekomen 
 
Als een leiding 1 toekomt op of vertrekt vanuit een andere leiding 2, wordt de 
leiding 1 opgemeten tot aan de as van de leiding 2. Dit is bv. het geval bij een 
stijgleiding die toekomt op een persleiding of bij een by-passleiding die vertrekt 
vanuit een persleiding.  
Eventuele T-stukken, verbindingsstukken of verloopstukken die op de snijding 
van leidingen voorkomen, worden niet afzonderlijk opgenomen en verondersteld 
meegerekend te zijn in de post van leiding 1. 
 

1 Turbomachines 
 

1.0 Algemeenheden 
 
Wordt aangevuld met: 
Verwachte rioolwaterkwaliteit: huishoudelijk afvalwater. 
 

1.1 Gedompelde turbomachines 
 

1.1.1 Dompelpompen 
 
Wordt aangevuld met: 
Technische Fiche van de dompelpomp bevindt zich in bijlage 12. 
 
In de dekselopening of aan de binnenzijde van de deksels boven de pompen 
dienen pompnummering en bij de verschillende vlotters identificatieplaatjes in 
duurzaam materiaal te worden aangebracht. De plaatjes worden met RVS-
bouten vastgezet. 
 
1.1.1.2 Waaier 
 
Wordt aangevuld met:  
Het toegelaten type waaier is een versnijderwaaier 
 
1.1.1.4 Opstelling van de pomp 
 
Wordt aangevuld met: 

- Aantal pompen : 1 
- Voetbocht : diameter DN 50  
- Configuratie van het pompstation = 1+0 
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De aannemer levert 1 reservepomp op schap. In de meetstaat wordt een post 
(VH: 2 st.) voorzien. Dit is de prijs voor het voorzien van een vaste pomp incl. 
aanleveren van een reservepomp op schap. 
 
Volgende items zijn begrepen in de aanneming. De kostprijs hiervoor dient vervat 
te zijn in de post van de dompelpompen: 

- Het leveren en monteren van het RVS bevestigingsprofiel in de 
dekseluitsparing voor de bevestiging van de geleidebuizen 
- Het leveren en monteren van de bodemplaat voor de montage van de 
voetbocht en het ondergieten behoort tevens tot de aanneming. 

 
1.1.1.5 tweepolige vortexpompen 
 
De volledige tekst komt te vervallen. 
 
 

4 Leidingen en appendages in gesloten leidingen 
 

4.1 Leidingen 
 
 
4.1.1 Materialen 
 
Wordt aangevuld met: 
Het van toepassing zijnde materiaal voor de leidingen voor deze opdracht is: 
RVS 1.4404 (RVS316L) volgens NBN EN 10088-1: gelaste buizen volgens DIN 
17457 met afmetingen volgens NBN EN ISO 1127. Certificaat volgens NBN EN 
10204 3.1. Uitvoeringen volgens DIN 2463 d3/t3 voor dia tot DN300, volgens 
DIN 2463 d2/t3 voor dia vanaf DN350 en groter. 

- Stijgleiding: RVS NBN EN ISO 1127 d3/t3 ø 55.1 x 2.6 mm DIN 17457 - 
1.4404 (DN50).  
- Persleiding: HDPE PE100 SDR17 DE63 (Dinw. 55,4mm) 

 
4.1.2 Drukklasse 
 
Wordt aangevuld met: 
De drukklasse van de leidingen is minstens PN10. 
 
4.1.3 Verbindingen 
 
Wordt aangevuld met: 

De verbinding tussen HDPE-leidingen onderling gebeurt voor deze 
opdracht d.m.v. schroef- of flensverbindingen. 
De aannemer voorziet zelf het nodige aantal flenzen of driedelige 
schroefverbindingen om een vlotte montage en demontage mogelijk te 
maken.  

 
4.1.6 Montage van leidingen 
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Wordt aangevuld met: 
De inklemmingen moeten het leidingwerk volledig inklemmen en er mag geen 
speling zijn tussen de  buis en de inklemming. De leiding mag niet rusten op een 
plat vlak of V-vormige steun. 
 
De afstand tussen bevestigingspunten voor vertikaal opgestelde leidingen mag 
nooit meer dan 3m bedragen. 
 
De aannemer dient een technisch voorstel in te dienen voor wat betreft de 
ondersteuning en inklemming van het leidingwerk. Dit voorstel omvat: 

- Een technische fiche van de voorgestelde ondersteuning en 
inklemming. 
- Een aanduiding van de plaatsen waar ze volgens hem dienen voorzien 
te worden om een goede ondersteuning en inklemming te verzekeren. 
- Berekeningsnota (met onder andere de optredende krachten (ten 
gevolge van eigen gewicht van de leiding en het medium, 
richtingsverandering van het medium, snelheidsverandering van het 
medium, thermische uitzettingen, enz …) en de reactiekrachten van 
ondersteuning/inklemming). 

 
 

4.2 Afsluiters  
 
4.2.1 Toepassing in afvalwaterleidingen, uitgezonderd slibleidingen. 
 
Wordt vervangen door: 
Voor dit pompstation dient per stijgleiding één driedelige RVS kogelkraan (RVS 
316) DN50 voorzien te worden. De afsluitkranen worden zodanig gemonteerd 
dat deze gemakkelijk bedienbaar zijn vanaf de bodem van de pompput (te 
voorzien op het horizontaal gedeelte van de stijgleiding - zie detail). Deze wordt 
voorzien van een spindel tot juist onder het deksel, zodat deze vanop het 
maaiveld bedienbaar is.     
 
4.5.1 Terugslagkleppen in afvalwater- slibleidingen 
Wordt aangevuld met: 
Voor dit project dient een balkeerklep DN50 voorzien te worden in elke 
stijgleiding. 
 

4.13 Muurdoorvoeringen 
 
Wordt aangevuld met: 
Het materiaal van het muurdoorgangsstuk is hetzelfde als dat van de leidingen 
en voorzien van een dubbele flens i.g.v. HDPE (cfr. typedetail algemene 
wijzingen en aanvullingen Aquafin SB250). 
 
 

DEEL B: ELEKTRICITEIT 
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0 Algemeen, motoren, keuringen en testen 
 

0.1 Algemeen 
 
De elektrische sturingskast dient gebouwd te worden in overeenstemming met 
de elektrische schema’s in bijlage.  
 
Het voorzien van de aardings- en equipotentiaalinstallatie conform de eisen van 
dit bestek en het typebestek elektromechanica dient inbegrepen te zijn in de 
aanneming. 
 
De elektrische AREI-keuring van de volledige installatie dient inbegrepen te zijn 
in de aanneming. 
 

0.2 Algemene bedrijfsvoorwaarden 
 
0.2.2 Voeding   
 
Wordt aangevuld met: 

De voedingspanning bedraagt 3 x 400 V + N (TT-net). 
 
De elektriciteitsaanvraag gebeurt door de aannemer; er is een aansluiting van 
17kVA aan te vragen. Voor de betreffende aansluitkosten en de coördinatie is 
een vaste stelpost voorzien in de meetstaat.  
 
Om de aansluiting van het pompstation op het elektriciteitsnet te realiseren, 
neemt de aannemer elektromechanica voor het begin van de montage contact 
op met de distributienetbeheerder om de planning van de aansluitingswerken 
vast te leggen en om zich in kennis te stellen van de aansluitingsvoorwaarden.  
 
Na het contact met de distributienetbeheerder neemt de aannemer ook contact 
op met de energieleverancier en brengt deze op de hoogte van de aansluitdatum 
zodat deze zich kan aanmelden als energieleverancier van De Watergroep. De 
gemaakte afspraken moet hij schriftelijk bevestigen naar de maatschappij en De 
Watergroep. 
 
De aannemer levert en plaatst het door de maatschappij voorgeschreven type 
tellerkast inclusief alle toebehoren (o.a. meetmodule 02(4P33), 
aansluitingsscheider van 125 A). De meterkast wordt geplaatst in de 
sturingskast. 
 
0.3.2 Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking 
 
Wordt aangevuld met: 

De bescherming tegen indirecte aanraking wordt gerealiseerd via een 
differentieelinrichting bij het begin van de installatie (300 mA). 
0.5.3.5 Toerentallen 
 
De motor mag 2-polig zijn. 
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0.5.4.1 Vermogen 
 
Wordt vervangen door: 

Het nominaal asvermogen van de motor (vermeld op de kenplaat) moet 10% 
extra gedimensioneerd zijn ten opzichte van het maximum asvermogen 
gevraagd door het aangedreven gedeelte, over het gehele verloop van de 
hydraulische curve van de pomp bekeken. 
 
 

3 Laagspanningsborden 
 

3.2 Opbouw van het ALSB 
 

3.2.1 Opbouw van het ALSB van pompstations & KWZI 
 
Wordt vervangen door: 
 
Buitenkast: 

- De buitenkasten zijn gemaakt uit RVS 304 (plaatdikte 1.5 mm), coating 
in RAL 6009 of 6020 (groen). 
- De deur is opendraaiend. 
- Voorzien van een planhouder. 
- De kast is uitgerust met een regendak uit hetzelfde materiaal als de 
kast. 
- Een waarschuwingspictogram voor spanning met vermelding 400V 
dient op de buitenkasten aangebracht te worden. 
- Het geheel staat gemonteerd op een betonsokkel. Aangaande de 
betonsokkel is het typedetail van Aquafin (algemene wijzingen en 
aanvullingen Aquafin SB250) van toepassing. Gezien de beperkte 
afmetingen van de sturingskast, moet per zijde slechts 1 i.p.v. 2 
ventilatieroosters voorzien worden. Bovendien kan één kunststofbuis 
tussen de sokkel en het pompstation volstaan. 
- Er worden regeninslagvrije ventilatieopeningen voorzien in de 
buitenkast (in principe zijdelings en in dakoversteek). 
- De buitenkast is voorzien van een wartelplaat om de indringing van 
rioolgassen tegen te gaan. - Sleutel: cilinderslot BKS 005.  
- De bedieningsknoppen voor de eventuele toestellen worden voorzien 
op de binnenkast, nooit op de buitenkast. 
- Vocht-resistente montageplaat (kunststof of betonplex) om de 
binnenkast tegen te plaatsen. - Aarding conform het AREI en dit 
bijzonder bestek. 

 
Binnenkast: 

- Afmetingen volgens schema 
- De binnenkast is uit plaatstaal met een deur en is minstens IP66 
voorzien van wartels. 
- Behuizing en deur: dompelgrondlak. 
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- Buitenzijde: poedercoating structuurlak. 
- Montageplaat verzinkt. 
- Rondom deur PU afdichting. 
- Temperatuurweerstand: -20 tot 80 °C. 
- De deur is opendraaiend. 
- De binnenborden moeten voorzien zijn van twee 
kabelaardingsklemmen (voor de signalisatiekabel) die via DIN rail 
verbonden moet zijn met de montageplaat. 
- De lay-out van het laagspanningsbord volgens schema. 

 
De lay-out van het laagspanningsbord is in bijlage gevoegd. 
De elektrische borden zijn door de aannemer te voorzien volgens de 
voorschriften van De  Watergroep. Deze zijn bijgevoegd in bijlage: 

• Elektrische schema’s  
• Algemene voorschriften RioPACT: “alarmerings- en opvolgingssysteem 
van De Watergroep”. 

 
De aannemer staat in voor alle coördinatie met De Watergroep: het bestellen van 
de hardware, keuring elektrisch bord, coördinatie op de werf, … In de meetstaat 
wordt volgende post (TP) voorzien: 
“Coördinatie met De Watergroep”. 
 
De elektrische schema’s in bijlage dienen als basis voor opmaak van de 
elektrische schema’s. De paginanummering van de schema’s is aan te houden. 
De E-plan versie kan worden opgevraagd. 
 
Gegevens van de installatie: 

- Naam PS:   PS2 
- Projectnummer (Aquafin): LPR.3008 
- Installatienummer:  KP … - nog niet gekend. Bij uitvoering is het installatienummer 

op te vragen en op te nemen op de elektrische schema’s en 
andere asbuilt-documenten. 

 

3.2.21 Warmtehuishouding 
 
Wordt aangevuld met: 
Er dient kastkoeling van het type 1 uit par. “B. Types voor buitenopstelling” te 
worden toegepast.  De kappen voor de ventilator aan de zijkanten van de 
buitenkast worden met boutjes vastgezet. 
 
Samen met het indienen van het technisch voorstel, dient de aannemer EM een 
warmteberekening in per kast volgens de richtlijnen van het typebestek.  Dit 
voorstel maakt deel uit van technisch einddossier en zal de aannemer ter 
goedkeuring voorleggen voorafgaand aan de fabricage op het moment van het 
ter goedkeuring indienen van het elektrisch schema. 
 

3.2.23 Documentatie 
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Wordt aangevuld met: 
• De kabelberekening wordt opgemaakt met het programma Caneco. 
• De file met de berekening (*.afr) voegt de aannemer toe aan het 
einddossier. 
 

 

3.3 Opbouw van het ALSB 
 
Wordt aangevuld met: 
Er wordt geen reserveruimte in de kast voorzien. 
 

3.5 Motorcircuits 
 
3.5.2 Motoraanzetters 
Wordt aangevuld met: 
De pompen lopen rechtstreeks aan.  
 

4.1 Aardingsinstallatie 
 
4.1.1 Voor pompstations 
 
Wordt aangevuld met: 
In het bijzonder wordt de aannemer gewezen op de verplichting van het voorzien 
van een scheidingsstrip (cfr. AREI). Deze scheidingsstrip maakt het mogelijk om 
de aardweerstand ten allen tijde op een eenvoudige manier te kunnen meten. 
De aardingskabel van het scheidingsstrip tot de klemmenstrook in de 
sturingskast dient volgens het AREI minimaal over een sectie te beschikken van 
6 mm². 
 

5 Leidingen en kabels 
 
5.2.1 Kabels 
 
Wordt aangevuld met: 
De aanleg van de wachtbuizen (met trekdraad) ten behoeve van de 
nutsvoorzieningen onder de verharding ter plaatse van het 
pompstation/bergbezinkingsbekken (ten behoeve van de voedingskabel / de 
communicatielijn) is voorzien in het lot bouwkunde.  

 
Aandachtspunt: 
De aannemer maakt de praktische afspraken met de nutsmaatschappijen voor 
het realiseren van de aansluitingen. In de meetstaat wordt volgende post 
voorzien: “coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting”. Zowel de aansluiting 
op het elektriciteitsnet als op het telefoonnet (i.g.v. VDSL) moet in de 
montageperiode gebeuren. 
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Leveren, aanleg en aansluiting van de voedingskabel in de elektrische 
schakelkast is begrepen in het lot elektromechanica.  De aan te leggen kabel  is 
van het type EXVB 4 x 10 mm² Cu. (Tenzij de aansluitvoorwaarden van de 
nutsmaatschappij een andere sectie opleggen) 
 
Alle kabels (incl. aansluiting) tussen LS-bord en toestellen of (meet)apparatuur, 
inclusief eventuele vertakking via verdeeldoos,  dienen inbegrepen te zijn in de 
post van het betreffende toestel.  
 
Extra bepalingen:  

- Vermogenkabels zijn op min. 20cm ten opzichte van de andere kabels 
(stuur-, signalisatie, instrumentatie, data) te plaatsen; hiertoe zullen er vanuit 
de natte kelder twee wachtbuizen naar de LS-kast voorzien worden 
- Soepele kabels aangegoten aan toestellen zoals pompen, vlotters, 
sondes, debietmeters, etc… zijn af te knippen thv de klemmenkast; dit type 
kabel mag in geen geval in bundel gelegd worden, dus niet op een 
kabelladder noch in een wachtbuis 
- Soepele vermogenkabels vanaf de toestellen naar klemmenkast 
worden met minimale tussenruimte van 2x dia kabel geplaatst (dan geldt niet 
dat deze kabels in bundel liggen) - Alle kabels vanaf de klemmenkast/lokaal 
stuurbord tot aan ALSB moeten van het type CCA zijn (=F2, niet 
brandverspreidend). 

 
 

5.4 Verdeeldozen 
 
Wordt aangevuld met: 
Er worden klemmenkasten voorzien (locatie: zie plannen) om de pompkabels en 
vlotterkabels door te verbinden. Onderstaande bepalingen zijn slechts van 
toepassing op deze klemmenkasten. 
 
Uitneembare klemmenkast in dekselopening pomp: Het geheel van 
klemmenkast en wartels dient IP 67-IK10 te zijn (IK volgens NBN EN 50102). De 
kast dient dubbel geïsoleerd te zijn (volgens AREI art. 30.03 en art. 75) om de 
gebruiker een absolute veiligheid tegen onrechtstreekse aanraking te 
waarborgen. De klemmenkast wordt opgehangen in de dekselopening van de 
pompen en dient eenvoudig en zonder manipulatie uitneembaar te zijn. De 
kabels komen onderaan in de klemmenkast toe via wartels ( IP67) en hebben 
voldoende overlengte om de klemmenkast uit de opening te lichten.. Het 
ophangsysteem van de klemmenkast is voorzien van een twee RVS304 beugels. 
De onderste beugel zorgt voor de trekontlasting van de kabels, de bovenste 
beugel wordt gebruikt om de klemmenkast uit de pompput te nemen.  
 
In bijlage zijn typevoorbeeld van klemmenkast toegevoegd. Het technisch 
voorstel dient minstens evenwaardig te zijn aan het typedetail. 
 
 

5.5 Kabeldoorvoeringen 
 
Wordt vervangen door: 
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Alle uitsparingen in wanden die voorzien worden voor het doorvoeren van 
kabels en waar gevaar bestaat voor waterlekkage of indringing van schadelijke 
gassen, moeten gas- en waterdicht afgesloten worden. Hiervoor moeten 
speciale demonteerbare kabeldoorvoeringen (-pluggen) gebruikt worden die 
deze uitsparingen gas- en waterdicht afsluiten. De kabelplug wordt samen met 
het bijhorende muurdoorvoerstuk (hetzelfde merk) geleverd door de aannemer 
elektromechanica. Het muurdoorvoerstuk is voorzien van een lekflens.   
 
In de meetstaat wordt volgende post (VH: st.) voorzien: “Leveren van doorvoer 
t.b.v. elektrische kabels met lekflens”. 
 
Het opspuiten met polyurethaanschuim is hier niet toegelaten. Het 
muurdoorvoerstuk wordt ingestort met krimpvrije beton door de aannemer 
bouwkunde in de vooraf uitgespaarde opening. 
 
 

6 Schakelaars en stopcontacten 
 
Wordt aangevuld met: 
Verbindingselementen gebruikt voor de montage van stopcontacten op 
elektrische borden moeten voldoen aan de algemene specificaties zoals 
vermeld onder § 0.1 van deel A. 
 

DEEL C: INSTRUMENTATIE 
 

1.1 Hydrostatische niveaumeting 
 
1.1.2 Opnemer  
 
Wordt aangevuld met: 
Het meetbereik van de sonde is vast : 0-4 mWK of 0-5 mWK 
 
Volgende zin uit het typebestek ‘De diameter van het membraan bedraagt 
minimum 28 mm.’, wordt vervangen door: ‘De diameter van het membraan 
bedraagt minimum 20 mm.’ 
 
Volgende zin uit het typebestek is niet geldig: 
Overbelastbaarheid: tenminste 15x ten opzichte van het maximum meetbereik 
(wel beperkt tot 25 bar). Voorgaande wordt vervangen door: 
Overbelastbaarheid: tenminste 1,5x ten opzichte van het maximum meetbereik 
(wel beperkt tot 25 bar). 
 
1.1.3 Meetomvormer 
 
De volledige tekst is niet meer van toepassing. Voor de omvorming van de 
meetwaarde wordt verwezen naar de elektrische schema’s in bijlage. 
 
1.1.5 Kalibratie 
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De volledige tekst komt te vervallen. 
 
1.1.7 Opstelling 
 
Wordt aangevuld met: 

De onderkant van de sonde hangt vrij uit de buis en wordt op 20 cm boven de 
bodem gehangen. De buis komt tot halverwege de meetsonde zodat de kabel 
niet tegen de onderzijde van de buis schuurt. 
 
Volgende zin uit het typebestek is niet geldig: 
De kabel is opgehangen aan een spanklem in RVS AISI 316. 
Voorgaande wordt vervangen door: 
De kabel is opgehangen aan een spanklem in RVS AISI 304 of 316. 
 

1.3. Niveauwippers 
 
1.3.2 opnemer  
 
Wordt aangevuld met: 

Het eigen gewicht van de vlotter is tevens zodanig dat hij steeds in een gevulde 
buis kan worden neergelaten. 
 
1.3.4 Opstelling  
 
Wordt gewijzigd en aangevuld met: 

Nieuwe opstellingsvoorwaarden:  
• De vlotterbuis moet zich min 600 mm boven onderkant van de vlotter 
bevinden  
• Onderkant LP-vlotterbuis 10 cm boven BOK collector én het laagste 
aanschakelpunt 
• Vlotterbuizen worden op 15cm van de wand opgesteld • Tussen de 
vlotterbuizen is telkens een vrije ruimte van 15cm  
• Onderste bevestigingsbeugel 500mm boven onderkant buis. 

 
 

DEEL D: AUTOMATISERING 
 

1 PLC-hardware 
 
Wordt vervangen door: 
 
De PLC en de GPRS-modem (een E-device met voeding 24VDC) zal geleverd 
worden door de Watergroep. Na de gunning kunnen deze aangevraagd worden 
bij de Watergroep. Op de bestelbrief staat het leveringsadres vermeld. Voor de 
levering van de hardware is een stelpost (SP) voorzien in de meetstaat. 
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Het aansluiten en plaatsen van deze hardware in de sturingskast, op basis van 
de aanwijzingen van de Watergroep, zijn ten laste van de aannemer. Voor het 
plaatsen en aansluiten van de PLC- en communicatiehardware wordt in de 
meetstaat volgende post (GP) voorzien: “Plaatsen en aansluiten van PLC- en 
communicatiehardware”. 
 
Alvorens het pompstation op gestart wordt, zal de aannemer een functionele test 
uitvoeren van de sturingskast (incl. controleren I/O PLC). Deze functionele test 
wordt bij voorkeur bij de kastenbouwer uitgevoerd. 
 
Bij het opstarten van het pompstation moet de aannemer aan de bouwheer 
bijstand verlenen. Het opstarten van de PLC en modem (door een medewerker 
van de Watergroep) gebeurt in aanwezigheid van de aannemer. De kosten zijn 
een last van de aanneming. 
 
 
 

DEEL E: OPLEVERINGSDOSSIER 
 

1.  Opleveringsdossier voor pompstations 
 
Wordt aangepast met: 
Het dossier in hardcopy dient in twee exemplaren afgeleverd. De aannemer 
maakt het dossier tevens  digitaal op een elektronische drager over waarbij de 
verschillende fiches en onderdelen afzonderlijke documenten op deze drager 
staan. Zonder dit dossier, zowel de twee exemplaren in hardcopy als de 
digitale versie, zal de voorlopige oplevering geweigerd worden.  
 
Wordt aangevuld met: 
 
Post opleveringsdossier EM:  
In de meetstaat wordt een post opleveringsdossier voorzien met een door de 
opdrachtgever vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot het 
opleveringsdossier volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij 
voorlopige oplevering.  
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen 
geldig op datum voorlopige oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt 
cfr. artikel 36 Detail en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer ten 
laatste 7 maanden na de voorlopige oplevering van de opdrachtnemer op basis 
van een limitatieve lijst van opmerkingen gegeven door de opdrachtgever of zijn 
gevolmachtigde ten laatste 5 maanden na datum van voorlopige oplevering. 
Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op voldoende manier voldaan wordt, 
gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 7 maanden na datum 
van voorlopige oplevering niet op voldoende manier voldaan wordt aan de 
geformuleerde opmerkingen wordt de inhouding van het bedrag definitief. Het 
betalen van deze posten indien voldaan is aan alle reeds geformuleerde 
opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent niet dat het 
opleveringsdossier definitief aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen 
blijken kan dit evengoed leiden tot een weigering van de definitieve oplevering 
en/of een inhouding van een gedeelte van de borg;  
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Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 
Opleveringsdossier van PS2 (type 2)  500 Euro 
 
1.1 Basisdossier 
 

Bijlage technische fiche dompelpomp 
 
Zowel het opgenomen elektrisch vermogen (P1) als het asvermogen (P2) dient 
vermeld te worden bij de gewaarborgde werkingspunten. 
 
 

TECHNISCHE BEPALINGEN BOUWKUNDIGE WERKEN 
 

 
Het plaatsen van de pompput omvat eveneens : 

- Het aansluiten van de persleiding aan de pompput, inbegrepen het 
koppelstuk. 
- Leveren en plaatsen van de voedingskabels (elektriciteit) en eventuele 
seinkabels, volgens de voorschriften van de leverancier van de pompen 
en volgens de wettelijk geldende voorschriften. 
- Plaatsen van eventuele mantelbuizen in PVC tussen kast en put. 

 
 

45. POMPINSTALLATIE – PS1 (TYPE 6) 

Pompstation PS1 dient om het afvalwater van het grootste deel van de 
projectzone (G.M. d’Alcantaralaan nr. 18-132, Antwerpse Heirweg en 
Scheutbos) op te voeren en aan te sluiten op de nieuwe DWA-riool die het 
afvalwater gravitair zal doen afstromen naar de bestaande riool in de Eeklostraat.  
Het pompstation dient conform de richtlijnen van RioPact in samenwerking met 
Aquafin (in bijlage) uitgevoerd te worden en dient te beantwoorden aan de 
beschrijving hieronder vermeld. 
 
 

TECHNISCHE BEPALINGEN ELEKTROMECHANICA 
  

 
In zover niet wordt afgeweken door de bepalingen of voorwaarden van 
onderhavig bestek is op de opdracht het Typebestek Aquafin Elektromechanica 
(rev. 6.1 - uitgave 2021) van toepassing. 
 
De indeling van dit hoofdstuk is deze van het Typebestek Aquafin 
Elektromechanica (rev. 6.1 - uitgave 2021) met dien verstande dat hier enkel de 
voorschriften worden vermeld die worden aangevuld of vervangen. 
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Voorafgaande opmerkingen: 

- De bedieningsvoorschriften, hydraulische berekeningen, de 
revisietekeningen van de elektrische en mechanische installatie en de 
onderhoudsvoorschriften moet in concept aan het bestuur voorgelegd 
worden ter beoordeling en goedkeuring, en dit een periode van 1 maand 
na de gunning der werken (technisch voorstel). De nodige technische 
specificaties, handleidingen en onderhoudsvoorschriften a.h.v. de 
technische fiches van Aquafin voor elke onderdeel (pomp, appendages, 
elektrische schema’s, instrumentatie, uitvoeringsplannen, e.d.), dienen 
deel uit te maken van het technisch voorstel. Na definitieve goedkeuring 
van bovenstaande documenten moeten deze in tweevoud worden 
afgeleverd aan het bestuur en dit uiterlijk bij de in bedrijfsstelling van de 
pompstations (incl. digitale bestanden van de uitvoeringplannen 
pompputten in dwg en pdf en elektrische schema’s in E-plan en pdf). 
- Op het einde van de montageperiode dient de aannemer per installatie 
de in bijlage opgenomen checklist ingevuld te bezorgen aan de leidend 
ingenieur. Zonder afdoende motivering en akkoord van Aquafin mogen 
er geen openstaande punten meer zijn. 
- Bij de opstart start een proefperiode van 30 kalenderdagen gedurende 
welke een storingsvrije werking van het pompstation dient aangetoond 
te worden en dienen de gestelde eisen te worden behaald. De volledige 
installatie wordt met afvalwater opgestart. De installatie wordt bediend 
door de operator(en) van Aquafin, op instructie van de aannemer 
elektromechanica en geadviseerd door de leidende ingenieur of zijn 
afgevaardigde. Behoudens eventuele manuele handelingen bij de 
opstart zal de installatie na de opstart automatisch werken. In ieder geval 
dient de installatie de laatste 15 dagen van de proefperiode 
onafgebroken te hebben gedraaid alvorens tot oplevering kan worden 
overgegaan. De fase heeft een dubbel doel: 

3. Het testen van elektromechanische installatie bij werking 
in afvalwater. Bij problemen of slechte of abnormale werking, zal 
de aannemer onverwijld de oorzaken opsporen en de fouten 
herstellen of tot vervanging overgaan. 
4. Het behalen van het vooropgestelde eisen van de 
installatie (debiet, rendement, …). Hiervoor zijn de aannemers 
slechts verantwoordelijk in zoverre het niet bereiken van deze 
resultaten het gevolg is van gebrekkige uitvoering van de 
opdracht. In dit laatste geval zijn zij gehouden de gebreken te 
herstellen. 

 
 

DEEL A : MECHANICA 
 

0 Algemeen, keuringen en testen 
 

0.17 Keuringen en testen 
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0.17.1 Voorafgaandelijke keuringen in de werkplaatsen van de constructeur 
 
0.17.1.6 Keuring van centrifugaalpompen 
 
Wordt aangevuld met: 
De leidingskarakteristiek wordt gekenmerkt door volgend werkingspunt: 
 
 Q= 0 l/s bij Hstat = 3.65 mWk 
 Q= 12.0 l/s bij Htot = 6.5 mWk. 
 
De pompen dienen een werkingspunt te hebben dat gelegen is op de 
bovenvermelde leidingskarakteristiek en dat voldoet aan volgende voorwaarden: 
 

- 12.0 l/s  ≤ Q ≤  13.5 l/s 
- Hydraulisch rendement = min. 40 % 
- 0.80  Q/Qopt  1.20 - Frequentie 50 Hz. 

 
De pompen dienen een stabiel werkingspunt te hebben bij volle pompput (bv. 
na pompuitval). Dit regime wordt gekenmerkt door volgende 
leidingskarakteristiek: 
 
 Q= 0 l/s bij Hstat = 0.71 mWk 
 Q= 12.0 l/s bij Htot = 3.5 mWk. 
 
0.17.3 Keuringen na montage op de werf 
 
Wordt vervangen door:  
Na montage wordt de bedrijfsklare installatie onderworpen aan een volledige 
technische keuring. De aannemer zal aanwezig zijn tijdens deze keuring. Bij de 
start van de proefperiode P3 (dit is de opstart) zal in overleg met Aquafin een 
regeling getroffen worden om het debiet te controleren. De aannemer zorgt 
ervoor dat er voldoende water ter beschikking is. De aannemer verleent hiertoe 
zijn medewerking en de nodige assistentie bij het proefdraaien en dit zonder 
enige meerkost. 
 
 

0.21 Meetcode 
 
Wordt aangevuld met: 
 
0.21.1 Benaming 
 
De leiding die vanuit een pomp vertrekt wordt ‘stijgleiding’ genoemd, ook indien 
die leiding (gedeeltelijk) horizontaal loopt. Als de stijgleidingen toekomen in een 
andere leiding, wordt die laatste ‘persleiding’ genoemd. Bij een droog 
opgestelde pomp is de ‘zuigleiding’ de leiding die zich vóór de pomp bevindt. 
 
 
0.21.2 Opmeten van afzonderlijke leidingen 
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Leidingen, bochten en blindflenzen worden gemeten langs de aslijn van de 
leiding per lopende meter. Aftakpunten op een leiding waarop zich een 
appendage of toestel bevindt (vb. be- en ontluchter, snelkoppeling, ...), worden 
niet opgemeten doch worden verondersteld begrepen te zijn in de lengte van de 
betreffende hoofdleiding.  
De opgegeven lengte betreft de totale lengte exclusief alle toestellen (afsluiters, 
kleppen, uitbouwstukken, debietmeters, ...) en muurdoorvoerstukken.  
De verloopstukken (overgangsstukken op een leiding die zorgen voor een 
diameterverandering) worden opgemeten horend bij de leiding met de grootste 
aansluitende diameter van het verloopstuk, tenzij er hiervoor een afzonderlijke 
post is opgenomen in de meetstaat. 
 
0.21.3 Opmeten van leidingen die op elkaar toekomen 
 
Als een leiding 1 toekomt op of vertrekt vanuit een andere leiding 2, wordt de 
leiding 1 opgemeten tot aan de as van de leiding 2. Dit is bv. het geval bij een 
stijgleiding die toekomt op een persleiding of bij een by-passleiding die vertrekt 
vanuit een persleiding.  
Eventuele T-stukken, verbindingsstukken of verloopstukken die op de snijding 
van leidingen voorkomen, worden niet afzonderlijk opgenomen en verondersteld 
meegerekend te zijn in de post van leiding 1. 
 
 

1 Turbomachines 
 

1.0 Algemeenheden 
 
Wordt aangevuld met: 
Verwachte rioolwaterkwaliteit: huishoudelijk afvalwater. 
 

1.1 Gedompelde turbomachines 
 

1.1.1 Dompelpompen 
 
Wordt aangevuld met: 
Technische Fiche van de dompelpomp bevindt zich in bijlage. 
 
In de dekselopening of aan de binnenzijde van de deksels boven de pompen 
dienen pompnummering en bij de verschillende vlotters identificatieplaatjes in 
duurzaam materiaal te worden aangebracht. De plaatjes worden met RVS-
bouten vastgezet. 
 
1.1.1.2 Waaier 
 
Wordt aangevuld met: 
Het toegelaten type waaier is een vrijstroomwaaier (korreldoorlaat gelijk aan 75 
t/m 80 mm). 
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1.1.1.4 Opstelling van de pomp 
 
Wordt aangevuld met: 

- Aantal pompen : 2 
- Voetbocht  : diameter DN80 of DN100 
- Configuratie van het pompstation = 1+1. 

Het leveren en monteren van de bodemplaat voor de montage van de voetbocht 
en het ondergieten behoort tevens tot de aanneming. De kostprijs hiervoor dient 
vervat te zijn in de post van de dompelpompen. 

1.1.1.5 2-polige of abrasiebestendige vortexpompen 
 
De volledige tekst komt te vervallen. 
 
 

4 Leidingen en appendages in gesloten leidingen 
 

4.1 Leidingen 
 
4.1.1 Materialen 
 
Wordt aangevuld met: 
Het van toepassing zijnde materiaal voor de leidingen voor deze opdracht is 
HDPE volgens de normen DIN 8074 en DIN 8075 
- Stijgleiding: HDPE SDR17 PE100 DE90 (di = 79.2mm). 
 
4.1.2 Drukklasse 
 
Wordt aangevuld met: 
De drukklasse van de leidingen bedraagt min. PN10. 
 
4.1.3 Verbindingen 
 
Wordt aangevuld met: 

De verbinding tussen leidingen onderling gebeurt voor deze opdracht 
d.m.v. lasverbindingen. De aannemer voorziet zelf het nodige aantal flenzen 
om een vlotte montage en demontage mogelijk te maken. 

 
4.1.6 Montage van leidingen 
 
Wordt aangevuld met: 
De inklemmingen moeten het leidingwerk volledig inklemmen en er mag geen 
speling zijn tussen de  buis en de inklemming. De leiding mag niet rusten op een 
plat vlak of V-vormige steun. 
 
Wanneer een be-ontluchter, ontluchter of snelkoppeling is voorzien dient een 
extra steun te worden geplaatst. Deze bestaat uit een stoel die steun geeft tussen 
de flenzen van de afsluiter onder voorgenoemde appendages en het T-stuk van 
de leiding. 
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De afstand tussen bevestigingspunten voor verticaal opgestelde leidingen mag 
nooit meer dan 3m bedragen. 
 
De aannemer dient een technisch voorstel in te dienen voor wat betreft de 
ondersteuning en inklemming van het leidingwerk. Dit voorstel omvat: 

- Een technische fiche van de voorgestelde ondersteuning en 
inklemming. 
- Een aanduiding van de plaatsen waar ze volgens hem dienen voorzien 
te worden om een goede ondersteuning en inklemming te verzekeren. 
- Berekeningsnota (met onder andere de optredende krachten (ten 
gevolge van eigen gewicht van de leiding en het medium, 
richtingsverandering van het medium, snelheidsverandering van het 

medium, thermische uitzettingen, enz …) en de 
reactiekrachten van ondersteuning/inklemming). 

 

4.13 Muurdoorvoeringen 
 
Wordt aangevuld met: 
Het materiaal van het muurdoorgangsstuk van de stijgleiding is hetzelfde als dat 
van de leidingen en voorzien van een dubbele flens i.g.v. HDPE (cfr. typedetail 
algemene wijzingen en aanvullingen Aquafin SB250). 
 
Muurdoorvoeringen tussen beide kelders worden door de aannemer bouwkunde 
ingestort met behulp van krimpvrije mortelspecie. 

 
 

DEEL B: ELEKTRICITEIT 
 

0 Algemeen, motoren, keuringen en testen 
 

0.1 Algemeen 
 
De elektrische sturingskast dient gebouwd te worden in overeenstemming met 
de elektrische schema’s in bijlage. 
 
Het voorzien van de aardings- en equipotentiaalinstallatie conform de eisen van 
dit bestek en het typebestek elektromechanica dient inbegrepen te zijn in de 
aanneming. 
 
De elektrische AREI-keuring van de volledige installatie dient inbegrepen te zijn 
in de aanneming. 
 

0.2 Algemene bedrijfsvoorwaarden 
 
0.2.2 Voeding   
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Wordt aangevuld met: 
De voedingspanning bedraagt 3 x 400 V + N (TT-net). 
 
De elektriciteitsaanvraag gebeurt door de aannemer; er is een aansluiting van 
17kVA aan te vragen. Hiertoe is een stelpost voorzien in de meetstaat.  
 
Om de aansluiting van het pompstation op het elektriciteitsnet te realiseren, 
neemt de aannemer elektromechanica voor het begin van de montage contact 
op met de distributienetbeheerder om de planning van de aansluitingswerken 
vast te leggen en om zich in kennis te stellen van de aansluitingsvoorwaarden.  
 
Na het contact met de distributienetbeheerder neemt de aannemer ook contact 
op met de energieleverancier en brengt deze op de hoogte van de aansluitdatum 
zodat deze zich kan aanmelden als energieleverancier van De Watergroep. De 
gemaakte afspraken moet hij schriftelijk bevestigen naar de maatschappij en De 
Watergroep. 
 
De aannemer levert en plaatst het door de maatschappij voorgeschreven type 
tellerkast inclusief alle toebehoren (o.a. meetmodule 02(4P33), 
aansluitingsscheider van 125 A). De meterkast wordt geplaatst in de 
sturingskast. 
 
0.3.2 Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking 
 
Wordt aangevuld met: 
De bescherming tegen indirecte aanraking wordt gerealiseerd via een 
differentieelinrichting per vertrek. Voor de pompinstallatie is de gevoeligheid van 
de differentieelinrichting instelbaar tussen 0,3 en 3 ampère. Per pomp wordt 
tevens een differentieelinrichting (differentieelautomaat in de vermogenkring of 
differentieelrelais die de stuurkring onderbreekt) voorzien met een vaste 
gevoeligheid van 0,3 ampère. Het differentieel van de pomp is bovendien 
selectief t.o.v. de differentieelautomaat van de installatie. 
 
0.5.3.5 Toerentallen 
 
Wordt aangevuld met: 
De motor mag 2-polig zijn. 
 
0.5.4.1 Vermogen 
 
Wordt vervangen door:  
 
Het asvermogen van de motor moet zodanig overgedimensioneerd zijn, zodat 
in alle gegarandeerde werkingspunten 20% reserve is ten opzichte van het 
opgenomen asvermogen. 
 
 

3 Laagspanningsborden 
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3.2 Opbouw van het ALSB 
 

3.2.1 Opbouw van het ALSB van pompstations & KWZI 
 
Wordt vervangen door: 
 
Buitenkast: 

- De buitenkasten zijn gemaakt uit RVS 304 (plaatdikte 1.5 mm), coating 
in RAL 6009 of 6020 (groen). 
- De deur is opendraaiend. 
- Voorzien van een planhouder. 
- De kast is uitgerust met een regendak uit hetzelfde materiaal als de 
kast. 
- Een waarschuwingspictogram voor spanning met vermelding 400V 
dient op de buitenkasten aangebracht te worden. 
- Het geheel staat gemonteerd op een betonsokkel. Aangaande de 
betonsokkel is het typedetail van Aquafin (algemene wijzingen en 
aanvullingen Aquafin SB250) van toepassing. Gezien de beperkte 
afmetingen van de sturingskast, moet per zijde slechts 1 i.p.v. 2 
ventilatieroosters voorzien worden. Bovendien kan één kunststofbuis 
tussen de sokkel en het pompstation volstaan. 
- Er worden regeninslagvrije ventilatieopeningen voorzien in de 
buitenkast (in principe zijdelings en in dakoversteek). 
- De buitenkast is voorzien van een wartelplaat om de indringing van 
rioolgassen tegen te gaan. - Sleutel: cilinderslot BKS 005.  
- De bedieningsknoppen voor de eventuele toestellen worden voorzien 
op de binnenkast, nooit op de buitenkast. 
- Vocht-resistente montageplaat (kunststof of betonplex) om de 
binnenkast tegen te plaatsen. - Aarding conform het AREI en dit bijzonder 
bestek. 

 
Binnenkast: 

- Afmetingen volgens schema 
- De binnenkast is uit plaatstaal met een deur en is minstens IP66 
voorzien van wartels. 
- Behuizing en deur: dompelgrondlak. 
- Buitenzijde: poedercoating structuurlak. 
- Montageplaat verzinkt. 
- Rondom deur PU afdichting. 
- Temperatuurweerstand: -20 tot 80 °C. 
- De deur is opendraaiend. 
- De binnenborden moeten voorzien zijn van twee 
kabelaardingsklemmen (voor de signalisatiekabel) die via DIN rail 
verbonden moet zijn met de montageplaat. 
- De lay-out van het laagspanningsbord volgens schema. 

 
De lay-out van het laagspanningsbord is in bijlage gevoegd. 
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De elektrische borden zijn door de aannemer te voorzien volgens de 
voorschriften van De  Watergroep. Deze zijn bijgevoegd in bijlage 12: 

• Elektrische schema’s  
• Algemene voorschriften RioPACT: “alarmerings- en opvolgingssysteem 
van De Watergroep”. 

 
De aannemer staat in voor alle coördinatie met De Watergroep: het bestellen van 
de hardware, keuring elektrisch bord, coördinatie op de werf, … In de meetstaat 
wordt volgende post (TP) voorzien: 
“Coördinatie met De Watergroep”. 
 
De elektrische schema’s in bijlage dienen als basis voor opmaak van de 
elektrische schema’s. De paginanummering van de schema’s is aan te houden. 
De E-plan versie kan worden opgevraagd. 
 
Gegevens van de installatie: 

1. Naam PS:   PS1 
2. Projectnummer (Aquafin): KPR.3008 
3. Installatienummer: KP … - nog niet gekend. Bij uitvoering is het 
installatienummer op te vragen en op te nemen op de elektrische schema’s 
en andere asbuiltdocumenten. 

 

3.2.22 Warmtehuishouding 
 
Wordt aangevuld met: 
Samen met het indienen van het technisch voorstel, dient de aannemer EM een 
warmteberekening in per kast volgens de richtlijnen van het typebestek.  Dit 
voorstel maakt deel uit van technisch einddossier en zal de aannemer ter 
goedkeuring voorleggen voorafgaand aan de fabricage op het moment van het 
ter goedkeuring indienen van het elektrisch schema. 
 

3.2.23 Documentatie 
 

Wordt aangevuld met: 
• De kabelberekening wordt opgemaakt met het programma 
Caneco. 
• De file met de berekening (*.afr) voegt de aannemer toe aan het 
einddossier. 

 

3.3 Opbouw van het ALSB 
 
Wordt aangevuld met: 
De vereiste reserveruimte in de kast vormt een aansluitend geheel. 
 

3.5 Motorcircuits 
 
3.5.2 Motoraanzetters 
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Wordt aangevuld met: 
De pompen lopen rechtstreeks aan.  
 

4.1 Aardingsinstallatie 
 
4.1.1 Voor pompstations 
 
Wordt aangevuld met: 
In het bijzonder wordt de aannemer gewezen op de verplichting van het voorzien 
van een scheidingsstrip (cfr. AREI). Deze scheidingsstrip maakt het mogelijk om 
de aardweerstand ten allen tijde op een eenvoudige manier te kunnen meten. 
De aardingskabel van het scheidingsstrip tot de klemmenstrook in de 
sturingskast dient volgens het AREI minimaal over een sectie te beschikken van 
6 mm². 
 
 

5 Leidingen en kabels 
 
5.2.1 Kabels 
 
Wordt aangevuld met: 
De aanleg van de wachtbuizen (met trekdraad) ten behoeve van de 
nutsvoorzieningen onder de verharding ter plaatse van het 
pompstation/bergbezinkingsbekken (ten behoeve van de voedingskabel / de 
communicatielijn) is voorzien in het lot bouwkunde. 
AANDACHTSPUNT: 
De aannemer maakt de praktische afspraken met de nutsmaatschappijen voor 
het realiseren van de aansluitingen. In de meetstaat wordt volgende post 
voorzien: “coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting”. Zowel de aansluiting 
op het elektriciteitsnet als op het telefoonnet (i.g.v. VDSL) moet in de 
montageperiode gebeuren. 
 
Leveren, aanleg en aansluiting van de voedingskabel in de elektrische 
schakelkast is begrepen in het lot elektromechanica.  De aan te leggen kabel  is 
van het type EXVB 4 x 10 mm² Cu. (Tenzij de aansluitvoorwaarden van de 
nutsmaatschappij een andere sectie opleggen) 
 
Alle kabels (incl. aansluiting) tussen LS-bord en toestellen of (meet)apparatuur, 
inclusief eventuele vertakking via verdeeldoos,  dienen inbegrepen te zijn in de 
post van het betreffende toestel.  
 
Extra bepalingen:  

- Vermogenkabels zijn op min. 20cm ten opzichte van de andere kabels 
(stuur-, signalisatie, instrumentatie, data) te plaatsen; hiertoe zullen er vanuit 
de natte kelder twee wachtbuizen naar de LS-kast voorzien worden 
- Soepele kabels aangegoten aan toestellen zoals pompen, vlotters, 
sondes, debietmeters, etc… zijn af te knippen thv de klemmenkast; dit type 
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kabel mag in geen geval in bundel gelegd worden, dus niet op een 
kabelladder noch in een wachtbuis 
- Soepele vermogenkabels vanaf de toestellen naar klemmenkast 
worden met minimale tussenruimte van 2x dia kabel geplaatst (dan geldt niet 
dat deze kabels in bundel liggen) - Alle kabels vanaf de klemmenkast/lokaal 
stuurbord tot aan ALSB moeten van het type CCA zijn (=F2, niet 
brandverspreidend). 

 
 

5.4 Verdeeldozen 
 
Wordt aangevuld met: 
Er wordt een klemmenkast voorzien (locatie: zie plan) om de pompkabels en 
vlotterkabels door te verbinden. Onderstaande bepalingen zijn slechts van 
toepassing voor deze klemmenkast. 
 
Uitneembare klemmenkast in dekselopening pomp (tbv pompen, vlotters, ..): 
Het geheel van klemmenkast en wartels dient IP 67-IK10 te zijn (IK volgens NBN 
EN 50102). De kast dient dubbel geïsoleerd te zijn (volgens AREI art. 30.03 en 
art. 75) om de gebruiker een absolute veiligheid tegen onrechtstreekse 
aanraking te waarborgen. De klemmenkast wordt opgehangen in de 
dekselopening van de pompen en dient eenvoudig en zonder manipulatie 
uitneembaar te zijn. De kabels komen onderaan in de klemmenkast toe via 
wartels (IP67) en hebben voldoende overlengte om de klemmenkast uit de 
opening te lichten. Het ophangsysteem van de klemmenkast is voorzien van 
twee RVS304 beugels. De onderste beugel zorgt voor de trekontlasting van de 
kabels, de bovenste beugel wordt gebruikt om de klemmenkast uit de pompput 
te nemen. 
 
In bijlage zijn typevoorbeeld van klemmenkast toegevoegd. Het technisch 
voorstel dient minstens evenwaardig te zijn aan het typedetail. 
 
Aandachtspunt: 
De luchtbuis (capillair) en kabels van de niveausonde worden onderbroken in 
een speciaal daarvoor voorziene drukcompensatiebehuizing (deze aansluitdoos 
is van hetzelfde merk als de sonde). De aansluitdoos is te plaatsen op de steun 
van bovengrondse klemmenkast; in geval van overrijdbare dekplaat wordt de 
aansluitdoos geplaatst in dekselopening bij de pompen.  
 
 

5.5 Kabeldoorvoeringen 
 
Wordt vervangen door:  
Alle uitsparingen in wanden die voorzien worden voor het doorvoeren van kabels 
en waar gevaar bestaat voor waterlekkage of indringing van schadelijke gassen, 
moeten gas- en waterdicht afgesloten worden. Hiervoor moeten speciale 
demonteerbare kabeldoorvoeringen (-pluggen) gebruikt worden die deze 
uitsparingen gas- en waterdicht afsluiten. De kabelplug wordt samen met het 
bijhorende muurdoorvoerstuk (hetzelfde merk) geleverd door de aannemer 
elektromechanica. Het muurdoorvoerstuk is voorzien van een lekflens.   
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In de meetstaat wordt volgende post (VH: st.) voorzien: “Leveren van doorvoer 
t.b.v. elektrische kabels met lekflens”. 
 
Het opspuiten met polyurethaanschuim is hier niet toegelaten. Het 
muurdoorvoerstuk wordt ingestort met krimpvrije beton door de aannemer 
bouwkunde in de vooraf uitgespaarde opening. 
 
 

6 Schakelaars en stopcontacten 
 
Wordt aangevuld met: 
Verbindingselementen gebruikt voor de montage van stopcontacten op 
elektrische borden moeten voldoen aan de algemene specificaties zoals 
vermeld onder § 0.1 van deel A. 
 
 

DEEL C: INSTRUMENTATIE 
 

1.1 Hydrostatische niveaumeting 
 
1.1.3 Meetomvormer 
 
Wordt aangevuld met: 
Er zijn twee vrije uitgangscontacten ten behoeve van de functie “overname PLC” 
vereist. 
 
1.1.7. Opstelling 
 
Wordt aangevuld met: 
De onderkant van de sonde hangt vrij uit de buis en wordt op 20 cm boven de 
bodem gehangen. De buis komt tot halverwege de meetsonde zodat de kabel 
niet tegen de onderzijde van de buis schuurt. 
 

1.3. Niveauwippers 
 
1.3.2 opnemer  
 
Wordt aangevuld met: 
 
Het eigen gewicht van de vlotter is tevens zodanig dat hij steeds in een gevulde 
buis kan worden neergelaten. 
 
1.3.4 Opstelling  
 
Wordt gewijzigd en aangevuld met: 

Nieuwe opstellingsvoorwaarden:  
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• De vlotterbuis moet zich min 600 mm boven onderkant van de vlotter 
bevinden  
• Onderkant LP-vlotterbuis 10 cm boven BOK collector én het laagste 
aanschakelpunt 
• Vlotterbuizen worden op 15cm van de wand opgesteld • Tussen de 
vlotterbuizen is telkens een vrije ruimte van 15cm  
• Onderste bevestigingsbeugel 500mm boven onderkant buis. 

 
 

DEEL D: AUTOMATISERING 
 
Wordt vervangen door:  
 
De PLC en de GPRS modem (een E-device met voeding 24VDC) zal geleverd 
worden door de Watergroep. Na de gunning kunnen deze aangevraagd worden 
bij de Watergroep. Op de bestelbrief staat het leveringsadres vermeld. Voor de 
levering van de hardware is een stelpost (SP) voorzien in de meetstaat. 
 
Het aansluiten en plaatsen van deze hardware in de sturingskast, op basis van 
de aanwijzingen van de Watergroep, zijn ten laste van de aannemer. Voor het 
plaatsen en aansluiten van de PLC- en communicatiehardware wordt in de 
meetstaat volgende post (GP) voorzien: “Plaatsen en aansluiten van PLC- en 
communicatiehardware”. 
 
Alvorens het pompstation op gestart wordt, zal de aannemer een functionele test 
uitvoeren van de sturingskast (incl. controleren I/O PLC). Deze functionele test 
wordt bij voorkeur bij de kastenbouwer uitgevoerd. 
 
Bij het opstarten van het pompstation moet de aannemer aan de bouwheer 
bijstand verlenen. Het opstarten van de PLC en modem (door een medewerker 
van de Watergroep) gebeurt in aanwezigheid van de aannemer. De kosten zijn 
een last van de aanneming. 
 
 

DEEL E: OPLEVERINGSDOSSIER 
 

1.  Opleveringsdossier voor pompstations 
 
Wordt aangepast met: 
Het dossier in hardcopy dient in twee exemplaren afgeleverd. De aannemer 
maakt het dossier tevens  digitaal op een elektronische drager over waarbij de 
verschillende fiches en onderdelen afzonderlijke documenten op deze drager 
staan. Zonder dit dossier, zowel de twee exemplaren in hardcopy als de digitale 
versie, zal de voorlopige oplevering geweigerd worden.  
 
Wordt aangevuld met: 
Post opleveringsdossier EM:  
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In de meetstaat wordt een post opleveringsdossier voorzien met een door de 
opdrachtgever vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot het 
opleveringsdossier volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij 
voorlopige oplevering.  
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen 
geldig op datum voorlopige oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt 
cfr. artikel 36 Detail en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer ten 
laatste 7 maanden na de voorlopige oplevering van de opdrachtnemer op basis 
van een limitatieve lijst van opmerkingen gegeven door de opdrachtgever of zijn 
gevolmachtigde ten laatste 5 maanden na datum van voorlopige oplevering. 
Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op voldoende manier voldaan wordt, 
gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 7 maanden na datum 
van voorlopige oplevering niet op voldoende manier voldaan wordt aan de 
geformuleerde opmerkingen wordt de inhouding van het bedrag definitief. Het 
betalen van deze posten indien voldaan is aan alle reeds geformuleerde 
opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent niet dat het 
opleveringsdossier definitief aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen 
blijken kan dit evengoed leiden tot een weigering van de definitieve oplevering 
en/of een inhouding van een gedeelte van de borg;  
 
Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 
Opleveringsdossier van PS1 (type 6)  1.000 Euro 
 
1.1 Basisdossier 
 
Wordt aangevuld met: 
 

Bijlage technische fiche dompelpomp 
 
Zowel het opgenomen elektrisch vermogen (P1) als het asvermogen (P2) dient 
vermeld te worden bij de gewaarborgde werkingspunten. 
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HOOFDSTUK 8 - LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

 
ALGEMEEN : 

Het grondwerk voor het plaatsen van de lijnvormige elementen en hun fundering is begrepen in 
het algemeen droog grondverzet volgens 4-2. 
Het opvoegen (met voegmortel of warme voegvulling) van de geprefabriceerde 
trottoirbanden, kantstroken en watergreppels, geplaatst naast asfaltverhardingen is verplicht 
en dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is inbegrepen in de posten van aanleg van de 
lijnvormige elementen. 
 

1. TROTTOIRBANDEN (BORDUREN), TROTTOIRBANDEN-WATERGREPPELS 
EN SCHAMP KANTEN 

 
De afmetingen van de fundering en van de stut volgens de type-dwarsprofielen en bijhorende 
details. De trottoirband wordt op de fundering geplaatst ; de eventuele tussenlaag in 
cementmortel of in zandcement is een last van de aanneming en wordt geenszins afzonderlijk 
vergoed. 
De opstand van de trottoirband is volgens de type-dwarsprofielen en bijhorende details en houdt 
rekening met de lokale situatie, o.a. huis- en garagedorpels, perceelstoegangen, enz...  

 
Te gebruiken betonnen lijnvormige elementen: 
Geprefabriceerde boordstenen 

- I D 2 – boordsteen gelijkgronds te plaatsen als afboording van de opritten, fietspad en 
voetpaden. 
- I C 2 – boordsteen in opstand te plaatsen als afboording van de rijweg in asfalt 
(Eeklostraat) en als afboording van de verhoogde middeneilanden aan het kruispunt met 
de Eeklostraat. 
- gelijkgronds te plaatsen als afboording van het fiets- en wandelpad in halfverharding. - 

I E –  boordsteen in opstand te plaatsen als afboording van de wegversmallingen. 
 
Ter plaatse vervaardigde betonnen boordstenen / watergreppels 

- I D 1 – ter plaatse vervaardigde boordsteen als afboording van de rijweg in asfalt. 
- III C – gecombineerde kantstrook / boordsteen te plaatsen als afboording van de rijweg 
ter hoogte van het nieuw stuk fietspad aan de gemeentegrens met Lievegem (oversteek 
naar bossen) en ter hoogte van het lokaal herstel in het kader van de nodige 
huisaansluitingen. 

 

1.2. GEPREFABRICEERDE BETONNEN TROTTOIRBANDEN, 
TROTTOIRBANDENWATERGREPPELS EN SCHAMPKANTEN 
 
1.2.1.1  Materialen 
De voegplanken zijn volgens 3-17. 
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1.2.1.2  Uitvoering 
Om de 10 trottoirbanden wordt het opvoegen met cementmortel vervangen door het 
inklemmen van een geprefabriceerde dunne voegplank. Deze voegplank heeft dezelfde vorm 
en afmetingen als de dwarsdoorsnede van de trottoirbanden en dient inbegrepen te zijn in de 
eenheidsprijs. 
 
De uiteinden van elke strook lijnvormige elementen dienen steeds vlak afgewerkt ; bijgevolg 
mogen boordstenen met hol- en dolverbinding nooit beginnen noch eindigen met een volle 
boordsteen doch dienen deze uiteinden recht afgezaagd. 

• Indien prefab-elementen bestaan, en in elk geval voor hoeken van 45, 90 en 135 
graden, dienen prefab-elementen toegepast te worden. Dit zit inbegrepen in de rechte 
stukken van de trottoirbanden. 
• De twee aansluitende trottoirbanden verplichtend machinaal gezaagd over een hoek 
gelijk aan de helft van de hoek tussen de twee trottoirbanden. Sluitstukken worden op maat 
gezaagd. Het ter plaatse betonneren van sluitstukken is niet toegelaten. 
• De elementen worden geplaatst zonder voeg. De maximale toegelaten voeg bedraagt 
3 mm. 
Grotere voegen worden niet toegestaan, evenmin als opvoegen. 
• De afmetingen van de fundering en stut uit schraal beton zijn aangegeven op de 
typedwarsprofielen. Indien deze niet zijn weergegeven, wordt een minimale dikte van de 
fundering van 15 cm en een minimale dikte van de stut van 15 cm voorzien. 
• Ter hoogte van de doorlopende fietspaden wordt de boordsteen weggelaten, zodat 
het fietspad niet onderbroken wordt. De eerste boordsteen naast het fietspad dient schuin 
geplaatst te worden en oplopen van geen opstand tot de opstand volgens het 
typedwarsprofiel. De zijvlakken van de boordstenen dienen zodanig schuin gezaagd dat 
er een volledig contact bestaat tussen de zijvlakken. 
• Vooraleer de fundering van de rijweg aan te leggen, dient de buitenzijde van de 
trottoirband gesteund door de aangrenzende berm (over een breedte van minstens één 
meter) op het door het plan voorgeschreven peil te brengen. 

• In bochten met straal ≤ 12 m dienen verplichtend bochtstukken te worden gebruikt.  
• De opstand van de trottoirbanden t.h.v. garages, opritten, oversteekplaatsen e.d. mag 
max. 2 cm bedragen, de kostprijs voor het verlagen dient in de eenheidsprijs van het 
plaatsen van de trottoirband te zijn begrepen. 
• Het hoogteverschil tussen de trottoirbanden en de betonstraatstenen moet beperkt 
blijven tot maximaal 0,50 cm (valgevaar beperken). 
• De elementen welke te plaatsen zijn op een fundering van schraal beton, worden 
geplaatst vanaf het ogenblik dat de binding van deze schraal betonfundering voldoende 
is om ze te plaatsen zonder dat ze verzakken. Het is toegelaten om, waar nodig, een mortel 
aan te brengen tussen de schraal betonfundering en het element met een maximale dikte 
van 1 cm. 

 

1.2.2 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
Alleen de effectief geplaatste trottoirbanden worden in rekening gebracht en uitgedrukt 
in m.  Het zagen van de boordstenen vormt een last van de aanneming. 
 
1.3 TER PLAATSE VERVAARDIGDE BETONNEN TROTTOIRBANDEN, 
TROTTOIRBANDEN-
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WATERGREPPELS EN SCHAMPKANTEN 
 
De ter plaatse vervaardigde betonnen trottoirbanden / watergreppels worden uitgevoerd 
overeenkomstig detailtekening en beschrijving in de opmetingsstaat. 
Het hoogteverschil tussen de boordstenen en de betonstraatstenen moet beperkte blijven tot 
maximaal 0,5 centimeter (beperken valgevaar). Het is niet toegelaten na het uitvoeren van 
de ter plaatse vervaardigde boordsteen dit te borstelen of te vegen. 
 

1.3.1 Beschrijving 
Toevoegen: 

Het uitvoeren van een langsvoeg tussen de trottoirbanden, trottoirbanden-watergreppels 
of schampkanten en de aanliggende bestaande beton- of asfaltverharding is begrepen in 
de aanleg van trottoirbanden, trottoirbanden-watergreppels of schampkanten. 
 

1.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
 

1.3.1.2.C Lengte 
De nominale lengte van de trottoirband, trottoirband-watergreppel of schampkant bedraagt 5m 
tussen 2 krimpvoegen. 
 

1.3.1.2.E Voegen 
Tussen de trottoirbanden, trottoirbanden-watergreppels of schampkanten en de aanliggende 
betonverharding dient een langsvoeg verwezenlijkt volgens 6-1.3.3.3.D. Tussen de 
trottoirbanden, trottoirbanden-watergreppels of schampkanten en de aanliggende 
asfaltverharding dient een langsvoeg verwezenlijkt door het wegnemen op de rand van de 
bitumineuze verharding van een sponning van minimum 8 mm breedte en 20 mm diepte en 
het opvullen van de sponning met voegvullingsmassa tot op enkele mm van het oppervlak. 
 
 

3. KANTSTROKEN EN WATERGREPPELS 

De afmetingen van de fundering en van de stut volgens de type-dwarsprofielen en bijhorende 
details. De kantstrook wordt op de fundering geplaatst; de verplicht aan te brengen 
tussenlaag in cementmortel is een last van de aanneming en wordt geenszins afzonderlijk 
vergoed. De kantstroken dienen vol en zat in de mortel geplaatst te worden. 
De voegvulling gebeurt met mortel of warme voegvulling. 
 
Te gebruiken kantstroken: 
Geprefabriceerde kantstroken 

- Type II E 1 – geprefabriceerde betonnen kantstroken als extra kantstrook ter hoogte van 
Aveschoot nr. 111-117 in het kader van de afwatering. 

 
Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken 

- Type II E 1 – ter plaatse vervaardigde betonnen kantstrook als afboording van de rijweg 
in asfalt. 

 

3.1 TER PLAATSE VERVAARDIGDE BETONNEN KANTSTROKEN EN WATERGREPPELS 
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Het is niet toegelaten na het uitvoeren van de ter plaatse vervaardigde boordsteen dit te borstelen 
of te vegen. 
 

3.1.1 Beschrijving 
Toevoegen: 

Het uitvoeren van een langsvoeg tussen de kantstroken of watergreppels en de aanliggende 
bestaande beton- of asfaltverharding is begrepen in de aanleg van kantstroken of 
watergreppels. 
 

3.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
Tussen de kantstroken of watergreppels en de aanliggende betonverharding dient een 
langsvoeg verwezenlijkt volgens 6-1.3.3.3.D. Tussen de kantstroken of watergreppels en de 
aanliggende asfaltverharding dient een langsvoeg verwezenlijkt door het wegnemen op de 
rand van de bitumineuze verharding van een sponning van minimum 8 mm breedte en 20 
mm diepte en het opvullen van de sponning met voegvullingsmassa tot op enkele mm van 
het oppervlak. 
 

3.2 GEPREFABRICEERDE BETONNEN KANTSTROKEN EN WATERGREPPELS 
 

3.2.1 Beschrijving 
De kanstroken zijn van het type zoals vermeld in de meetstaat. De lengte bedraagt 50 cm in de 
bochten met een straal ≤ 15m en 100 cm in de andere gevallen. 
 
Toevoegen: 
Het uitvoeren van een langsvoeg tussen de kantstroken of watergreppels en de aanliggende 
bestaande beton- of asfaltverharding is begrepen in de aanleg van kantstroken of watergreppels. 
 

3.2.1.4 Wijze van uitvoering 
Waar de kantstroken of watergreppels een hoek vormen:  

• Indien prefab-elementen bestaan, dienen prefab-elementen toegepast te worden.  
• De twee aansluitende kantstroken of watergreppels worden verplichtend machinaal 
gezaagd over een hoek gelijk aan de helft van de hoek tussen de twee kantstroken of 
watergreppels. Sluitstukken worden op maat gezaagd. Het ter plaatse betonneren van 
sluitstukken is niet toegelaten. 
• De elementen worden geplaatst zonder voeg. De maximale toegelaten voeg bedraagt 
3 mm. Grotere voegen worden niet toegestaan, evenmin als opvoegen. 
• De afmetingen van de fundering en stut uit schraal beton zijn aangegeven op de 
typedwarsprofielen. Indien deze niet zijn weergegeven, wordt een minimale dikte van de 
fundering van 15 cm en een minimale dikte van de stut van 15 cm voorzien. 
• De weggoot wordt maximaal 1 cm lager geplaatst dan de verharding. 
• Vooraleer de fundering van de rijweg aan te leggen dient de buitenzijde van de 
kantstrook of watergreppel gesteund door de aangrenzende berm (over een breedte van 
minstens één meter) op het door het plan voorgeschreven peil te brengen. 

• In bochten met straal ≤ 25 m. dienen verplichtend bochtstukken met de op de plannen 
aangegeven straal te worden gebruikt.  
• Tussen de kantstroken of watergreppels en de aanliggende betonverharding of 
asfaltverharding dient een langsvoeg verwezenlijkt te worden door het wegnemen op de 
rand van de bitumineuze verharding van een sponning van minimum 8 mm breedte en 20 
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mm diepte en het opvullen van de sponning met voegvullingsmassa tot op enkele mm van 
het oppervlak. 
Het uitvoeren van een langsvoeg tussen de kantstroken of watergreppels en de aanliggende 
bestaande beton- of asfaltverharding is begrepen in de aanleg van kantstroken of 
watergreppels. 
• Het hoogteverschil tussen de kantstroken /watergreppels en de betonstraatstenen 
moet beperkt blijven tot maximaal 0,50 cm (valgevaar beperken). 
• De elementen welke te plaatsen zijn op een fundering van schraal beton, worden 
geplaatst vanaf het ogenblik dat de binding van deze schraal betonfundering voldoende 
is om ze te plaatsen zonder dat ze verzakken. Het is toegelaten om waar nodig een mortel 
aan te brengen tussen de schraal betonfundering en het element met een maximale dikte 
van 1 cm. 

 

3.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het cementmortelbed is in de prijs van de greppel begrepen. 
Het zagen van de goten en kantstroken, evenals het gebruik van speciale hoekstukken vormt een 
last van de aannemer. 
 
 

4 LIJNVORMIGE AFWATERINGSELEMENTEN 

 
4.2. LIJNVORMIGE AFWATERINGSELEMENTEN UIT GLASVEZEL GEWAPEND BETON 
OF 

POLYESTERBETON 
 

4.2.1. Beschrijving 
Lijnvormige afwateringselementen omvatten : 

- Het leveren en plaatsen van de afwateringselementen met inbegrip van 
roosters en afwerkingsstukken; 
- Het leveren en plaatsen van de zandvangers met inbegrip van 
opbouwstuk met rooster, bezinkingsemmer en afwerkingsstukken; 
- Het afkitten van de voegen met een elastisch voegvullingsproduct; 
- Werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, 
zoals : 
- In voorkomende gevallen het vooraf wegwerken van oneffenheden in 
de schraal betonfundering. 
 

4.1.1.1. Materialen 
De materialen zijn : 

- Lijnvormige afwateringselementen en zandvangers volgens 3-51. De 
lijnvormige afwateringselemenen zijn voorzien van een metalen hoekijzer 
volgens 3-51.C. De roosters zijn in nodulair gietijzer. De aannemer dient zijn 
voorstel van goot en rooster ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 
- Zand voor schraal beton voor wegfunderingen overeenkomstig 3-6.2.3; 
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- Steenslag of grind voor schraal beton voor funderingen van 
wegverhardingen, wegelementen, gebouwen en kunstwerken volgens 3-
7.1.2.4; 
- Cement volgens 3-8; 
- Aanmaakwater volgens NBN B.15-102. 
 

4.1.1.2. Uitvoering 
Lijnvormige afwateringselementen en zandvangers worden geplaatst overeenkomstig de 
gegevens vermeld in de aanbestedingsdocumenten, inzonderheid : 

- het type afwateringselement; 
- de afmetingen van de funderingen en stut; 
- de wijze van plaatsing op de fundering; 
- het niveau van het afwateringselement t.o.v. de rijweg. 

In rechte lijn worden de afwateringselementen d.m.v. een draad geplaatst. De tolerantie van de 
uitgezette lijn t.o.v. de opgelegde lijn bedraagt 1 cm. De maximale afwijking van de elementen 
t.o.v. de uitgezette lijn is 0,5 cm. 
De afwateringselementen hebben een vloeiend verloop. In bochten worden de elementen in 
stukken van 50 cm gezaagd of worden prefab elementen van 50 cm lengte toegepast. De 
hoekverdraaiïng is in verstek af te werken, zelfs al gaat het om een flauwe bocht, zodat zich 
geen openstaande voegen voordoen. De voegen worden afgekit met elastische voegmassa. 
Alle uiteinden worden met eindplaten afgedicht (inbegrepen in de prijs per lopende meter). Alle 
strengen worden door middel van een sifon op de riool aangesloten.  
De zandvangers zijn voorzien van een reukafsnijder. 
 

4.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden voor lijnvormige afwateringselementen worden vastgesteld in lopende meters. 
De zandvangers zijn inbegrepen in de prijs van de lijnvormige afwateringselementen. 
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HOOFDSTUK 9 - DIVERSEN 

 

12.  GEPREFABRICEERDE RECHTHOEKIGE KOKERS VAN GEWAPEND 
BETON 

 

12.1. BESCHRIJVING 

12.1.2. Uitvoering 

12.1.2.2. Fundering 

De kokerelementen met afmetingen : 

- 1,50 m (breedte) x 0,90 m (hoogte) – buitenafmetingen 
- 1,20 m (breedte) x 0,60 m (hoogte) – binnenafmetingen 

De kokerelementen worden geplaatst op een fundering van gewapend schraal beton, dikte = 
25cm. 
 

12.1.2.4. Plaatsen van geprefabriceerde elementen 

De elementen van gewapend beton worden op de fundering geplaatst, met tussenplaatsing 
van een dunne laag plastische tot zeer plastische mortel, die bestaat uit zand, cement van de 
sterkteklasse CEM 32,5 ; aanmaakwater en eventueel een bindingsvertrager en/of 
luchtbelvormer. De hoeveelheid cement bedraagt minstens 300kg per m³ zand. 
 

12.1.2.6. Afwerking 

De afwerking van de voegen aan binnen- en buitenzijde van de kokerelementen gebeurt met 
voegkit. De kostprijs hiervoor is inbegrepen in het leveren en plaatsen van de kokerelementen. 
 
 

13. VOEGBANDEN VOOR BETONCONTRUCTIES 

 

13.1. BESCHRIJVING 
De voegbanden voor betonconstructies omvatten : 

- het plaatsen van de voegband; 
- het instorten van de voegband; 
- het lassen van de voegband; 
- het opvullen van voegverbindingen 

 
13.1.1. 

Materialen De materialen 
zijn :  
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- voegbanden voor betonconstructies volgens 3 14.3.  
- koud verwerkte elastische voegvullingsproducten volgens 3 16.1.2. 

 

13.1.2. Uitvoering 

A. Plaatsen en instorten van de voegband 
De voegband wordt over de halve breedte ingewerkt in de betonconstructie, de holle kern wordt 
niet ingebetonneerd. 
 

B. Lassen van de voegband 
De rechte lassen en deze in T-, X- of L-vorm zullen op de werf of in het fabriek uitgewerkt 
worden. Het lassen van de metalen platen geschiedt door warme vulkanisatie. Alle 
laswerkzaamheden zullen volgens een beproefde techniek door gespecialiseerde werklieden 
worden uitgevoerd. 
 
D. Opvullen van de voegverbindingen 
De ruimte tussen beide betonvlakken, waarin de voeg is ingewerkt (circa 3 cm breed), wordt op 
volgende wijze opgevuld :  
aan de binnenkant wordt een samendrukbaar, tegen het rotten beschermd plaatmateriaal 
ingebracht zoals geimpregneerde houtvezel, houtwolcement, polyurethaanplaat e.d. Een 
sponning van minstens 3 cm diepte wordt gevuld met elastisch blijvende voegmassa. aan de 
buitenkant wordt enkel een samendrukbaar, tegen het rotten beschermd plaatmateriaal 
voorzien. 
 

13.2 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
De voegbanden worden niet afzonderlijk gerekend ; zij zitten begrepen in de kostprijs van het 
(gewapend) beton. 
 

21. KOPMUREN 

 

21.2 KOPMUUR IN GEPREFABRICEERD GEWAPEND BETON 
 

21.2.1 Beschrijving 
Indien vergevingsgezinde kopmuren geplaatst moeten worden, dan worden ze botsvriendelijk 
uitgevoerd zodat ze geen obstakel vormen. De vergevingsgezinde kopmuren zijn opgebouwd 
uit een hellend muurvlak dat verbonden is met twee zijdelingse verticale steunmuren. Het 
muurvlak heeft een helling van 6/4, tenzij anders vermeld op de plannen. De betonbuis die 
aan de kopmuur bevestigd is, is schuin afgezaagd volgens de helling van het muurvlak en 
ingegoten in het schuine muurvlak. Alle hoeken van kopmuren in beton is voorzien van 
vellingskanten 1cm bij 1cm. 
 

21.2.1.2.C Plaatsing van de kopmuur 
De vrij ruimte tussen de verticale steunmuren van een vergevingsgezinde kopmuur moet na de 
plaatsing opgevuld en verdicht worden met zandcement volgens 9-1. 
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21.4 METALEN ROOSTER VOOR KOPMUUR 
Buisrooster in RVS 316 voor montage in een betonbuis. 
Montage door middel van klembeugel en stempelbout. 
 
Schuine opstelling, waarbij het rooster moet kunnen open draaien naar boven toe voor eventuele 
reiniging (inbegrepen in de eenheidsprijs van het rooster). 
 
Toepassing: bij de uitstromen in de buffergracht (K3) en bufferbekken (K6) 
 

Vorm en afmeting 
B = 10mm, dikte van 30mm 
A = 50mm 
Gewicht indicatief +-5kg. 
 

 
 
21.5.  STUW VAN GEWAPEND BETON 
Toepassing:   
Betonnen stuwen te plaatsen in de nieuw uitgegraven / verbrede gracht om buffering voor 
infiltratie te creëren. 
De opbouw van de betonnen stuw is gelijkaardig aan een kopmuur van ter plaatse vervaardigd 
beton. Voor de opbouw van deze stuw wordt dan ook verwezen naar punt 9-21.3  
 

21.5.1.  Beschrijving 
Het leveren en plaatsen van de stuw omvat : 

- het grondwerk voor de bouwput volgens 4-3 
- de fundering in schraal beton volgens 9-2 
- het ter plaatse vervaardigen van de betonnen stuw volgens 3-99 en 9-
21.3 - de aanvulling van de bouwput met zand 3-6.2.2. 
 
21.5.2.  

Materialen De materialen 
zijn : 

- schraal beton volgens 9-2; 
- beton volgens 9-3 
- hulpstoffen en toevoegsels voor mortel en beton volgens 3-20; 
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- zand voor schraal beton voor funderingen van kunstwerken volgens 3-
6.2.13. 

De stuw wordt vervaardigd conform beschrijving in 3-99 en 9-21.3 en de bijgevoegde 
detailtekeningen in de ontwerpplannen. 
 

21.5.3.  Uitvoering 

21.5.3.A  Grondwerk voor bouwput 
Het grondwerk voor de bouwput is volgens 4-3. 
De aanvulling van de bouwput gebeurt met zand 3-6.2.2. 
 

21.5.3.B  Maken van de Fundering 
De fundering is van schraal beton. 
Dikte = 20 cm, breedte 1,30m 
Lengte afhankelijk van de lengte van het stuw, met een overbreedte van 10cm t.o.v. de vloerplaat 
van de stuw. 
 

21.5.3.C  Vervaardigen van de betonnen stuw  
Zie beschrijving onder 3-99 en 9.21.3 
Zie ook bijgevoegde detailtekeningen bij de ontwerpplannen. 
De stuw wordt geplaatst op een schraalbetonfundering rekening houdend met de peilen van de 
opwaartse en afwaartse grachten. 
 

21.5.5. Meetmethode voor hoeveelheden 
De kopmuur wordt opgesplitst in afzonderlijke posten voor grondwerk van de bouwput, 
aanvullen, fundering, bodemplaat en wanden van gewapend beton, wapeningsstaal e.d.  Het 
opvullen van de bodem met beton wordt gerekend in een aparte post. 
 
 

26.  PLAATSEN VAN WACHTKOKERS VOOR LEIDINGEN VAN OPENBAAR NUT 

 

26.3  WIJZE VAN UITVOERING 
In de doorsteekbuizen dient een nylondraad, treksterkte min. 1kN, aangebracht. De lengte van 
deze draad is minstens aan beide zijden 2 m langer dan de lengte van de buis. 
Om de juiste ligging van de geplaatste kokers te kennen, dient de aannemer in het trottoir, 
trottoirband of weggoot de nodige merktekens te plaatsen. 
 
 

38.  AANPASSEN PRIVAAT GEDEELTE VAN DE INRITTEN  

 

38.1 BESCHRIJVING 
Het aanpassen van private gedeelten van inritten omvat het plaatselijk optrekken van niveaus 
op privaat domein ten einde een goede aansluiting te bekomen met de nieuwe aangelegde 
wegenis op het openbaar domein. 
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De oprit dient terug hersteld te worden in zijn oorspronkelijke staat en volgens het type 
verharding. 
 
De aannemer kan pas de werken uitvoeren na goedkeuring van de private eigenaar en de leidend 
ambtenaar.  
 

38.2 MATERIALEN EN UITVOERING 
Het aanpassen van private gedeelten van de inritten omvat :  

- Alle werken en leveringen voor de aanleg van het bestaand type verharding op 
het privaat gedeelte met inbegrip van fundering en verharding.  
- Het op hoogte brengen van eventuele bestaande boordstenen 
- Het insnijden van bestaande verhardingen voor een perfecte overgang van de 
bestaande en de nieuwe verharding 
 

38.3 MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
Het aanpassen van private gedeelten van de inritten worden afzonderlijk per type verharding 
opgemeten in m2 en omvat alle werken zoals hierboven beschreven. 
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HOOFDSTUK 10 - SIGNALISATIE 

 

1.  VERTICALE VERKEERSTEKENS 

 
Een gedetailleerde lijst van alle aan te brengen signalisatie zal in samenspraak met de 
plaatselijke politie, de wegbeheerder AWV en het opdrachtgevend bestuur opgemaakt worden 
zodra de vordering van de werken het aanbrengen van de definitieve signalisatie zal toelaten. 
 
Tot de definitieve signalisatie is geplaatst dient de aannemer in te staan voor de voorlopige  
signalisatie ter plaatse en de eventuele omleidingen en deze aan te passen naargelang de 
vordering van de werken, rekening houdend met de gestelde eisen inzake doorgaand en 
plaatselijk verkeer. 
 
Bestaande borden die tijdens de werken tijdelijk niet gelden, dienen afgedekt te worden. Dit is 
een last van de aanneming. 
 
 

2 MARKERINGEN 

 
2.1.6 Wijze van uitvoering 

De leidraad G0025 is  niet van toepassing voor coatings. 
 
2.1.7.  Inkleuring met een oppervlaktecoating 

 

WEGDEKSYSTEEM MET HOGE WRIJVINGSKARAKTERISTIEK OP BASIS 
VAN EPOXY 
 
Toepassing:  aanduiding fietspad op rijweg t.h.v. kruispunt Eeklostraat – G.M. d’Alcantaralaan. 
 aanduiding fietspad op rijweg t.h.v. kruispunt G.M. d’Alcantaralaan. – Antwerpse Heirweg 
 Overrijdbare vluchtheuvel aan kruispunt G.M. d’Alcantaralaan met Eeklostraat 
 

2.1.7.1. Beschrijving 
Dit gekleurde wegdeksysteem met hoge wrijvingsweerstand is op basis van polymeerharsen 
bestaande uit een twee-componenten gemodificeerd bindmiddel en een gekleurd gecalineerd 
bauxietaggregaat 
(kaliber 1/3). 
 
De stroefheid wordt bekomen door het gebruik van een zeer hard granulaat dat een zeer hoge 
weerstand biedt aan slijtage nl. gecalineerd bauxiet. Dit granulaat wordt op het wegdek 
vastgelegd doormiddel van epoxyharsen die duurzaam zijn. 
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Dit product heeft een zeer hoge weerstand aan slijtage en een grote 
antislipweerstand. Zowel het bindmiddel als het granulaat zijn gekleurd. 
 

2.1.7.2. Materialen 
De materialen zijn volgens 3-7.1.2.6. en 3-98 gekleurd wegdeksysteem. 
 

2.1.7.3. Kenmerken van de uitvoering 
 
Kleur :  rood (RAL 3020 verkeersrood) voor de 
fietspaden    rood (RAL 3017) voor de 
overrijdbare vluchtheuvel 
 
De kleur moet egaal en kleurvast zijn tot het einde van de waarborgtermijn. 
Naargelang de toepassing (verkeersintensiteit, voetgangers of fietspaden) kunnen ook andere 
gekleurde steenslagaggregaten gebruikt worden. 
 
Dosering :  Het bindmiddel wordt op de rijweg aangebracht met een min. van 1,35 kg/m². 

Gemiddeld zal een hoeveelheid van 1,7 tot 1,8 kg/m² nodig zijn, afhankelijk van het 
type, de porositeit en de rugositeit van de bestaande verharding. 

 
De relatieve gewichtsverhouding tussen de 2 componenten moet 50/50 bedragen binnen de 
grens van +/- 2%. 
Het granulaat wordt aangebracht à rato van 10kg/m² en de overmaat wordt na verharding van 
het bindmiddel geborsteld en afgezogen door een daartoe voorziene borstelwagen. 
 
De individuele en gemiddelde dwarswrijvingscoëfficient bedraagt minstens 0,7. 
 

2.1.7.4. Wijze van uitvoering 
Voor uitvoering dient de aannemer de stalen, mengpercentages en certificaten van oorsprong 
van alle bestanddelen ter goedkeuring voor te leggen aan de leidende ambtenaar. 
 

2.1.7.4.A Voorbereiding 
Het wegdek moet proper, droog en vrij zijn van ijzel, losse materialen, olie, vet en wegzouten die 
de hechting aan het bestaande wegdek kunnen verhinderen. Eventuele onvolmaaktheden van 
het bestaande wegdek dienen hersteld te worden. Scheuren zijn voorafgaandelijk na te zien en 
te behandelen. Dit systeem kan toegepast worden indien de meting van de temperatuur van het 
wegdek ligt tussen +5°C en +35 °C. 
Duurzame wegmarkeringen, evenals rijwegdeksels worden door middel van tape afgeschermd. 
De afschermingswerken dienen begrepen in de eenheidsprijs van het aanbrengen van het 
wegdeksysteem. 
 

2.1.7.4.B Werkwijze 
De te behandelen zones worden vooreerst zorgvuldig met plakband afgebakend, en naadloos 
uitgevoerd.  Om de verharding en de vermenging van de 2 componenten te optimaliseren 
worden de componenten voorafgaandelijk verwarmd tussen 25° en 35°C. 
Component A en B worden afzonderlijk gemengd gedurende minstens 1 minuut.  
Deel B wordt bij deel A gevoegd volgens de juiste verhouding en gedurende minstens 3 minuten 
gemengd tot een homogene massa, dit met een elektrische menger voorzien van een 
schroefvormig roerblad.  
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Hierbij wordt dan eveneens het pigment gevoegd om de juiste kleur van het bindmiddel te 
bekomen. Het mengsel wordt uitgegoten op het bestaande wegdek en opengetrokken met een 
tandvormige rubberen strip zodat er min 1,35 tot 1,8 kg/m² aangebracht is (de hoeveelheid is 
afhankelijk van de bestaande onderlaag). Vervolgens wordt ongeveer 7 tot 10 kg/m² gekleurde 
of natuurkleurige steenslag overvloedig aangebracht. 
Van zodra de verharding van het bindmiddel begint (na ± ½ uur) wordt de afplakband verwijderd. 
Als het bindmiddel volledig is uitgehard (na 2 tot 4 uur bij 20°C) wordt het overtollige aggregaat 
verwijderd met een veegborstel of vacuümzuiger. 
Tijdens de uitharding mag er geen verkeer noch werfverkeer toegelaten worden. 
 

2.1.7.6. Controles 

2.1.7.6.C. STROEFHEID (Skid Resistance Test (stroefheidswaarde)) 
De individuele en gemiddelde SRT-coëfficiënt bedraagt minimum 
65.  Na 3 jaar bedraagt de gemiddelde SRT-coëfficiënt minimum 
55. 
 
2.1.7.7 Meetmethode 
Het gekleurde wegdeksysteem met hoge wrijvingsweerstand is op basis van epoxy wordt per m² 
aangerekend. 
Voor de overrijdbare vluchtheuvel wordt een gefigureerd motief van klinkers aangebracht zodat 
dit dienst doet als schrikstrook. Dit figureren zit inbegrepen in de eenheidsprijs van de coating. 
 
 

3 OVERIGE TECHNISCHE BEPALINGEN INZAKE SIGNALISATIE EN 
WERFSIGNALISATIE 

 

3.2  MATERIALEN EN AFMETINGEN INZAKE WERFSIGNALISATIE 
“De verkeerskegels hebben 2 witte en 3 rode banden.” wordt vervangen door: “De 
verkeerskegels hebben 
2 witte en 3 rode banden. Ze zijn vervaardigd uit 1 stuk conform het MB van 
07.05.1999.” 
 
De 4de paragraaf wordt aangevuld met: 

Bij markeringswerken tot en met 90km/h en behoudens specifieke uitzonderingen mag de 
verkeerskegel, die gebruikt wordt om de overlangse markering tijdens de droogtijd af te 
schermen, afwijken van hoogte en massa. Dergelijke kegel is 45-50 cm hoog en heeft een 
massa W1. (Op de vormklasse en retroreflectiewaarde is geen afwijking toegestaan.) 
 

3.4.1 Algemeen 
De aanpassing in sequentie van de looplichten tussen overdag en bij duisternis en de 
aanpassing van de helderheid van ledmatrix volgens 3.4.3 gebeurt volgens onderstaande 
drempels: 

• onder 20 lux is het duisternis; 
• boven 40 lux is het overdag; 
• ertussen bevindt zich een hysteresis. 

 
Als back-up mogen de uren van SB270 tabel 49-5.1 geprogrammeerd worden. 
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3.4.4 Mobiele dynamische signalisatie 

Mobiele dynamische signalisatie voldoet aan de voorschriften van 50-1.7. 
 

3.4.5 Mobiele verkeerslichten 
Mobiele verkeerslichten moeten voldoen aan de voorschriften SB270 51-1.4. 
 

3.6 BOTSABSORBEERDER 
Het jaarlijks conformiteitsattest bevat het gewicht van dragend voertuig voor botsers conform aan 
10-
3.5 van versie 3.1 van het Standaardbestek 250. Voor botsers conform aan CENT/TS 16786:2018 
 
 

4.  SIGNALISATIE VAN WERKEN 

 

4.1.  GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
De aannemer moet het werfsignalisatieplan voor de verschillende werkfasen, met inbegrip van 
de wegomlegging, ter goedkeuring voorleggen aan de aanbestedende overheid. 
Indien een wegomlegging van het verkeer noodzakelijk is, zullen in de opmetingsstaat 
afzonderlijke posten voorzien worden voor de signalisatie van de wegomlegging. 
De termijn van de plaatsing wordt beperkt tot de werkelijke uitvoeringstermijn van de werken 
waarvoor deze signalisatie noodzakelijk is. 
 
De werfsignalisatie wordt vergoed in een aparte post in de meetstaat (globale post voor de 
installatie, in stand houden, verplaatsen en verwijderen). De werfsignalisatie ter hoogte van de 
aansluiting aan de zijstraten wordt beschouwd als werfsignalisatie en zit vervat in deze posten..  
Op de werfsignalisatie dient een telefoonnummer vermeld.  
Het voorzien van verkeerslichten, tijdelijke markeringen en/of andere zaken om de doorgang van 
het verkeer tijdens de werken te waarborgen zit vervat in deze globale post van de 
werfsignalisatie. 
 
Indien er geen werkzaamheden zijn op de rijweg, moet de volledige rijbaan vrijgegeven worden. 
Er zijn dan wel bijkomende veiligheidsmaatregelen te treffen voor de fietsers en deze worden 
ook beschouwd als werfsignalisatie. 
 
De aannemer draagt de volle verantwoordelijkheid voor de signalisatie en de instandhouding 
ervan. 

 
4.1.7 Wegmarkeringen 

Deze markeringen mogen niet aangebracht worden op de tijdelijke afschermende 
constructies. 
 

4.1.10 Tijdelijke afschermende constructie 
Tijdelijke afschermende constructies, die bv. als fysische afscherming gebruikt worden 
volgens 104.1.4, beantwoorden aan de kenmerken beschreven in 8-2.2.1. De meetmethode 
voor deze tijdelijke afschermende constructie is vastgelegd in 1004-74xyz.  
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HOOFDSTUK 11 – GROENAANLEG EN GROENBEHEER 

 

1.  ALGEMENE BEPALINGEN 

Algemene nota: 
Van alle geleverde producten, zoals teelaarde, substraten, meststoffen, bodemverbeteraars, 
beplantingen,... worden door de aannemer de leveringsbonnen met vermelding van de 
werfplaats, hoeveelheid en datum tijdens de uitvoering van de werken aan het bestuur en de 
leidend ambtenaar voorgelegd. 
 

1.1.  ALGEMENE MAATREGELEN INZAKE VERMIJDEN VAN BODEMVERDICHTING 
Bij alle werkzaamheden inzake groenaanleg of groenonderhoud wordt bodemverdichting 
vermeden. 
 
De vorming van bodemverdichting moet voorkomen wordt door het nemen van volgende 
maatregelen : 

- verruimen van het draagvlak van de machines 
- achteruit rijdend werken 
- aanpassing van de rijroute van de machines ( route vooraf vast te leggen door 
de        
- aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbesteder) 
- gebruik maken van metalen rijplaten 
- er mag niet gewerkt worden in perioden met neerslag of in en op natte bodem 
- De periode van neerslag of te natte bodem wordt bepaald door de leidend 
ambtenaar. 

 

1.3. VOORBEREIDENDE WERKEN 
Voorbereidende voorafgaand de beplanting- en bezaaiingswerken zijn een last van de 
aanneming 
 

Zuiveren van het terrein voor aanplant in inzaai 
Het eerste door de aannemer uit te voeren werk bestaat uit het volledig zuiveren van de te 
beplanten oppervlakten.  
Het zuiveren omvat eveneens het uithakken en verwijderen van het terrein van alle onkruid en 
wilde grassen, vooral pemen moeten zorgvuldig uitgehaald worden met alle wortels tot op een 
minimum diepte van 20 cm op de te beplanten en in te zaaien oppervlakken. 
 

Grondbewerkingen bij beplantingen 
Vooraleer tot de aanvoer van teelaarde over te gaan dient de aannemer de nodige grondwerken 
uit te voeren. De eerste grondbewerking omvat het losmaken van het volledige terrein op 30 cm 
diepte ten overstaande van het niveau van de nevenliggende kantstenen en de voetpaden. 
Lagen welke smoorputten bevatten voor cement- en mortelbereidingen of plaasterputten of 
onvruchtbare grond, dienen weggenomen te worden tot op de bestaande ondergrond 



165

(ondoordringbare lagen) en door nieuwe teelaarde vervangen. Alle harde voorwerpen zoals 
stenen, enz... moeten uit de grond weggenomen worden en van de werf verwijderd. 
 

2 GRONDBEWERKINGEN 

 

2.2 BESCHRIJVING 
Bij aanwezigheid van hinderende en/of hoge kruidvegetaties dient er voor het uitvoeren 
van de grondbewerkingen gemaaid en geruimd te worden. Dit is ten laste van de 
aannemer. 
 
Voor en gedurende elke grondbewerking dient de aannemer de nodige zuiveringswerken uit te 
voeren. Deze zuiveringswerken zijn begrepen in de grondbewerkingen. 
 
De teelaarde dient te worden bewerkt en zaaien/of plantklaar en plantklaar te worden gemaakt 
Deze bewerkingen omvatten: frezen, eggen, egaliseren, rollen en zaai- of plantklaar maken van 
de teelaarde. 
 

2.2.7  Frezen  vastgestelde diepte: 15 cm 
in de niet-verkruimelde grond 
Toepassing: Alle beplantingszones en alle zones bestemd voor de aanleg van 
grasmatten. 
 

2.2.10  Egaliseren of effenen 
Toepassing: Alle beplantingszones  en alle zones bestemd voor de aanleg van 
grasmatten. 
 
 

3 VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

 

3.1. VERWERKEN VAN EIGENLIJKE BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

3.1.1.1. Materialen 
De materialen zijn: Groencompost is volgens 3-62.1 
 

3.1.1.2. Uitvoering 
De groencompost wordt voorzien à rato van 0,5m³/are voor de groenzones langs de rijweg 
(grasmatten). 
Daarnaast wordt er groencompost voorzien à rato van 2,5m³/are voor de plantvakken waar 
hagen worden aangeplant. 
 

3.3.  VERWERKEN VAN BOMENMENGSEL 

3.3.1.  Beschrijving 
Het verwerken van het bomenmengsel omvat het spreiden, profileren en passend verdichten 
ervan. In de plantputten wordt het gemengd tot een aangepast substraat.  
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3.3.1.1. 
Materiaal De 
materialen zijn: 

- bomenmengsel volgens 4-12 
- geotextiel volgens 3-13.2.1.5 
 

3.3.1.2. Uitvoering 
Wanneer de ondergrond onder het bomenmengsel bestaat uit verharde lagen (niet 
penetreerbaar met een puntstaaf van 1 cm² en een druk > 1,5 MPa) moeten die lagen 
gebroken worden om de doorwortelbare diepte te herstellen. Indien die ondergrond bestaat 
uit anaerobe lagen met moerasgasuitstoot (zogenaamde ‘blauwe’ lagen) moeten die lagen 
worden verwijderd en vervangen door teelaarde, tenzij ze onder de grondwatertafel liggen. 
Wanneer voor de werken water in de plantput staat, dan wordt het aanwezige water en het 
onderliggend slib verwijderd vooraleer het substraat aangebracht wordt. 
Het bomenmengsel wordt in lagen aangebracht. 
Het substraat wordt aardvochtig aangeleverd en zonder tussenbewerkingen in de plantput 
verwerkt. Het mengsel dient te worden verdicht door rollen, niet door trillen en dit in een 
laagdikte van maximaal 30 cm. De totale laagdikte is onbeperkt. 
De bodem van de boomplantputten bevindt zich minimaal 10 cm boven de hoogste 
grondwaterstand. Het substraat dient bij neerslag te worden afgedekt met folie op menging te 
voorkomen. 
 

3.3.2.  Meetmethode voor hoeveelheden 
Het bomenmengsel wordt opgemeten in m3 bij levering, incl. het spreiden en het aanleggen van 
een geotextiel tussen het substraat en de ondergrond. 
 

3.3.3.  
Controles De controles 
omvatten: 

- de voorafgaande technische keuring van de materialen 
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen 

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze of stelselmatige 
controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is. 
 
 
 

6 AANLEG VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN 

 
NOTA : Tijdens het opkomen van het gras worden de bezaaiingen beschermd door een 
afrastering met houten of stalen pikketten, waartussen plastic markeringslint gespannen 
wordt. De aannemer houdt deze afrastering in stand tot aan de eerste maaibeurt, dit is een 
last van de aanneming 
 

6.1 AANLEG VAN GRASLANDEN EN WEGBERMEN DOOR BEZAAIING 

6.1.1.1 Materiaal 
Het bodemtype is leem tot klei. 
Graszaad volgens 3-63.2 
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6.1.1.3 Wijze van uitvoering De dosis zaad is 25 g/m². 
 

6.3 AANLEG VAN GRASMATTEN DOOR BEZAAIING 
6.3.1.  Beschrijving 

Aanvulling met:  
- het ongeschonden bewaren, op hoogte stellen en inwerken in de grasmat van 
afdekkingsinrichtingen, palen, marktekens en dergelijke. 
- het ongeschonden bewaren van aanpalende grachten en bijhorende 
oeverelementen 
 

6.3.1.1. Materialen 
Graszaad volgen 3-63.2 

6.3.1.3.A  Bewerkingen bij 
zaaien De dosis zaad is 25 g/m². 

6.1.1.3.B  Bewerkingen na het zaaien 
De maaibeurten dienen tot de voorlopige oplevering te worden uitgevoerd. Er zullen minstens 2 
maaibeurten worden uitgevoerd. 
De beide maaibeurten behoeven geen speciaal dienstbevel. Zij worden gemeld door middel van 
een onderhoudsfiche. Nominale breedte en diepte van het afranden bij de tweede maaibeurt: 6 
cm. 
Indien de voorlopige oplevering van de werken niet kan doorgaan binnen 10 kalenderdagen 
na de tweede maaibeurt zal de aannemer instaan voor het verder onderhoud van de 
grasmatten en grazige vegetaties tot de voorlopige aanvaarding. 
 
Nota: Maaisel wordt steeds afgevoerd. 
Inbegrepen in het maaien van het gras: het manueel maaien rondom obstakels (o.a. bomen, 
verkeersbollen, omheiningen, …) 
 

6.1.2.  Meetmethode voor hoeveelheden 
De twee voorgeschreven maaibeurten worden niet afzonderlijk vergoed en dienen begrepen in 
de eenheidsprijs van de aanleg van het gras per m². 
 
 

8 AANLEG VAN HOUTIGE VEGETATIES 

 

8.4 AANPLANTEN VAN HAGEN 

8.4.1.2.D  Planten 
Hagen volgens 3-66.6 
Voor alle haagplanten komt enkel de plantperiode van 1 november tot 15 april in 
aanmerking. 
 

8.4.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
De onderhoudswerken tot aan de voorlopige oplevering zijn inbegrepen in de post voor het 
aanplanten. 
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8.6 AANPLANTEN VAN BOMEN 

8.6.1.2 Uitvoering 
Bomen volgens 3-66.3.  
Het verplaatsen van bomen met draadkluit gebeurt enkel met kluithaak. 

8.6.1.2.B  Graven van 
plantputten De afmetingen van de 
plantput zijn: 

- 20 cm meer dan het verspreide wortelgestel in de breedte en 10 cm in de 
diepte. De bodem van de plantput wordt steeds 20 cm diep gespit. 
- 40 cm meer dan de diameter van de draadkluit in de breedte en 10 cm in de 
diepte. 

8.6.1.2.D  Planten 
Voor alle bomen komt enkel de plantperiode van 1 november tot 15 april in 
aanmerking. De boomspiegel wordt vrijgehouden door middel van bodemplaten. 

8.6.1.2.E  Begieten van bomen  
Tijdens droogteperioden dienen de nieuwe aangeplante bomen voorzien te worden van een 
beurt met watergift. Er wordt minimum 100 liter per boom per watergift gegeven. 
 

 
Figuur 11-10-A: detail aanplanten hoogstam 
 

8.6.2.  Meetmethode voor hoeveelheden De bomen worden opgemeten per stuk.  
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Het begieten van bomen wordt opgemeten per stuk per aangietbeurt. Er worden 6 gietbeurten 
voorzien per onderhoudsjaar. De aannemer dient voorafgaand elke gietbeurt het bestuur + 
leidend ambtenaar op de hoogte te brengen. De beurten worden eveneens opgenomen in 
de onderhoudsfiches. 
 

10AANLEG VAN BIJ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES 

 

10.1 BOOMPAALCONSTRUCTIES 

10.1.1.1 Materialen 
De boomsteunen voldoen aan 3-65.1 (naaldhouten 
boompalen). De boombanden voldoen aan 3-65.7 
(autogordels). 

10.1.1.2 Uitvoering 
Er worden drie boompalen voorzien per boom. De boompalen worden in een driehoek 
geplaatst rond de boom waarvan 2 palen evenwijdig met de rijrichting. De drie boompalen 
worden verbonden met halfrondhout. Boompalen worden 100cm in de grond geheid en 
komen na plaatsing nog 150cm boven het maaiveld uit. 
De boompaalconstructie mag evenwijdig met straat geplaatst worden i.f.v. de 
beeldkwaliteit. Zie Figuur 11-10-A voor een aanvullende schets. 
 

10.1.3 Herstellingswerken 
Het vervangen van beschadigde boompalen gebeurt op volledige diepte.  
Alle boombanden worden frequent gecontroleerd. Te strakke worden losgemaakt en terug in 
achtvorm aangebracht teneinde insnoering te voorkomen. Beschadigde, verdwenen en te 
korte boombanden worden vervangen. 
 

10.6 GROEIPLAATSVERBETERING VAN BOMEN 

10.6.1.2.E Irrigatie met gietrand 
De gietrand wordt 10 cm ingraven in de grond en de gietrand is bovengronds 40 cm zichtbaar. 
De wand dient afgesloten te worden met een koppelprofiel of een dubbelzijdige tape. De 
gietrand (dikte 2mm, diameter 80cm) wordt vastgespijkerd aan de boompalen.  
 

10.9 HAAGSTEUN EN HAAGVERSTERKING 

10.9.1.1 Materialen 
Naaldhouten palen volgens 3-65.1 
Enkel haagsteun toe te passen voor de haag tussen de rijweg en het fietspad voor Aveschoot nr. 
111117. Hierbij worden de palen 70cm ingeheid, zodat  er nog 80cm boven het maaiveld 
uitsteekt. 
 

10.10 WORTELGELEIDING EN WORTELWERING 

10.10.1.1 Materialen 
Wortelgeleidingsplaten conform 3-83. 
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10.11 BODEMAFDEKKING 
Plantvlakafdekking met boomschors behelst het gelijkmatig spreiden en aandrukken van 
boomschors  op bepaalde grondvlakken in de plantvlakken volgens de richtlijnen van de leidende 
ambtenaar. 

10.11.1.2.c Boomschors 
Afdekken van de grond in de zones waar hagen worden aangeplant. 
 
Materiaal: Pinus sylvestris 20/40 mm 
De gebruikte boomschors dient zuiver te zijn en mag geen onkruid en/of ziekten 
bevatten. 
De hoeveelheid is 10 m3/are of een laagdikte van 10 cm. 
Hierbij is het zeer belangrijk dat de gronden 10cm lager liggen dan de bovenzijde van de 
boordstenen rondom het plantvak zodat de boomschors na de plaatsing op hetzelfde niveau 
ligt. Op die manier wordt wegwaaien tegen gegaan. 
 
Het afdekken met boomschors wordt opgemeten per m², aannemer dient zijn leveringsbonnen 
hiervan voor te leggen.  
 

11BEHEER VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN 

De onderhoudsbeurten voor het beheer van grasmatten dienen stipt en zonder dienstbevel 
uitgevoerd te worden. De aannemer zal aan de leidende ambtenaar onmiddellijk het tijdstip 
der uitgevoerde onderhoudsbeurten meedelen met behulp van een onderhoudsfiche. 
 
Nota: Maaisel wordt steeds afgevoerd. 
Inbegrepen in de eenheidsprijs van het maaien van het gras: het manueel maaien rondom 
obstakels (o.a. bomen, verkeersbollen, omheiningen, …) 
 

11.4.  MAAIEN VAN GRASMATTEN 

11.4.1.  Beschrijving 
De maaifrequentie van grasmatten met intensief gazon wordt gebracht op 10 maaibeurten per 
seizoen.  Intensief beheerde grasmatten worden gemulcht, d.w.z. dat de inschrijver gebruik 
maakt van een mulchmaaier die het maaisel in versnippert en ter plaatse achterlaat. Enkel 
indien er omwille van achterstallige maaibeurten teveel groei is om nog te mulchen, voert de 
aannemer het maaisel onmiddellijk na het maaien af. Dit is een aannemingslast, evenals de 
stortkost van het maaisel. 
 

13 BEHEER VAN BOMEN 

 

13.1.  WIEDEN AAN DE VOET VAN BOMEN 
Te wieden oppervlakte wordt bepaald op 1m² per boom. 
Dit wordt 3 x per jaar uitgevoerd gedurende de onderhoudsperiode van 2 jaar. 
 

13.2.2 Begeleidingsnoei 
Één maal begeleidingssnoei uit te voeren net voor de definitieve oplevering. 
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13.2.7 Wegnemen van waterloten en wortelopslag 

13.2.7.2 Wijze van uitvoering 
De werken worden uitgevoerd tussen 21 juni en 21 september.  Één maal uit te voeren net voor de 
definitieve oplevering. 
 

14 BEHEER VAN HAGEN, BOSGOED EN HEESTERS 

 

14.3 WIEDEN VAN DE GROND 
14.3.1 Beschrijving 

Er worden 6  beurten per jaar voorzien gedurende de onderhoudsperiode van 2 jaar. 
 

14.5 SCHEREN VAN HAGEN EN BEPLANTINGSMASSIEVEN 

14.5.1 Beschrijving 
Er worden 2 beurten per jaar uitgevoerd gedurende de onderhoudsperiode van 2 jaar. 
  

HOOFDSTUK 13 - WERKEN AAN WATERLOPEN 

 

2.  BESCHERMINGSWERKEN 

 

2.7.  ENKELVOUDIGE GEPREFABRICEERDE DRAINERENDE BETONELEMENTEN 
 

2.7.1. Beschrijving 

2.7.1.1. Materialen 
• Riettegels volgens 3-48-3. 
• Zand voor drainerend zandcement volgens 3-6.2.17 en 9-1. 
• Geotextiel volgens 3-13.2.1.9. 

 

2.7.1.2.  Uitvoering 
Belangrijk:  de openingen van de riettegels dienen voldoende opgevuld te worden met 

teelaarde en na de plaatsing en opvulling hydraulisch ingezaaid te worden 
(samen met resterende talud van het bufferbekken. Dit is inbegrepen in de 
eenheidsprijs van de geprefabriceerde betonelementen. 

 

2.7.1.2.A. Samenstelling 
Het zandcement wordt verplichtend bereid in een mengcentrale. 
Het mengsel is aardvochtig d.w.z. dat de hoeveelheid water 6 tot 11% bedraagt van de droge 
massa van het zand. 
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2.7.1.2.B. Dikte van de fundering 
De fundering onder de geprefabriceerde betonelementen voor bodem- en taludbekleding wordt 
aangelegd op een dikte van 15cm.  
 

2.7.1.2.C. Druksterkte. 
- op het geleverde zandcement 

De gemiddelde druksterkte van de proctorproefstukken na 7 dagen is minstens 4,0 MPa. Bij een 
tegenproef is de gemiddelde druksterkte van de proctorproefstukken na 28 dagen minstens 6,0 
MPa. 
 

- op de uitgevoerde zandcement 
De gemiddelde drukweerstand van de uitgevoerde zandcementfundering wordt nagegaan op 
geboorde kernen en voldoet aan de eisen van 13-2.6.1.2.c. 
 

2.7.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
De geprefabriceerde betonelementen voor bodem en taludbekleding worden in afzonderlijke 
posten verrekend per m². De drainerende fundering van zandcement en het geotextiel wordt 
in een afzonderlijke post eveneens per m² gerekend. 
Het inwerken van instromende betonbuizen (di= 400 / 500 mm) in de riettegels, inclusief het 
schuin afzagen van de betonbuis zodat de uitstroom gelijk is met de oeverversterking wordt 
vergoed in een aparte post in de meetstaat. Deze post geldt niet bij kopmuren in metselwerk 
en bij PVC of PP-buizen van drainages / aansluitingen (deze aansluitingen worden vergoed in 
andere posten). 
 

2.7.3. Controles 
Voor de drainerende fundering onder de geprefabriceerde betonelementen voor bodem- en 
taludbekleding worden volgende controles voorzien: 
 

- op het geleverde zandcement :  
Er worden 6 proctorproefstukken vervaardigd waarvan er 3 dienstig zijn voor een eventuele 
tegenproef. - op het uitgevoerde zandcement : druksterkte en dikte: 
De totale drainerende zandcementfundering omvat 1 vak dat wordt onderverdeeld in 3 
gelijke deelvakken, vrij te bepalen door de leidende ambtenaar tijdens de uitvoering der 
werken. In elk deelvak zal 1 kern geboord worden. 
 

- waterdoorlatendheid: 
De waterdoorlatendheidscoëfficiënt wordt gecontroleerd op 3 monsters uitgevoerde 
zandcementfundering, genomen dmv steekringen. De 3 monsters worden genomen in functie 
van de vordering der werken teneinde de samenstelling tijdig te kunnen bijsturen. 
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HOOFDSTUK 15 – ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

 
Conclusie archeologienota (zie bijlage 13): 
Er wordt besloten dat het potentieel tot kennisvermeerdering laag is voor het lijntracé. Het 
lijntracé is grotendeels verstoord door de aanleg van verhardingen, rioleringen, grachten en 
nutsleidingen en de impact op het bodemarchief is beperkt. Daarnaast zouden de beperkte 
oppervlakten van de werkzone aan de Aveschoot/Eeklostraat voor een te versnipperd beeld 
zorgen.  
Voor het terrein voor grondverbetering en werkzone aan de Antwerpse Heirweg wordt wel een 
vooronderzoek in uitgesteld traject aanbevolen. Als eerst wordt een vooronderzoek zonder 
ingreep in de bodem in de vorm van landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. Deze 
kunnen dan eventueel worden opgevolgd door een steentijdtraject en/of 
grondsporenonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt verder toegelicht in het bijhorende 
Programma van Maatregelen. Het onderzoek naar de eventuele aanwezige archeologie zou 
een toevoeging aan de kennis van de geschiedenis van Kaprijke betekenen.  
 

Programma van maatregelen 
Er wordt voorgesteld om het onderstaande vooronderzoek uit te voeren in uitgesteld traject 
(art. 5.4.5 Onroerend Erfgoeddecreet, art. 5.1.2 CGP). Er wordt geoordeeld dat het uitvoeren 
van archeologisch vooronderzoek thans juridisch onwenselijk is, aangezien de terreinen nog 
niet in eigendom zijn van de initiatiefnemer. Er kan momenteel nog geen toestemming worden 
verkregen om de terreinen te betreden voor verder onderzoek zonder en met ingreep in de 
bodem. 
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BIJLAGE 0 - Detailtekening 
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1 : VERKLARING NALEVING MINIMUMLONEN 
 
 
Bij toepassing van artikel 35/6/3, § 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers, verklaart de opdrachtnemer dat  aanbesteder 
respectievelijk aanbesteders worden vrijgesteld van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor 
de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers tewerkgesteld door de 
opdrachtnemer en zijn onderaannemers en overeenstemmend met de prestaties 
uitgevoerd door de genoemde werknemers voor de opdrachtnemer : 
 
• De aanbesteder respectievelijk aanbesteders verklaren aan de opdrachtnemer te 
hebben meegedeeld dat de informatie over het verschuldigde loon staat op de 
internetsites: www.werk.belgie.be  en www.minimumlonen.be. De opdrachtnemer 
bevestigt dat hij de internetsite kent waarop de informatie over het verschuldigde loon 
staat.  
 
• De opdrachtnemer verklaart dat hij zijn verplichting om tijdig het verschuldigde loon 
aan zijn werknemers uit te betalen naleeft en zal naleven. De opdrachtnemer verklaart 
eveneens om deze verplichting op te leggen aan zijn onderaannemers. 
 
 
In geval van niet naleving, zijnde aanbesteder respectievelijk aanbesteders gerechtigd 
om ambtshalve maatregelen te treffen waarbij gebruik kan worden gemaakt van verkorte 
verweertermijnen. De opdrachtnemer dient de aanbesteder(s) volledig te vrijwaren voor 
alle geleden schade ( met inbegrip van alle bedragen die de aanbesteder(s) eventueel 
hebben moeten betalen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid). 
 
 
 
 

Gedaan op …………     Gedaan op ………… 
 
 
 

Handtekening aanbesteder(s)   handtekening opdrachtnemer 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossiernr. : KPR.3008 
  

http://www.werk.belgie.be/
http://www.minimumlonen.be/
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BIJLAGE 2 : minimum Proevenplan 
 
Aandeel KAPRIJKE: 
 
 

Omschrijving te beproeven lengte  Aantal proeven 

II. Wegenis 

Boren van kernen uit schraal beton 

 
Fundering lijnvormig element 
Fundering betonstraatstenen 
Fundering beton 

 
St 
st 
st 

 
3 
3 
3 

Boren van kernen uit rijke beton Verharding st 3 

Boren van kernen uit rijke beton lijnvormig element st 3 

Boren van kernen uit asfalt verharding st 3 

Plaatdraagproef op steenslagfundering verharding st 3 

Plaatdraagproef op de onderfundering 

 

 

 

st 

 

4 

 

 
De bovenstaande lijst is niet beperkend, de bouwheer bepaalt vrij of er bijkomende proeven 
dienen uitgevoerd te worden. 
De proeven voor het aandeel van gemeente Kaprijke worden via Aquafin / RioPact geregeld. 
Hiervoor is geen aparte post voorzien in de meetstaat. 
 

Aandeel AQUAFIN / RioPact – bijgevoegd in apart document 
  

3 : Tabellen van grondverzet 
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BIJLAGE 4 : Grondonderzoek, Technisch Verslag en conformverklaring 
 

INHOUD 
• Technisch verslag opgemaakt door Group van Vooren – verslag ………… van 
…………… 

• Conformverklaring Technisch verslag – nr. …………. (d.d. ………) van de 
Grondbank, geldig tot ……….  
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5 : Grondmechanisch onderzoek + bemalingsnota 
 

INHOUD 
• Resultaten van de uitgevoerde sonderingen + boringen – verslag 
ORGMA1604517/1 en 2 van Group Van Vooren. 

• Bemalingsadvies – opgemaakt door SB Lobelle op 22 februari 2022. 

 
  



180

BIJLAGE 6 : Sloopopvolgingsplan + KWS-analyse 
 

INHOUD 
• Sloopopvolgingsplan infrastructuur, opgemaakt door Group van Vooren – verslag 
ORTEC2102180 – d.d. 14/02/2022 

• Conformiteitsverklaring sloopopvolgingsplan door Tracimat – nr. TRA-YLBG-
228571-CSOP-v1 (geldig tot 12 februari 2024). 

• Resultaten van de uitgevoerde spraytesten (niet teerhoudend) – verslag 
ORDVV2004898-1 van Group Van Vooren.(d.d. 1 december 2020) 
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7 : Infiltratieproeven en peilbuismetingen 
 

INHOUD 
• Resultaten van de uitgevoerde infiltratieproeven – verslag ORGMA170257/a 
van Group Van Vooren.(d.d. 19 juni 2017) 

• Resultaten van de peilbuismetingen uitgevoerd in 2016-2017. 
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BIJLAGE 8 : NUTSLEIDINGEN 
 

INHOUD 
• Verslagen van de coördinatievergaderingen. 
• Aanduiding van de knelpunten van het ontwerpdossier met de 
bestaande en geplande nutsleidingen (in tabelvorm) 

• Resultaten van de uitgevoerde proefsleuven verdeeld over de 
projectzone. 
• Ontwerpplannen / asbuiltplannen van de diverse nutsmaatschappijen 
• Liggingsplan + veiligheidsvoorschriften van Fluxys (aanwezigheid van 
gasleiding onder hoge druk ter hoogte van G.M. d’Alcantaralaan nr. 134). 
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9: Bomenonderzoek 
 

INHOUD 
• Boom Effect Analyse (verslag 12P2000472) van 18 mei 2020, opgemaakt door 
Pius Floris Boomverzorging 

• Verslag van de boomveiligheidscontrole (verslag 12P2103809) + bijhorend 
boompaspoort van 19 januari 2022, opgemaakt door Pius Floris Boomverzorging 

• Resultaten van de uitgevoerde proefsleuven ter hoogte van de bestaande, te 
behouden bomen + bijhorend verslag en aanbevolen maatregelen. 

  



0: Diverse documenten 
 

INHOUD 
• Opbouw van het terrein voor grondverbetering zonder afgraving. 
• Klantentevredenheid als selectiecriterium 
• GAP-analyse voor aannemer 
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11 : Veiligheids- en Gezondheidsplan 
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2 : Pompstation 
 

INHOUD 
• Checklist voor opstart pompinstallatie 
• Algemene voorschriften RioPact 
• Detailtekeningen 

• Elektrische schema’s – 400V 
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3 : Archeologie 
 
INHOUD 

• Archeologienota (rapportnummer 32836) van ABO Consultancy – opgemaakt op 21/02/2022. 
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4 : Beschrijvende meetstaat 
 
 
 

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN - GEMEENTE KAPRIJKE - 
AFDELING LEMBEKE

RENOVATIE VAN DE G. M. D’ALCANTARALAAN, ANTWERPSE HEIRWEG & SCHEUTBOS TE KAPRIJKE
[Dossier met  aanvullende gewestbijdrage - KPR3008]

Opdrachtgevend bestuur: RIOPACT 
Medefinancier: Gemeente Kaprijke

BESCHRIJVENDE OPMETING / RAMING DER WERKEN BIJ HET ONTWERP

DEEL 1 : DWA-RIOOLWERKEN MET VERDEELSLEUTEL (25% T.L.V. RIOPACT en 75% SUBS AGB) 

0700.00000 RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER

Noot: Instandhouding van waterafvoer in het project tussen de verschillende fases en tijdens de 
werken. De waterafvoer dient ten allertijde mogelijk blijven. Alle werken en leveringen inbegrepen 
(maken, instandhouden en opbreken tijdelijke verbinding, leveren en plaatsen en instandhouden 
pompen met alarmbewaking, etc.). Dit is een last van de aanneming

7-1

Plaatsen van piëzometrische buizen 7-

1.3.4.1.B
1 0701.10005  -, H ≤ 5 m VH st 10,00 150,00 € 1.500,00 €

Peilbuizen om de 200m te plaatsen en periodiek op te meten door de aannemer
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A. NIEUWE RIOLERINGEN
DWA-riolering
Rioleringsbuizen diameter du = 200 mm 7-1

2 0701.20203 N  -, PP-buizen volgens 3-24.4.8, reeks SN8 VH m 25,00 50,00 € 1.250,00 €
Vak: D18-P3: 25m (Gem. diepte: 1,17m)

Rioleringsbuizen diameter di = 250 mm 7-1
3 0701.20253 G  -, gresbuizen reeks 160 VH m 1.950,00 125,00 € 243.750,00 €

Vak: D2-D3: 62m (Gem. diepte: 2,15m)
Vak: D3-D4a: 75m (Gem. diepte: 1,97m)
Vak: PS1-D04c: 6m (Gem. diepte: 4,49m)
Vak: D04c-D05: 35m (Gem. diepte: 4,41m)
Vak: D05-D6: 43m (Gem. diepte: 4,33m)
Vak: D6-D7: 60m (Gem. diepte: 4,26m)
Vak: D7-D8: 60m (Gem. diepte: 4,16m)
Vak: D8-D9: 67m (Gem. diepte: 4,06m)
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Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

10 0701.50043  -, 3 m < H ≤ 4 m VH m³ 2.350,00 12,00 € 28.200,00 €
Vak: D9-D10: 357,97m³ (Gem. diepte: 3,96m)
Vak: D10-D11: 351,37m³ (Gem. diepte: 3,76m)
Vak: D11-D12: 300,05m³ (Gem. diepte: 3,52m)
Vak: D12-D13: 263,67m³ (Gem. diepte: 3,31m)
Vak: D13-D14: 222,84m³ (Gem. diepte: 3,06m)
Vak: D10-D19bis: 176,24m³ (Gem. diepte: 3,8m)
Vak: D19bis-D19: 161,18m³ (Gem. diepte: 3,64m)
Vak: D19-D20: 281,89m³ (Gem. diepte: 3,41m)
Vak: D20-D21: 232,17m³ (Gem. diepte: 3,12m)
Totaal = 2347,38 m³

11 0701.50053  -, 4 m < H ≤ 5 m VH m³ 2.000,00 14,00 € 28.000,00 €
Vak: PS1-D04c: 49,46m³ (Gem. diepte: 4,49m)
Vak: D04c-D05: 278,67m³ (Gem. diepte: 4,41m)
Vak: D05-D6: 330,4m³ (Gem. diepte: 4,33m)
Vak: D6-D7: 445,3m³ (Gem. diepte: 4,26m)
Vak: D7-D8: 425,14m³ (Gem. diepte: 4,16m)
Vak: D8-D9: 451,49m³ (Gem. diepte: 4,06m)
Totaal = 1980,45 m³

0701.uvxyz Geschikt maken van de sleufbodem na uitgraving door aanbrengen van aanvullingsmateriaal 
onder de fundering volgens 7-1.1.2.1.C

Geschikt maken van de sleufbodem met zand op diepte h' 7-
1.1.2.1.C

39 0701.62002  -, 1,00 m < h' ≤ 2,00 m VH m³ 75,00 15,00 € 1.125,00 €
40 0701.63002  -, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m VH m³ 100,00 17,50 € 1.750,00 €
41 0701.64002  -, 3,00 m < h' ≤ 4,00 m VH m³ 60,00 25,00 € 1.250,00 €
15 0701.65002  -, 4,00 m < h ≤ 5,00 m VH m³ 50,00 15,00 € 750,00 €
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Geschikt maken van de sleufbodem met zandcement of granulaatcement op diepte h' 7-
1.1.2.1.C

42 0701.62003  -, 1,00 m < h' ≤ 2,00 m VH m³ 30,00 40,00 € 1.000,00 €
43 0701.63003  -, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m VH m³ 50,00 50,00 € 2.500,00 €
44 0701.64003  -, 3,00 m < h' ≤ 4,00 m VH m³ 30,00 60,00 € 1.500,00 €
19 0701.65003  -, 4,00 m < h ≤ 5,00 m VH m³ 30,00 53,00 € 1.590,00 €

Geotextiel voor de verbetering van de fundering onder rioolsleuven

20 0701.70000 Geotextiel voor verbetering van fundering onder riool- en/of bouwsleuven 7-
1.1.2.1.C VH m² 150,00 2,00 € 300,00 €

Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf
21 0701.91002  -, 1 m < H ≤ 2 m VH m3 1.375,00 5,00 € 6.875,00 €

Vak: D3-D4a: 163,28m³ (Gem. diepte: 1,97m)
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Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Vak: PS1-D04c: 57,34m³ (Gem. diepte: 4,49m)
Vak: D04c-D05: 324,65m³ (Gem. diepte: 4,41m)
Vak: D05-D6: 386,87m³ (Gem. diepte: 4,33m)
Vak: D6-D7: 524,06m³ (Gem. diepte: 4,26m)
Vak: D7-D8: 503,86m³ (Gem. diepte: 4,16m)
Vak: D8-D9: 539,34m³ (Gem. diepte: 4,06m)
Totaal = 2336,12 m³ + 24,63 m³ (inspectieputten) = 2360,75 m³

Meerprijs voor het uitvoeren van een beschoeide sleuf (Berlinerwandmethode, type Krings, ...) 7-1.1.2.1

25 0701.92104  -, 3 m < H ≤ 4 m VH m 480,00 50,00 € 24.000,00 €
Aan te leggen tussen 3-4m = 477m

26 0701.92105  -, 4 m < H ≤ 5 m VH m 275,00 75,00 € 20.625,00 €
Aan te leggen tussen 4-5m = 271m

 
0703.uvxyz Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3

Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste 
aansluitende leiding ≤ 800 mm 7-3.1

A geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton
27 0703.21080  -, 1 m < H ≤ 2 m V.H. stuk 8,00 2.000,00 € 16.000,00 €

D25, D26, D27, D28, D29, D30, D34, D35 = 8 stuks
28 0703.31080  -, 2 m < H ≤ 3 m V.H. stuk 10,00 2.200,00 € 22.000,00 €

D2, D3, D15, D16, D17, D22, D24, D31, D32, D33 = 10 stuks
29 0703.41080  -, 3 m < H ≤ 4 m VH st 5,00 2.500,00 € 12.500,00 €

D11, D12, D13, D14, D21 = 5 stuks
30 0703.51080  -, 4 m < H ≤ 5 m VH st 3,00 3.000,00 € 9.000,00 €

D6, D7, D8 = 3 stuks

Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste 
aansluitende leiding ≤ 800 mm

L geprefabriceerde toegangsput van polypropyleen (PP) 7-3.2
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31 0703.21080 *  -, 1 m < H ≤ 2 m - binnendiameter van 800mm VH st 1,00 800,00 € 800,00 €
P3

Geprefabriceerde toegangsput met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste 
aansluitende leiding ≤ 800 mm

A geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton 7-3.1

32 0703.32080  -, 2 m < H ≤ 3 m VH st 3,00 2.200,00 € 6.600,00 €
D1, D1b en D23 = 3 stuks

33 0703.42080  -, 3 m < H ≤ 4 m VH st 4,00 2.500,00 € 10.000,00 €
D10, D19bis, D19 en D20 = 4 stuks

34 0703.52080  -, 4 m < H ≤ 5 m VH st 2,00 3.000,00 € 6.000,00 €
D5 en D9

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Geprefabriceerde toegangsput met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste 
aansluitende leiding ≤ 800 mm

L geprefabriceerde toegangsput van polypropyleen (PP) 7-3.2

35 0703.22080 *  -, 1 m < H ≤ 2 m - binnendiameter van 800mm VH st 2,00 1.000,00 € 2.000,00 €
P1 en P2

Vervaltoegangsput (VTP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm
A geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton 7-3.1

36 0703.33080 *  -, H ≤ 3 m, incl. voorzien van een vlakke wand voor montage van terugslagklep op de noodoverlaat VH st 1,00 2.400,00 € 2.400,00 €

  Diepte tussen 1 en 2m: D4a

37 0703.33080 *  -, H ≤ 3 m,  incl. voorzien van een vlakke wand voor montage van terugslagklep op de noodoverlaat VH st 1,00 2.250,00 € 2.250,00 €

  Diepte tussen 1 en 2m: D18
38 0703.33080 *  -, H ≤ 3 m VH st 2,00 2.500,00 € 5.000,00 €

  Diepte tussen 2 en 3m: D1c en D1d
39 0703.53080  -, 4 m < H ≤ 5 m VH st 1,00 3.500,00 € 3.500,00 €
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  D04c

40 ****.***** *
Meerprijs voor het plaatsen van een nieuwe toegangsput op bestaande leidingen, inclusief het 
aansluiten van deze leidingen op de nieuwe put. Peilen zijn voorafgaand te sonderen (voor bestellen 
van de putten). Alle werken en leveringen inbegrepen.

VH st 3,00 2.000,00 € 6.000,00 €

D01b, D01c, D01d

41 **** ***** * Grond- en waterdicht afsluiten van de wachtopening di = 250 mm. VH st 1,00 150,00 € 150,00 €
Afdichten van wachtbuis vertrekkend uit D4c

Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten
De bovenbouw van toegangs- en verbindingsputten omvat altijd de regeling, het kader en het 
riooldeksel, de ringbalk, de eventuele inscripties, e.a.

42 0703.15211 Riooldeksel met kader type 5, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling. 7-3.1.1.2 VH st 41,00 400,00 € 16.400,00 €

43 0703.19211 Riooldeksel met kader type 9, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling 7-3.1.1.2 VH st 6,00 450,00 € 2.700,00 €

Meerprijs voor traploos instelbare afdekkingsinrichting voor de regeling tussen dekplaat en 
afdekkingsinrichting

7-
3.1.1.2.G

44 0703.10240  -, deksel met rond kader en hoogteregeling Type TRS-R48/68 in bitumineuze verharding VH st 3,00 850,00 € 2.550,00 €
Toe te passen voor deksels in de Eeklostraat en t.h.v. kruispunten
  KP G.M. d'Alcantaralaan - Eeklostraat = 1 stuk

   KP G.M. d'Alcantaralaan - Antwerpse Heirweg = 1 stuk
  KP Scheutbos - Antwerpse Heirweg = 1 stuk

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Aanbrengen van een nieuwe bovenbouw op bestaande toegangs- en verbindingsputten 
volgens 7-3.8

45 0703.08100 Volledige opbraak van de bovenbouw voor het aanbrengen van een nieuwe bovenbouw op een 
bestaande toegangs- en verbindingsput 7-3.8 VH st 4,00 250,00 € 1.000,00 €

  Deksels op bestaande putten = 3 stuks
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Grondverzet DWA-riool
Totaal grondverzet is 9075 m³ (DWA-riolering) + 1155 m³ (DWA-huisaansluitingen) + 135m³ 
(grondwerk pompputten) + 170 m³ (grondwerk persleiding) = 10535 m³
Globale prijs voor afvoer en verwerken van grondoverschotten 7-1.2

46 0701.93100  -, bodem vrij gebruik T.P. - 1,00 90.000,00 € 90.000,00 €
47 0701.93200  -, bouwkundig bodemgebruik T.P. - 1,00 45.000,00 € 45.000,00 €

Grondverbetering onder sleuf DWA (breedte x diepte):
Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast 7-1.2

48 0701.94100  -, bodem vrij gebruik V.H. m³ 225,00 15,00 € 3.375,00 €
49 0701.94200  -, bouwkundig bodemgebruik V.H. m³ 150,00 20,00 € 3.000,00 €
50 0701.94300 -, niet hergebruikbare bodem VH m³ 50,00 10,00 € 500,00 €

DWA-huisaansluitingen (137 woningen + 33 wachtaansluitingen)

51 0706.24000 * Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl. deksel met DWA inscriptie in het deksel, 
diameter = 315 mm 7-6.2 VH st 130,00 225,00 € 29.250,00 €

52 **** ***** *

Kunststof huisaansluitputje op de DWA-riolering zonder stankafsluiter, incl. deksel - 
Tinspectieopeningen (diameter 160 mm) m.i.v. grondwerk, fundering en volledige omhulling met 
zandcement, afdekkingsinrichting met inscriptie DWA. Te plaatsen bij onvoldoende plaats door de 
nutsleidingen / aanwezige bomen

7-6.2 VH st 40,00 200,00 € 8.000,00 €

53 0705.11607 PP-buizen reeks SN8, du = 160 mm 7-5 VH m 1.775,00 41,00 € 72.775,00 €
  Huisaansluitingen = 70 x 12,5 m = 875 m (kleur = rood-bruin)
  Huisaansluitingen = 60 x 10 m = 600 m (kleur = rood-bruin)
  Huisaansluitingen = 40 x 7,5 m = 300 m (kleur = rood-bruin)
Totaal = 1775m

Meerprijs voor T- of Y-stuk op hoofdriool in gres 7-5

54 0705.92515 *  -, di = 250/250/150 mm, incl. overgangsstuk van gres naar PP VH st 160,00 90,00 € 14.400,00 €
55 0705.93015 *  -, di = 300/300/150 mm, incl. overgangsstuk van gres naar PP 7-5 VH st 10,00 100,00 € 1.000,00 €

Hulpstukken (kleur = rood-bruin)
Bochtstukken in PP 7-5

56 0705.31607  -, du = 160 mm VH st 340,00 30,00 € 10.200,00 €



199

T- of Y-stukken in PP 7-5

57 0705.41607  -, du = 160 mm VH st 25,00 32,50 € 812,50 €

58 0705.82000 Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1, 150 mm < di of du ≤ 200 
mm 7-5.1.2.2 VH m 1.890,00 10,00 € 18.900,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

  Rechte buizen: 1775 m
  Bochtstukken: 340 x 0,3 m = 102 m
  T- of Y-stukken: 25 x 0,5 m = 12,5 m
  Totaal: 1899,5 m --> afronden op 1900 m

0705.9vxyz Aansluiting van privé-riolering volgens 7-5

59 0705.91601 Afvoerbuizen van PVC reeks SN8 - di < 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement of 
granulaatcement 7-5 VH m 105,00 45,00 € 4.725,00 €

  140 aansluitingen (rest zijn wachtaansluitingen) x 0,75m = 105 m

60 0705.91602 Bochtstukken in PVC - di < 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement of granulaatcement 7-5 VH st 280,00 27,50 € 7.700,00 €

  140 huisaansluitingen x 2 stuks = 280 stuks

61 0705.91603 Reductiestukken in PVC, di 160 mm naar di < 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement 
of granulaatcement 7-5 VH st 140,00 35,00 € 4.900,00 €

62 **** ***** *

Meerprijs voor het uitvoeren van diepe aansluitingen waarbij de gemiddelde diepte tussen het 
bodempeil van het aansluitputje en de aansluiting op de hoofdriool 2 meter of meer bedraagt. Incl. 
het extra grondverzet (uitgraving / aanvulling / afvoer en verwerken van extra grondoverschotten / 
...)

7-5 VH st 100,00 150,00 € 15.000,00 €

63 ****.***** * Meerprijs voor de aansluiting van huizen onderdoor een gracht of een andere riolering. V.H. stuk 50,00 60,00 € 3.000,00 €

Persleiding volgens 7-7
Buizen voor polyethyleen voor drukleidingen, PN10, SDR17 7-7

64 0707,00075 E  -, du = 75 mm VH m 175,00 22,00 € 3.850,00 €
Persleiding vanuit PS2 naar D18 = 174m
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65 0707.31010 Aanvulling met herbruikgrond, di of du ≤ 100 mm 7-7 VH m 175,00 3,00 € 525,00 €
66 ****.***** * Aansluiten van persleiding, du=75mm op inspectieput D18 7-7 GP euro 1,00 250,00 € 250,00 €

DWA-minipompgemaal PS2  (G.M. d'Alcantaralaan 61)
Bouwkunde
Bouwen van een DWA-pompstation met inbegrip van alle bijhorende werken, grondwerken en 
leveringen om de verst gelegen woningen aan te sluiten op het gravitaire DWA-stelsel

67 **** ***** *

Leveren en plaatsen van pompput met binnenafmetingen 1,20 x 1,20 meter volgens 9-27, inclusief 
keuringen en indienststelling, stroomprofiel en aankoppeling van persleiding. Inclusief alle 
toebehoren, alsook het nodige grondwerk, beschoeiing en funderingen in zandcement of 
granulaatcement en aanvulling met zand of aanvullingsmateriaal volgens 3-5.1 of geschikt gemaakt 
aanvullingsmateriaal volgens 4-5

9-27 GP euro 1,00 5.000,00 € 5.000,00 €

  Afgraving en uitgraving m.i.v. alle bijhorende werkzaamheden.

Sokkel LS-kast
68 0703.00061  -, beton voor gewapend beton 9-3 VH m³ 0,75 850,00 € 637,50 €
69 0703.00062  -, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 VH kg 75,00 2,00 € 150,00 €
70 0703.00063  -, verluchtingsroosters in RVS 304 plan VH st 2,00 50,00 € 100,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

71 0706.82100 Plaatsen van ladders 7-6.10 VH m 2,75 250,00 € 687,50 €
inclusief alle bevestigingsmiddelen in inox AISI 304

72 0706.82200 Plaatsen van veiligheidsinstap 7-6.10 VH st 1,00 200,00 € 200,00 €

73 0706.62*** * Rioolterugslagklep, type scharnierend, diameter van de buis, 200 mm 7-6.6 VH st 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €
Rioolterugslagklep (di = 200 mm - ronde opening) te plaatsen op toekomende noodoverlaat in put 
D18 (te monteren op voorziene vlakke wand). Type met schuine zetting,

Wandafsluiter
Wandafsluiter voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening = 7-6.3

74 0706.30300  -, 300 mm VH st 1,00 950,00 € 950,00 €



201

Leveren en plaatsen van een wandafsluiter met een nuttige opening van diameter Ø 250 mm met 
inbegrip van het overbrengings- en bedieningsmechanisme. Rekening houden dat een grotere 
diameter nodig zal zijn bij schuin toekomende leidingen.

75 0706.81000 T-sleutel 7-6.8 VH st 1,00 125,00 € 125,00 €

76 **** ***** * Leveren en inbetonneren van een spindelpot of straatpot (sleutelmond) voor bediening van 
wandafsluiter VH st 1,00 75,00 € 75,00 €

De bovenbouw van toegangs- of verbindingsputten omvat altijd de regeling, het kader en het 
riooldeksel, de ringbalk, de eventuele inscriptie, e. a.

77 **** ***** *
Plaatsen van regendicht, enkelvoudige en meerdelige opendraaiende controleluiken volgens 
312.35, overrijdbaar, met ter plaatse gestorte ringbalk, 1,0 m² < A ≤ 1,5 m² + 1 paar haken voor het 
openen van de deksels. Vergrendelbaar in open stand. Eveneens inbegrepen: valbeveiliging

3-12.35 VH st 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

  inscriptie DWA - vrije opening 1000 x 1000mm
  Materiaal: aluminium of RVS

Wachtkokers voor openbare nutsleidingen

Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel - voor kabel-doorvoer 
tussen bedieningskast en pompput, incl. nodige bochtstukken, PVC stoppen, krimpmoffen, enz. 9-27

78 0926.001** *  -, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20 - voor elektriciteit VH m 30,00 20,00 € 600,00 €

Deel E.M.
Afdeling 1 TB EM: Mechanica

B9000 versnijderpomp; debiet 0 - 5 l/s:
79 B9025 - opvoerhoogte 25 mwk 1.1.7.      VH st 2,00 2.500,00 5.000,00 €

1 + 0 opstelling: vaste pomp + reservepomp aanleveren op schap
80 **** ***** * Ondersteuning en inklemming leidingwerk 4.1.6. GP - 1,00 200,00 200,00 €

D1000 leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...)             
  

          

RVS 316 L (PN10)
81 **** ***** *  - ND50 (stijgleiding) 4.1.1. VH m 2,00 120,00 240,00 €

F1100 terugslagklep (afvalwater en slib); balkeerklep:             
  

          

82 F1107 * - ND 50 4.5.1.      VH st 1,00 120,00 120,00 €
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Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

E1000 afsluiters             
  

          

E1500 kogelkranen konform TB 4.2.2. met hefboom:             
  

          

83 E1507 * - ND 50 4.2.        VH st 1,00 100,00 100,00 €

Afdeling 2 TB EM: Elektriciteit
84 C0150 * hoofdlaagspanningsbord 3.          GP - 1,00 8.000,00 € 8.000,00 €
85 D0175 * aardings- en equipotentiaalinstallatie 4.          GP - 1,00 300,00 € 300,00 €
86 **** ***** * Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens 5.5. VH st 2,00 700,00 € 1.400,00 €
87 **** ***** * Klemmenkast IP67-IK10 in natte kelder 5.4. GP - 1,00 500,00 € 500,00 €
88 **** ***** * Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren 0.2. GP - 1,00 350,00 € 350,00 €

Afdeling 3 TB EM: Instrumentatie
Niveaumetingen             

  
   

89 **** ***** * hydrostatische niveaumeting 1.1.        VH st 1,00 800,00 € 800,00 €
90 **** ***** * niveauwippers 1.3.        VH st 1,00 350,00 € 350,00 €

Afdeling 4 TB EM: Automatisatie

91 **** ***** * Aankoop hardware bij De Watergroep en inladen van de software 1
Over te 
nemen 

som
- 1,00 4.500,00 € 4.500,00 €

92 **** ***** * Plaatsen en aansluiten PLC en communicatiehardware (door De Watergroep geleverd) 1.1 GP euro 1,00 500,00 € 500,00 €

DWA-pompgemaal PS1  (G.M. d'Alcantaralaan 18)
Bouwkunde
Bouwen van een DWA-pompstation in de wegversmalling ter hoogte van G.M. d'Alcantaralaan nr. 
18 om het afvalwater op te pompen naar het stroomafwaarts gelegen gravitair stelsel.

93 0703.00001 Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput - code ... 7-
3.5.1.2.A GP euro 1,00 4.000,00 € 4.000,00 €

Afgraving en uitgraving m.i.v. alle bijhorende werkzaamheden (o.a. instandhouden en droog houden 
van de bouwput, …) - Ter info: volume uitgraving 4,50 x 3,50 x 6,25m diep = 98,5 m³.                           
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94 0703.00003 Aanvulling met geschikt gemaakt aanvullingsmateriaal 7-3.5 VH m³ 30,00 12,50 € 375,00 €
95 0703.00004 Aanvulling met zand 7-3.5 VH m³ 20,00 20,00 € 400,00 €

  Vervangen van herbruikgrond door zand

96 0703.00006 * Fundering van schraal beton 7-
3.5.1.2.A VH m² 10,50 75,00 € 787,50 €

Aanleggen van schraal betonfunderingen volgens 9-2, dikte = 20cm, voorzien van een 
wapeningsnet in staal BE.40 - di = 8 mm - maaswijdte 10 x 10 cm. Alle werken en leveringen 
inbegrepen.
    3,7 m x 2,8 m = 10,36 m² (overbreedte van 20 cm)

97 0703.00007 Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton 9-3 VH m³ 21,00 1.000,00 € 21.000,00 €
Inbegrepen: het voorzien van alle aansluit- en doorvoeropeningen , enz …
  Vloer: 3,30 x 2,40 x 0,30 = 2,376 m³
  Wanden: 2 x 5,35 x 3,30 x 0,30 = 10,593 m³

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

                2 x 5,35 x 1,80 x 0,30 = 5,778 m³
  Dekplaat: 3,30 x 2,40 x 0,30 - opening 0,80 x 0,80m - opening 0,80 x 1,60m = 1,80 m³
  Bordes: 1,00 x 1,00 x 0,20 = 0,20 m³
  TOTAAL = 20,747m³ - Afgerond = 21,00 m³

98 0703.00008 Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 V.H. kg 2.520,00 2,00 € 5.040,00 €

99 0703.00009 Maken van stroomprofiel 9-3 VH m³ 1,75 500,00 € 875,00 €
Maken van stroomprofiel met profileringsbeton. Alle werken/leveringen inbegrepen. Het 
hellingsbeton dient geplaatst en gecontroleerd worden voor het plaatsen van de pompen en alle 
toebehoren in de pompput

100 **** ***** * Leveren en inbetonneren van muurdoorgangsstukken voor persleiding - du = 90 mm 9-26 VH st 2,00 250,00 € 500,00 €

Verluchtingspijpen in RVS 304 3-12.23

101 0703.00117  -, 0 mm < l ≤ 1000 mm VH st 1,00 800,00 € 800,00 €
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102 0703.00517  -, 4000 mm < l ≤ 5000 mm VH st 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €

Globale meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner e.d.) 7-3.5.2

103 0703.00027  -, 6 m < H ≤ 7 m GP euro 1,00 6.000,00 € 6.000,00 €

104 0703.00051 Voegbanden voor betonconstructies 3-14.3 VH m 11,50 20,00 € 230,00 €
tussen wanden en dekplaat: 3,30 + 3,30 + 2,40 + 2,40 = 11,40m

De bovenbouw van toegangs- of verbindingsputten omvat altijd de regeling, het kader en het 
riooldeksel, de ringbalk, de eventuele inscriptie, e. a.

105 **** ***** *
Plaatsen van regendicht, enkelvoudige en meerdelige opendraaiende controleluiken volgens 
312.35, overrijdbaar, met ter plaatse gestorte ringbalk, A ≤ 1,0 m² + 1 paar haken voor het openen 
van de deksels. Vergrendelbaar in open stand. Eveneens inbegrepen: valbeveiliging

3-12.35 VH st 1,00 1.750,00 € 1.750,00 €

  inscriptie DWA - vrije opening 800 x 800mm

106 **** ***** *
Plaatsen van regendicht, enkelvoudige en meerdelige opendraaiende controleluiken volgens 
312.35, overrijdbaar, met ter plaatse gestorte ringbalk, 1,0 m² < A ≤ 1,5 m² + 1 paar haken voor het 
openen van de deksels. Vergrendelbaar in open stand. Eveneens inbegrepen: valbeveiliging

3-12.35 VH st 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €

  inscriptie DWA - vrije opening 1600 x 800mm
  Materiaal: aluminium of RVS

107 0706.82100 Plaatsen van ladders 7-6.10 VH m 3,50 250,00 € 875,00 €
inclusief alle bevestigingsmiddelen in inox AISI 304

108 0706.82200 Plaatsen van veiligheidsinstap 7-6.10 VH st 1,00 200,00 € 200,00 €

109 0929.40000 Leuning type III (=RVS) 9-29 VH m 2,00 500,00 € 1.000,00 €
Leuning te plaatsen als afboording van het bordes = 2 meter

Sokkel LS-kast

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

110 0703.00061  -, beton voor gewapend beton 9-3 VH m³ 0,75 850,00 € 637,50 €
111 0703.00062  -, wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 VH kg 75,00 2,00 € 150,00 €
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112 0703.00063  -, verluchtingsroosters in RVS 304 plan VH st 2,00 50,00 € 100,00 €

Noodoverlaat
Leveren, plaatsen en aansluiten van noodoverlaat tussen pompput PS2 en D4a

113 0705.12507 * PP-buizen reeks SN8, du = 250 mm, inclusief fundering en omhulling in zandcement of 
granulaatcement, aanvulling met zand en het nodige grondwerk 7-5 VH m 5,00 85,00 € 425,00 €

Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van PP-mof 7-5

114 0705.22504 *  -, reeks 16, di = 250 mm 7-5 VH st 1,00 150,00 € 150,00 €
  Aansluiten noodoverlaat in put D04a

115 0706.62025 * Rioolterugslagklep, type scharnierend, diameter van de buis, 250 mm 7-6.6 VH st 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €
Rioolterugslagklep (di = 250 mm - ronde opening) te plaatsen op toekomende noodoverlaat in put 
D4a (te monteren op voorziene vlakke wand). Type met schuine zetting,

Wandafsluiter
Wandafsluiter voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening = 7-6.3

116 0706.30300  -, 300 mm VH st 1,00 950,00 € 950,00 €
Leveren en plaatsen van een wandafsluiter met een nuttige opening van diameter Ø 250 mm met 
inbegrip van het overbrengings- en bedieningsmechanisme. Rekening houden dat een grotere 
diameter nodig zal zijn bij schuin toekomende leidingen.

117 0706.81000 T-sleutel 7-6.8 VH st 1,00 125,00 € 125,00 €

118 **** ***** * Leveren en inbetonneren van een spindelpot of straatpot (sleutelmond) voor bediening van 
wandafsluiter VH st 1,00 75,00 € 75,00 €

Wachtkokers voor openbare nutsleidingen

Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl. trekkabel - voor kabel-doorvoer 
tussen bedieningskast en pompput, incl. nodige bochtstukken, PVC stoppen, krimpmoffen, enz. 9-26

119 0926.001** *  -, buizen van PVC du 160 mm, reeks 20 - voor elektriciteit VH m 30,00 20,00 € 600,00 €

Deel E.M. 9-26

Afdeling 1 TB EM: Mechanica
B1100 dompelpompen incl. toebehoren zoals vermeld in bestek; debiet 10 - 15 l/s:             
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120 B1110 * - opvoerhoogte 10 mwk 1.1.1.      VH st 2,00 4.000,00 € 8.000,00 €
121 Ondersteuning en inklemming leidingwerk 4.1.6. GP 1,00 400,00 € 400,00 €

D1000 leidingen (incl. bochten, bevestiging, enz...)             
  

          

HDPE-buizen
122 **** ***** * HDPE DE90 SDR17 - stijgleiding 4.1.1. VH m 15,00 200,00 € 3.000,00 €

terugslagklep: eendenbek
123 **** ***** *  - ND 80 4.6.2.      VH st 2,00 300,00 € 600,00 €

Muurdoorvoerstukken

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

124 **** ***** * HDPE DE90 SDR17 4.13. VH st 2,00 320,00 € 640,00 €

Afdeling 2 TB EM: Elektriciteit
125 C0150 * hoofdlaagspanningsbord 3.          GP - 1,00 15.000,00 € 15.000,00 €
126 **** ***** * aardings- en equipotentiaalinstallatie - laagspanning 4.          GP - 1,00 350,00 € 350,00 €
127 **** ***** * Leveren van doorvoer tbv elektrische kabels met lekflens 5.5. VH st 2,00 350,00 € 700,00 €
128 **** ***** * Klemmenkast, beschrijving zie bestek 5.4. GP - 1,00 500,00 € 500,00 €
129 **** ***** * Tellerkast type 25D60, incl. alle toebehoren 0.2. GP - 1,00 350,00 € 350,00 €

Afdeling 3 TB EM: Instrumentatie
B1000 Niveaumetingen             

  
   

130 B1110 * hydrostatische niveaumeting 1.1.        VH st 1,00 1.300,00 € 1.300,00 €
131 B3130 * niveauwippers 1.3.        VH st 2,00 350,00 € 700,00 €

Afdeling 4 TB EM: Automatisatie

132 **** ***** * Aankoop hardware bij De Watergroep en inladen van de software 1
Over te 
nemen 

som
- 1,00 4.500,00 € 4.500,00 €

133 **** ***** * Plaatsen en aansluiten PLC en communicatiehardware (door De Watergroep geleverd) 1.1 GP euro 1,00 500,00 € 500,00 €

0900.0000 ALLERHANDE WERKEN

Zandcement of Granulaatcement volgens 9-1
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134 0901.10000 Zandcement VH m³ 50,00 55,00 € 2.750,00 €
135 0901.20000 Granulaatcement VH m³ 50,00 80,00 € 4.000,00 €

0930.uvxyz Markeren van leidingen      
136 0930A4000 Het plaatsen van markeerpaal met polyesterbetonkop in dito kader VH st 1,00 100,00 € 100,00 €
137 0930A3000 Het plaatsen van betonnen markeerpaal type 2 met basisplaat VH st 1,00 100,00 € 100,00 €

DEEL 1 : DWA-RIOOLWERKEN MET VERDEELSLEUTEL (25% T.L.V. RIOPACT en 75% SUBS AGB) € 1.101.217,50

DEEL 2 : RWA-RIOOLWERKEN MET VERDEELSLEUTEL (25% T.L.V. RIOPACT en 75% SUBS AGB)

0400.0000 VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 

Grondwerk aan onbevaarbare waterlopen volgens 4-4
Uitgraving voor gebruik binnen de werf 4-2.1.2.2

138 0402.20014  -, in compacte grond FH m³ 1.105,00 7,50 € 8.287,50 €

Uitgraving met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP 4-2.1.2.2

139 0402.20054  -, in compacte grond FH m³ 965,00 25,00 € 24.125,00 €
Brede gracht uit te graven langs G.M. d'Alcantaralaan: 250m x 3,5 m³/m = 875 m³

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Rest gracht uit te graven langs G.M. d'Alcantaralaan: 250m x 1,75 m³/m = 437,5 m³
Gracht uit te graven langs Antwerpse Heirweg: 130m x 3,0 m³/m = 390 m³
Gracht verbreden achterzijde Aveschoot: 105m x 3,50 m³/m = 367,5 m³
TOTAAL = 2070 m³ --> Hierbij is 1105 m³ ter plaatse te hergebruiken.

Ophoging 4-2.1.2.3

140 0402.30010  -, met uitgegraven bodem, afkomstig van de werf FH m³ 1.105,00 5,00 € 5.525,00 €
Grachten te dempen: 250m + 250m + 130m = 630m x 1,75 m³/m = 1102,5 m³
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141 0402.60001 Ruimen van te dempen sloten, waterlopen en vijvers 4-2.1.2.6 VH m² 800,00 5,00 € 4.000,00 €

142 0402.60002 Afvoer en storten van ruimingsspecie en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het ruimen 
van te dempen sloten VH ton 215,00 35,00 € 7.525,00 €

Ruimen van te dempen grachten voor opvulling - voorafgaand verwijderen van alle slib
Totaal van 630m met breedte van 1,25m = 787,5m²
  0,15m dik x 1,25m breed x 630m lang x 1,8ton/m³ = 212,625ton

0700.00000 RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER

A. NIEUWE RIOLERINGEN
Rioleringsbuizen diameter di = 400 mm 7-1

143 0701.20400 C  -, met staalvezels versterkte betonbuizen, reeks 135 VH m 90,00 100,00 € 9.000,00 €
Vak: K13-K12: 9m (Gem. diepte: 1,35m)
Vak: K2-K3: 6m (Gem. diepte: 1,15m)
Vak: K1-K19: 10m (Gem. diepte: 0,9m)
Vak: K20-K21: 7m (Gem. diepte: 0,8m)
Vak: K16-K17: 11m (Gem. diepte: 0,75m)
Vak: K17-K18: 33m (Gem. diepte: 0,7m)
Vak: K11-K10: 6m (Gem. diepte: 1m)
Vak: K9-K8: 6m (Gem. diepte: 1,1m)
Totaal = 88m

144 0701.20400 P  -, buizen van poreus beton, reeks 135 VH m 150,00 90,00 € 13.500,00 €
Vak: R6-R7a: 50m (Gem. diepte: 1,92m)
Vak: R8-R7b: 100m (Gem. diepte: 1,78m)

Rioleringsbuizen diameter di = 500 mm 7-1

145 0701.20500 P  -, buizen van poreus beton, reeks 135 VH m 590,00 110,00 € 64.900,00 €
Vak: R5-R6: 100m (Gem. diepte: 1,86m)
Vak: R10-R9: 90m (Gem. diepte: 1,83m)
Vak: R9-R8: 115m (Gem. diepte: 1,84m)
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Vak: K7-R15: 3m (Gem. diepte: 1,35m)
Vak: R15a-R14a: 97m (Gem. diepte: 1,43m)
Vak: R14a-R14b: 95m (Gem. diepte: 1,59m)
Vak: R14b-R7c: 78m (Gem. diepte: 1,7m)
Totaal = 578m

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Rioleringsbuizen diameter di = 600 mm 7-1

146 0701.20600 P  -, buizen van poreus beton, reeks 135 VH m 630,00 125,00 € 78.750,00 €
Vak: K5-G1: 43m (Gem. diepte: 1,45m)
Vak: R01-R2: 90m (Gem. diepte: 1,65m)
Vak: R2-R3: 100m (Gem. diepte: 1,85m)
Vak: R3-R4: 78m (Gem. diepte: 1,93m)
Vak: R4-R5: 100m (Gem. diepte: 1,77m)
Vak: R01b-R01c: 26m (Gem. diepte: 1,47m)
Vak: R11-R10: 90m (Gem. diepte: 2m)
Vak: K4-R12: 6,5m (Gem. diepte: 1,33m)
Vak: K15-R20: 4m (Gem. diepte: 1,2m)
Vak: R20a-R20b: 21m (Gem. diepte: 1,13m)
Vak: R20b-K14: 64m (Gem. diepte: 1,23m)
Totaal = 622,5m

Rioleringsbuizen diameter di = 700 mm 7-1

147 0701.20700 P*  -, buizen van poreus beton, reeks 135 VH m 70,00 140,00 € 9.800,00 €
Vak: G1-R01b: 10m (Gem. diepte: 1,43m)
Vak: R01b-R01: 12m (Gem. diepte: 1,48m)
Vak: R11b-R11: 48m (Gem. diepte: 1,76m)
Totaal = 70m

Fundering van zandcement of granulaatcement 7-1.1.2.2
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148 0701.30403  -, 300 mm < di of du ≤ 400 mm VH m 90,00 9,00 € 810,00 €
149 0701.30603  -, 500 mm < di ≤ 600 mm VH m 630,00 12,50 € 7.875,00 €
150 0701.30703  -, 600 mm < di ≤ 700 mm VH m 70,00 16,00 € 1.120,00 €

Fundering van draineerzand volgens 3-6.2.1 7-1.1.2.2

151 0701.30404  -, 300 mm < di of du ≤ 400 mm VH m 150,00 10,00 € 1.500,00 €
152 0701.30504  -, 400 mm < di ≤ 500 mm VH m 590,00 10,00 € 5.900,00 €

Omhulling met zand 7-1.1.2.2

153 0701.40402  -, 300 mm < di of du ≤ 400 mm VH m 90,00 10,00 € 900,00 €

Omhulling van draineerbuizen met steenslag of rolgrind volgens 3-7. Breedte van de omhulling 
conform 7-1.1.2.A 7-8

154 0708.504** *  -, 300 mm < di of du ≤ 400 mm VH m 150,00 10,00 € 1.500,00 €
154 0708.505**  -, 400 mm < di ≤ 500 mm VH m 590,00 10,00 € 5.900,00 €
154 0708.506**  -, 500 mm < di ≤ 600 mm VH m 630,00 11,00 € 6.930,00 €
155 0708.507**  -, 600 mm < di ≤ 700 mm VH m 70,00 12,00 € 840,00 €

Omhulling van het draineerkanaal met geotextiel volgens 3-13.2.1.2, 400 mm < di ≤ 500 mm. 7-8

158 0708.604** *  -, 300 mm < di of du ≤ 400 mm VH m 150,00 7,75 € 1.162,50 €
158 0708.604**  -, 400 mm < di ≤ 500 mm VH m 590,00 9,00 € 5.310,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

158 0708.604**  -, 500 mm < di ≤ 600 mm VH m 630,00 10,00 € 6.300,00 €
159 0708.604**  -, 600 mm < di ≤ 700 mm VH m 70,00 11,00 € 770,00 €

162 ****.*****

Meerprijs voor het omzichtig aanleggen van strengen K14-R20b-R20a-K15 (90 meter) op privaat 
domein (tuinzone Antwerpse Heirweg nr. 9 en 11) voor de aansluiting van het RWA-stelsel op de 
Burggravenstroom (O234 - 3de categorie). Inclusief bouw van kopmuur K15 en plaatsen van de 
nodige oeverversterking.

7-1 GP euro 1,00 3.000,00 € 3.000,00 €
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163 ****.*****

Meerprijs voor het omzichtig aanleggen van streng G1-K5 (45 meter) op privaat domein (tuinzone 
Aveschoot nr. 117) voor de aansluiting van het RWA-stelsel op de Slependammewatergang (OL9). 
Inclusief bouw van kopmuur K5, plaatsen van de nodige oeververstering en plaatsen overstortmuur 
O4

7-1 GP euro 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

Aanvulling van rioleringssleuven
Aanvulling met zand 7-1.1.2.6

164 0701.50023  -, 1 m < H ≤ 2 m V.H. m3 865,00 6,00 € 5.190,00 €
Vak: K5-G1: 4,36m³ (Gem. diepte: 1,45m)
Vak: G1-R01b: 0m³ (Gem. diepte: 1,43m)
Vak: R01b-R01: 0m³ (Gem. diepte: 1,48m)
Vak: R01-R2: 38,12m³ (Gem. diepte: 1,65m)
Vak: R2-R3: 73,94m³ (Gem. diepte: 1,85m)
Vak: R3-R4: 67,17m³ (Gem. diepte: 1,93m)
Vak: R4-R5: 60,84m³ (Gem. diepte: 1,77m)
Vak: R5-R6: 85,68m³ (Gem. diepte: 1,86m)
Vak: R6-R7a: 50,32m³ (Gem. diepte: 1,92m)
Vak: R01b-R01c: 3,59m³ (Gem. diepte: 1,47m)
Vak: K4-R12: 0m³ (Gem. diepte: 1,33m)
Vak: R12-R11b: 0m³ (Gem. diepte: 1,51m)
Vak: R11b-R11: 21,96m³ (Gem. diepte: 1,76m)
Vak: R11-R10: 86,35m³ (Gem. diepte: 2m)
Vak: R10-R9: 72,58m³ (Gem. diepte: 1,83m)
Vak: R9-R8: 94,81m³ (Gem. diepte: 1,84m)
Vak: R8-R7b: 81,18m³ (Gem. diepte: 1,78m)
Vak: K2-K3: 0m³ (Gem. diepte: 1,15m)
Vak: K7-R15: 0,37m³ (Gem. diepte: 1,35m)
Vak: R15a-R14a: 21,76m³ (Gem. diepte: 1,43m)
Vak: R14a-R14b: 44,15m³ (Gem. diepte: 1,59m)
Vak: R14b-R7c: 48,24m³ (Gem. diepte: 1,7m)
Vak: K9-K8: 0m³ (Gem. diepte: 1,1m)
Vak: K15-R20: 0m³ (Gem. diepte: 1,2m)
Vak: R20a-R20b: 0m³ (Gem. diepte: 1,13m)
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Vak: R20b-K14: 0m³ (Gem. diepte: 1,23m)
Vak: K13-K12: 2,26m³ (Gem. diepte: 1,35m)
Totaal = 857,66 m³

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

0701.6vxyz Geschikt maken van de sleufbodem na uitgraving door aanbrengen van aanvullingsmateriaal 
onder de fundering volgens 7-1.1.2.1.C

 Geschikt maken van de sleufbodem met zand volgens 3-6.2.2 op diepte h' 7-
1.1.2.1.C

165 0701.62002  -, 1,00 m < h' ≤ 2,00 m V.H. m3 75,00 8,00 € 600,00 €
166 0701.63002  -, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m V.H. m3 75,00 9,00 € 675,00 €

 Geschikt maken van de sleufbodem met zandcement volgens 9-1 op diepte h' 7-
1.1.2.1.C

167 0701.62003  -, 1,00 m < h' ≤ 2,00 m V.H. m3 50,00 35,00 € 1.750,00 €
168 0701.63003  -, 2,00 m < h' ≤ 3,00 m V.H. m3 50,00 36,50 € 1.825,00 €

Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf 7-1.1.2.1

169 0701.91001  -, H ≤ 1 m V.H. m3 55,00 5,00 € 275,00 €
Vak: K1-K19: 8,51m³ (Gem. diepte: 0,9m)
Vak: K20-K21: 5,17m³ (Gem. diepte: 0,8m)
Vak: K16-K17: 7,52m³ (Gem. diepte: 0,75m)
Vak: K17-K18: 20,7m³ (Gem. diepte: 0,7m)
Vak: K11-K10: 6,81m³ (Gem. diepte: 1m)
Totaal = 48,71 m³ + 3,45 m³ = 52,16 m³

170 0701.91002  -, 1 m < H ≤ 2 m V.H. m3 3.650,00 6,00 € 21.900,00 €
Vak: K5-G1: 88,88m³ (Gem. diepte: 1,45m)
Vak: G1-R01b: 22,24m³ (Gem. diepte: 1,43m)
Vak: R01b-R01: 27,69m³ (Gem. diepte: 1,48m)
Vak: R01-R2: 215,02m³ (Gem. diepte: 1,65m)
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Vak: R2-R3: 270,5m³ (Gem. diepte: 1,85m)
Vak: R3-R4: 220,48m³ (Gem. diepte: 1,93m)
Vak: R4-R5: 257,4m³ (Gem. diepte: 1,77m)
Vak: R5-R6: 249,84m³ (Gem. diepte: 1,86m)
Vak: R6-R7a: 117,64m³ (Gem. diepte: 1,92m)
Vak: R01b-R01c: 54,7m³ (Gem. diepte: 1,47m)
Vak: K4-R12: 12,27m³ (Gem. diepte: 1,33m)
Vak: R12-R11b: 187,05m³ (Gem. diepte: 1,51m)
Vak: R11b-R11: 133,98m³ (Gem. diepte: 1,76m)
Vak: R11-R10: 263,25m³ (Gem. diepte: 2m)
Vak: R10-R9: 220,32m³ (Gem. diepte: 1,83m)
Vak: R9-R8: 283,59m³ (Gem. diepte: 1,84m)
Vak: R8-R7b: 215,82m³ (Gem. diepte: 1,78m)
Vak: K2-K3: 8m³ (Gem. diepte: 1,15m)
Vak: K7-R15: 5,29m³ (Gem. diepte: 1,35m)
Vak: R15a-R14a: 180,99m³ (Gem. diepte: 1,43m)
Vak: R14a-R14b: 200,1m³ (Gem. diepte: 1,59m)
Vak: R14b-R7c: 176,29m³ (Gem. diepte: 1,7m)
Vak: K9-K8: 7,6m³ (Gem. diepte: 1,1m)

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Vak: K15-R20: 6,74m³ (Gem. diepte: 1,2m)
Vak: R20a-R20b: 33,24m³ (Gem. diepte: 1,13m)
Vak: R20b-K14: 111,27m³ (Gem. diepte: 1,23m)
Vak: K13-K12: 14,37m³ (Gem. diepte: 1,35m)
Totaal = 3584,58 + 53,75 m³ = 3638,33 m³

Grondverzet RWA-riool
Totaal grondverzet is 3705 m³ (RWA-riolering) + 925 m³ (RWA-huisaansluitingen) + 515 m³ 
(straatkolkaansluitingen) + 120 m³ (bouwputten) + 250m³ (koker) = 5515 m³
Globale prijs voor afvoer en verwerken van grondoverschotten 7-1.2
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171 0701.93100  -, bodem vrij gebruik T.P. - 1,00 45.000,00 € 45.000,00 €
172 0701.93200  -, bouwkundig bodemgebruik T.P. - 1,00 25.000,00 € 25.000,00 €

173 0701.93300 *
 -, niet hergebruikbare bodem - bodem niet geschikt voor vrij hergebruik en niet geschikt als bodem 
voor bouwkundig gebruik - code 999. Inclusief eventueel bijkomende grondwerken om de extra 
gronden (buiten de rioolsleuf) uit te graven en aanvulling met geschikt gemaakte hergebruikgronden. 

VH ton 180,00 75,00 € 13.500,00 €

Geschatte vervuilde grond die mogelijk aangetroffen kan worden t.h.v. Eeklostraat nr. 3 (tankstation) 
= 100m³ x 1,8 ton/m³ = 180 ton

Grondverbetering onder sleuf RWA (breedte x diepte):
Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast 7-1.2

174 0701.94100  -, bodem vrij gebruik V.H. m³ 430,00 15,00 € 6.450,00 €
175 0701.94200  -, bouwkundig bodemgebruik V.H. m³ 150,00 20,00 € 3.000,00 €
176 0701.94300 -, niet hergebruikbare bodem VH m³ 50,00 10,00 € 500,00 €

0703.uvxyz Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3
Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste 
aansluitende leiding ≤ 800 mm 7-3.1

A geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton
177 0703.21080  -, 1 m < H ≤ 2 m VH st 9,00 1.600,00 € 14.400,00 €

R2, R3, R5, R7a, R11, R9, R8, R7b, R7c = 9 stuks
178 0703.21080  -, 1 m < H ≤ 2 m VH st 1,00 1.750,00 € 1.750,00 €

R01c + voorzien van een wachtopening D600mm

Geprefabriceerde toegangsput met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste 
aansluitende leiding ≤ 800 mm

A geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton 7-3.1

179 0703.22080  -, 1 m < H ≤ 2 m VH st 5,00 1.800,00 € 9.000,00 €
R6, R14a, R14b, R20, R20b = 5 stuks

180 0703.22080 *  -, 1 m < H ≤ 2 m VH st 1 1.800,00 € 1.800,00 €
R01b + voorzien van een wachtopening D600mm

Vervaltoegangsput (VTP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm
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Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

A geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton 7-3.1

181 0703.33080 *  -, H ≤ 3 m VH st 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €
  Diepte tussen 1 en 2m: G1

182 ****.***** *
Meerprijs voor het plaatsen van een nieuwe toegangsput op bestaande leidingen, inclusief het 
aansluiten van deze leidingen op de nieuwe put. Peilen zijn voorafgaand te sonderen (voor bestellen 
van de putten). Alle werken en leveringen inbegrepen.

7-3.1 VH st 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

Put G1

183 **** ***** * Grond- en waterdicht afsluiten van de wachtopening D600mm 7-3.1 VH st 2,00 250,00 € 500,00 €
Wachtopeningen in D01c en D01b

Overstort R01 - zie ook principe detail

184 0703.00001 Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput - grondcode … 7-
3.5.1.2.A GP euro 1,00 1.750,00 € 1.750,00 €

Ter info : volume is 4,50m lang x 3,30m breed x 2,30m diep = 34,15 m³

185 0703.00004 Aanvulling met zand 7-3.5 VH m³ 15,00 20,00 € 300,00 €

186 0703.00006 Fundering van schraal beton - dikte 20 cm 7-
3.5.1.2.A VH m² 11,50 60,00 € 690,00 €

  4,00 x 2,80m = 11,20 m² (overbreedte van 20 cm)

187 0703.00007 Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton 9-3 VH m³ 6,25 1.100,00 € 6.875,00 €
Inclusief voorzien van alle doorvoeropeningen, …
Vloerplaat = 3,60 x 2,40 x 0,25 = 2,16 m³
Dakplaat  = 3,60 x 2,40 x 0,20 - 2 x opening di=700mm = 1,574 m³
Wanden   = 2 x 3,60 x 1,00 x 0,20 = 1,44 m³
                  2 x 2,00 x 1,00 x 0,20 = 0,80 m³
                  1 x 2,00 x 0,62 x 0,20 = 0,248 m³
Totaal      = 6,222 m³

188 0703.00008 Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 V.H. kg 750,00 2,00 € 1.500,00 €
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189 0703.00009 Maken van stroomprofiel 9-3 VH m³ 0,50 500,00 € 250,00 €

190 0703.00051 Voegbanden voor betonconstructies 3-14.3 VH m 12,00 25,00 € 300,00 €
tussen opstaande wanden en dekplaat = 3,60 + 3,60 + 2,4 + 2,4 = 12m

Wandafsluiter volgens 7-6.3

191 0706.30250 Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening = 250 mm 7-6.3 VH st 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €

Diameter doorvoeropening = 250 mm, inclusief het overbrengings- en bedieningsmechanisme in de 
put

192 **** ***** * Leveren en inbetonneren van een spindelpot of straatpot (sleutelmond) voor bediening van de 
wandafsluiter 7-6.3 VH st 1,00 150,00 € 150,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Overstort R04 - zie ook principe detail

193 0703.00001 Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput - grondcode … 7-
3.5.1.2.A GP euro 1,00 1.125,00 € 1.125,00 €

Ter info : volume is 3,50m lang x 2,30m breed x 2,70m diep = 21,735 m³

194 0703.00004 Aanvulling met zand 7-3.5 VH m³ 10,00 20,00 € 200,00 €

195 0703.00006 Fundering van schraal beton - dikte 20 cm 7-
3.5.1.2.A VH m² 5,50 60,00 € 330,00 €

  3,00 x 1,80m = 5,40 m² (overbreedte van 20 cm)

196 0703.00007 Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton 9-3 VH m³ 4,00 1.100,00 € 4.400,00 €
Inclusief voorzien van alle doorvoeropeningen, …
Vloerplaat = 2,60 x 1,40 x 0,25 = 0,91 m³
Dakplaat  = 2,60 x 1,40 x 0,20 - 2 x opening di=700mm = 0,574 m³
Wanden   = 2 x 2,60 x 1,50 x 0,20 = 1,56 m³
                  2 x 1,00 x 1,50 x 0,20 = 0,60 m³
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                  1 x 1,00 x 1,05 x 0,20 = 0,21 m³
Totaal      = 3,854 m³

197 0703.00008 Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 V.H. kg 480,00 2,00 € 960,00 €
198 0703.00009 Maken van stroomprofiel 9-3 VH m³ 0,25 500,00 € 125,00 €

199 0703.00051 Voegbanden voor betonconstructies 3-14.3 VH m 8,00 25,00 € 200,00 €
tussen opstaande wanden en dekplaat = 2,60 + 2,60 + 1,4 + 1,4 = 8m

Wandafsluiter volgens 7-6.3

200 0706.30250 Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening = 250 mm 7-6.3 VH st 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €

Diameter doorvoeropening = 250 mm, inclusief het overbrengings- en bedieningsmechanisme in de 
put

201 **** ***** * Leveren en inbetonneren van een spindelpot of straatpot (sleutelmond) voor bediening van de 
wandafsluiter 7-6.3 VH st 1,00 150,00 € 150,00 €

Overstort R10 - zie ook principe detail

202 0703.00001 Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput - grondcode … 7-
3.5.1.2.A GP euro 1,00 1.150,00 € 1.150,00 €

Ter info : volume is 3,50m lang x 2,30m breed x 2,80m diep = 22,54 m³

203 0703.00004 Aanvulling met zand 7-3.5 VH m³ 10,00 20,00 € 200,00 €

204 0703.00006 Fundering van schraal beton - dikte 20 cm 7-
3.5.1.2.A VH m² 5,50 60,00 € 330,00 €

  3,00 x 1,80m = 5,40 m² (overbreedte van 20 cm)

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

205 0703.00007 Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton 9-3 VH m³ 4,25 1.100,00 € 4.675,00 €
Inclusief voorzien van alle doorvoeropeningen, …
Vloerplaat = 2,60 x 1,40 x 0,25 = 0,91 m³
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Dakplaat  = 2,60 x 1,40 x 0,20 - 2 x opening di=700mm = 0,574 m³
Wanden   = 2 x 2,60 x 1,60 x 0,20 = 1,664 m³
                  2 x 1,00 x 1,60 x 0,20 = 0,64 m³
                  1 x 1,00 x 1,25 x 0,20 = 0,25 m³
Totaal      = 4,038 m³

206 0703.00008 Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 V.H. kg 510,00 2,00 € 1.020,00 €
207 0703.00009 Maken van stroomprofiel 9-3 VH m³ 0,25 500,00 € 125,00 €

208 0703.00051 Voegbanden voor betonconstructies 3-14.3 VH m 8,00 25,00 € 200,00 €
tussen opstaande wanden en dekplaat = 2,60 + 2,60 + 1,4 + 1,4 = 8m

Wandafsluiter volgens 7-6.3

209 0706.30250 Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening = 250 mm 7-6.3 VH st 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €

Diameter doorvoeropening = 250 mm, inclusief het overbrengings- en bedieningsmechanisme in de 
put

210 **** ***** * Leveren en inbetonneren van een spindelpot of straatpot (sleutelmond) voor bediening van de 
wandafsluiter 7-6.3 VH st 1,00 150,00 € 150,00 €

Overstort R11bis - zie ook principe detail

211 0703.00001 Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput - grondcode … 7-
3.5.1.2.A GP euro 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €

Ter info : volume is 3,50m lang x 2,80m breed x 2,40m diep = 23,52 m³

212 0703.00004 Aanvulling met zand 7-3.5 VH m³ 10,00 20,00 € 200,00 €

213 0703.00006 Fundering van schraal beton - dikte 20 cm 7-
3.5.1.2.A VH m² 7,00 60,00 € 420,00 €

  3,00 x 2,30m = 6,90 m² (overbreedte van 20 cm)

214 0703.00007 Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton 9-3 VH m³ 4,50 1.100,00 € 4.950,00 €
Inclusief voorzien van alle doorvoeropeningen, …
Vloerplaat = 2,60 x 1,90 x 0,25 = 1,235 m³
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Dakplaat  = 2,60 x 1,90 x 0,20 - 2 x opening di=700mm = 0,834 m³
Wanden   = 2 x 2,60 x 1,25 x 0,20 = 1,30 m³
                  2 x 1,50 x 1,25 x 0,20 = 0,75 m³
                  1 x 1,50 x 1,00 x 0,20 = 0,30 m³
Totaal      = 4,419 m³

215 0703.00008 Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 V.H. kg 540,00 2,00 € 1.080,00 €
216 0703.00009 Maken van stroomprofiel 9-3 VH m³ 0,30 500,00 € 150,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

217 0703.00051 Voegbanden voor betonconstructies 3-14.3 VH m 9,00 25,00 € 225,00 €
tussen opstaande wanden en dekplaat = 2,60 + 2,60 + 1,9 + 1,9 = 9m

218 **** ***** * Meerprijs voor het aansluiten van de kokerelementen (600x1200mm) op de overstortput R11bis. 
Alle werken en leveringen inbegrepen om de aansluiting waterdicht uit te voeren. GP euro 1,00 750,00 € 750,00 €

Wandafsluiter volgens 7-6.3

219 0706.30250 Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening = 250 mm 7-6.3 VH st 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €

Diameter doorvoeropening = 250 mm, inclusief het overbrengings- en bedieningsmechanisme in de 
put

220 **** ***** * Leveren en inbetonneren van een spindelpot of straatpot (sleutelmond) voor bediening van de 
wandafsluiter 7-6.3 VH st 1,00 150,00 € 150,00 €

Overstort R15 - zie ook principe detail

221 0703.00001 Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput - grondcode … 7-
3.5.1.2.A GP euro 1,00 900,00 € 900,00 €

Ter info : volume is 3,50m lang x 2,30m breed x 2,20m diep = 17,71 m³

222 0703.00004 Aanvulling met zand 7-3.5 VH m³ 10,00 20,00 € 200,00 €



220

223 0703.00006 Fundering van schraal beton - dikte 20 cm 7-
3.5.1.2.A VH m² 5,50 60,00 € 330,00 €

  3,00 x 1,80m = 5,40 m² (overbreedte van 20 cm)

224 0703.00007 Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton 9-3 VH m³ 3,00 1.100,00 € 3.300,00 €
Inclusief voorzien van alle doorvoeropeningen, …
Vloerplaat = 2,60 x 1,40 x 0,25 = 0,91 m³
Dakplaat  = 2,60 x 1,40 x 0,20 - 2 x opening di=700mm = 0,574 m³
Wanden   = 2 x 2,60 x 0,95 x 0,20 = 0,988 m³
                  2 x 1,00 x 0,95 x 0,20 = 0,38 m³
                  1 x 1,00 x 0,70 x 0,20 = 0,14 m³
Totaal      = 2,992 m³

225 0703.00008 Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d. 9-3 V.H. kg 360,00 2,00 € 720,00 €
226 0703.00009 Maken van stroomprofiel 9-3 VH m³ 0,25 500,00 € 125,00 €

227 0703.00051 Voegbanden voor betonconstructies 3-14.3 VH m 8,00 25,00 € 200,00 €
tussen opstaande wanden en dekplaat = 2,60 + 2,60 + 1,4 + 1,4 = 8m

Wandafsluiter volgens 7-6.3

228 0706.30250 Wandafsluiter volgens 7-6.3 voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening = 250 mm 7-6.3 VH st 1,00 1.250,00 € 1.250,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Diameter doorvoeropening = 250 mm, inclusief het overbrengings- en bedieningsmechanisme in de 
put

229 **** ***** * Leveren en inbetonneren van een spindelpot of straatpot (sleutelmond) voor bediening van de 
wandafsluiter 7-6.3 VH st 1,00 150,00 € 150,00 €

Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten
De bovenbouw van toegangs- en verbindingsputten omvat altijd de regeling, het kader en het 
riooldeksel, de ringbalk, de eventuele inscripties, e.a.
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230 0703.15211 Riooldeksel met kader type 5, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling. 7-3.1.1.2 VH st 27,00 400,00 € 10.800,00 €

231 0703.19211 Riooldeksel met kader type 9, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling 7-3.1.1.2 VH st 1,00 450,00 € 450,00 €

Meerprijs voor traploos instelbare afdekkingsinrichting voor de regeling tussen dekplaat en 
afdekkingsinrichting

7-
3.1.1.2.G

232 0703.10240  -, deksel met rond kader en hoogteregeling Type TRS-R48/68 in bitumineuze verharding VH st 2,00 850,00 € 1.700,00 €
Toe te passen voor deksels in de Eeklostraat en t.h.v. kruispunten
  Eeklostraat = 2 stuks

RWA-huisaansluitingen (130 woningen + 30 wachtaansluitingen)

233 0706.24000 * Kunststof huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl. deksel met RWA inscriptie in het deksel, 
diameter = 250 mm 7-6.2 VH st 130,00 225,00 € 29.250,00 €

234 **** ***** *

Kunststof huisaansluitputje op de RWA-riolering zonder stankafsluiter, incl. deksel - 
Tinspectieopeningen (diameter 160 mm) m.i.v. grondwerk, fundering en volledige omhulling met 
zandcement, afdekkingsinrichting met inscriptie RWA. Te plaatsen bij onvoldoende plaats door de 
nutsleidingen

7-6.2 VH st 30,00 200,00 € 6.000,00 €

235 0705.11607 PP-buizen reeks SN8, du = 160 mm 7-5 VH m 1.675,00 41,00 € 68.675,00 €
  Huisaansluitingen = 70 x 12,5 m = 875 m (kleur = rood-bruin)
  Huisaansluitingen = 50 x 10 m = 500 m (kleur = rood-bruin)
  Huisaansluitingen = 40 x 7,5 m = 300 m (kleur = rood-bruin)
Totaal = 1675m

236 0705.2160* * Verwezenlijking van een aansluitopening en plaatsen van polypropyleen-mof, reeks SN8, di = 160 
mm 7-5 VH st 140,00 80,00 € 11.200,00 €

237 **** ***** *
Verwezenlijking van aansluitingen op de bestaande, te behouden langsgrachten langs de Antwerpse 
Heirweg. Incl. schuin afsnijden + aanwerking met betonkader (min. 15cm breed en 15cm dik) in de 
open waterloop

7-5 VH st 20,00 150,00 € 3.000,00 €

Hulpstukken (kleur = blauw-grijs)
Bochtstukken in PP 7-5

238 0705.31607  -, du = 160 mm VH st 480,00 30,00 € 14.400,00 €
T- of Y-stukken in PP 7-5
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239 0705.41607  -, du = 160 mm VH st 25,00 32,50 € 812,50 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

240 0705.82000 Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1, 150 mm < di of du ≤ 200 
mm 7-5.1.2.2 VH m 1.855,00 10,00 € 18.550,00 €

  Rechte buizen: 1675 m
  Bochtstukken: 480 x 0,3 m = 144 m
  T- of Y-stukken: 25 x 0,5 m = 12,5 m
  Mof of aansluitstuk: 140 x 0,15 m = 21 m
  Totaal: 1852,5 m --> afronden op 1855

0705.9vxyz Aansluiting van privé-riolering volgens 7-5

241 0705.91601 * Afvoerbuizen van PVC reeks SN8 - di ≤ 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement of 
granulaatcement 7-5 VH m 97,50 45,00 € 4.387,50 €

Opnemen RWA-afvoer: 130 stuks x 0,75m
Totaal = 330m

242 0705.91602 * Bochtstukken in PVC - di ≤ 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement of granulaatcement 7-5 VH st 260,00 27,50 € 7.150,00 €

Opnemen RWA-afvoer: 130 stuks x 2 stuks

243 0705.91603 Reductiestukken in PVC, di 160 mm naar di < 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement 
of granulaatcement 7-5 VH st 120,00 35,00 € 4.200,00 €

Opvangen private aansluitbuis voor de rooilijn - niet van  toepassing voor het aankoppelen van de 
regenwaterbuizen

244 0705.91605 Aankoppelen van regenafvoerbuizen 7-5.6 VH st 10,00 50,00 € 500,00 €
10 gesloten woningen aanwezig waarbij de regenafvoerbuis kan afgekoppeld worden

Aansluiten van straatkolken
245 0705.11607 PP-buizen reeks SN8, du = 160 mm 7-5 VH m 930,00 42,50 € 39.525,00 €

  Deel I: G.M. d'Alcantaralaan t.h.v. grachten: 25 stuks x 5 m = 125 m
  Deel II: Rest v/d projectzone (bebouwing): 115 stuks x 7m = 805m
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246 0705.2160* * Verwezenlijking van een aansluitopening en plaatsen van polypropyleen-mof, reeks SN8, di = 160 
mm 7-5 VH st 110,00 80,00 € 8.800,00 €

247 **** ***** *
Verwezenlijking van aansluitingen op de langsgrachten langs de G.M. d'Alcantaralaan of Antwerpse 
Heirweg. Incl. schuin afsnijden + aanwerking met betonkader (min. 15cm breed en 15cm dik) in de 
open waterloop

VH st 30,00 150,00 € 4.500,00 €

Hulpstukken (kleur = blauw-grijs)
Bochtstukken in PP 7-5

248 0705.31607  -, du = 160 mm VH st 390,00 30,00 € 11.700,00 €
T- of Y-stukken in PP 7-5

249 0705.41607  -, du = 160 mm VH st 40,00 32,50 € 1.300,00 €
Verloop- of aansluitstuk in PP 7-5

250 0705.51607  -, du = 160 mm VH st 140,00 27,50 € 3.850,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

251 0705.82000 Fundering en omhulling met zandcement of granulaatcement volgens 9-1, 150 mm < di of du ≤ 200 
mm 7-5.1.2.2 VH m 1.100,00 10,00 € 11.000,00 €

  Rechte buizen: 930 m
  Bochtstukken: 390 x 0,3 m = 117 m
  T- of Y-stukken: 40 x 0,5 m = 20 m
  Mof of aansluitstuk: 140 x 0,15 m = 21 m
  Totaal: 1088 m --> afronden op 1100 m

0900.0000 ALLERHANDE WERKEN

Zandcement of Granulaatcement volgens 9-1
252 0901.10000 Zandcement 9-1 VH m³ 50,00 55,00 € 2.750,00 €
253 0901.20000 Granulaatcement 9-2 VH m³ 50,00 80,00 € 4.000,00 €

Kokerelement t.h.v. G.M. d'Alcantaralaan nr. 130-132
Geprefabriceerde rechthoekige koker van gewapend beton volgens 9-12
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Noot: de aannemer wordt eigenaar van de uitgegraven gronden die niet in de aanneming herbruikt 
worden

254 0703.00001 * Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput 7-
3.5.1.2.A VH m³ 250,00 20,00 € 5.000,00 €

Koker 1,20 x 0,60 --> 2,50 x 55m x 1,80 = 247,5 m³

255 0703.00004 Aanvulling met zand 7-3.5 VH m³ 100,00 15,00 € 1.500,00 €
Volume koker = 1,2m x 2,90m x 25,4m + volume fundering = 0,25 x 3,30 x 25,8m = 110 m³         --
> aanvulling = 190 - 110 = 80 m³

256 0912.30010 * Fundering van schraal beton - inclusief wapeningsnet in staal BE Ø 8 mm met maaswijdte 10 x 10 
cm - overbreedte van 20 cm en dikte van 25 cm 9-2 VH m³ 24,00 300,00 € 7.200,00 €

Koker 1,20 x 0,60 --> 1,80 x 53m x 0,25 = 23,85 m³

257 0912.11000 Geprefabriceerde kokers van gewapend beton zonder naspanning, nuttige doorsnede, A ≤ 1 m² 9-12 VH m 52,50 800,00 € 42.000,00 €

Koker - binnenafmetingen 0,60 x 1,20 (0,72 m²) --> 52m

258 ****.***** * Grond- en waterdicht afdichten van kokerelementen aan het uiteinde 9-12 VH stuk 1,00 350,00 € 350,00 €
259 ****.***** * Meerprijs voor het aansluiten van streng K04-R12 op de zijwand van de nieuwe koker 9-12 VH stuk 1,00 750,00 € 750,00 €

260 ****.***** *
Meerprijs voor het voorzien van een opening in de kokerelementen (nodig voor toezicht). Deze 
openingen worden afgedicht met een standaard riooldeksel (opgenomen in standaardpost van 
riooldeksels).

9-12 VH stuk 1,00 250,00 € 250,00 €

Kopmuren
Kopmuur in geprefabriceerd gewapend beton 9-21.2

261 0921.20003  -, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met 2,0 m < kb ≤ 5,0 m en H ≤ 2,0 m VH st 8,00 1.500,00 € 12.000,00 €
Kopmuur voor buizen diam. 400 (normale gracht - breedte gemiddeld 3 meter, diepte gemiddeld 
1,35m

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

8 stuks : K1, K14, K16-K21 = totale lengte 8stuks x 3m breed = 24m

261 0921.20003  -, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met 2,0 m < kb ≤ 5,0 m en H ≤ 2,0 m VH st 9,00 1.750,00 € 15.750,00 €
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Kopmuur voor buizen diam. 400 (buffergracht Antwerpse Heirweg - breedte gemiddeld 3,75 meter, 
diepte gemiddeld 1,75m
9 stuks : K5, K7-K13 en K15 = totale lengte 9stuks x 3,75m breed = 33,75m

263 0921.20003  -, kopmuur op buis of koker di ≤ 1000 mm, met 2,0 m < kb ≤ 5,0 m en H ≤ 2,0 m VH st 3,00 2.000,00 € 6.000,00 €
Kopmuur voor buizen diam. 400 (buffergracht G.M. d'Alcantaralaan - breedte gemiddeld 4,50 meter, 
diepte gemiddeld 2,00m
3 stuks : K2, K3 en K4 = totale lengte 3stuks x 4,5m breed = 13,5m

Stalen vuilrooster voor opening kopmuur 9-21.4

264 0921.40400  -, opening di 400 mm VH st 3,00 750,00 € 2.250,00 €
Te plaatsen op kopmuren K4, K5, K14

Overstortmuren in grachten
265 ****.***** Bouwen van overstortmuur in gracht (O1, O2, O3 en O4) 9.21.5 V.H. stuk 4,00 7.500,00 € 30.000,00 €

1300.0000 WERKEN AAN WATERLOPEN

Oeverversterking te voorzien in de waterlopen
266 1302.05900 Geotextiel 13-2.5 VH m² 350,00 € 2,00 € 700,00

Voorkomen van uitspoeling van het drainerend zandcement
267 1302.07001 Enkelvoudige geprefabriceerde betonelementen 13-2.7 VH m² 350,00 € 45,00 € 15.750,00

Rietdallen, dikte = 15 cm en minimaal 35% doorgroeiopeningen, doorgroeitegels op geotextiel. 
Inbegrepen het leveren en verwerken van teelaarde voor de afwerking van de taluds en het inzaaien 
met gras.
Uitwerken van leidingen en overstortmuren in grachten

268 1302.07002 Drainerende fundering in zandcement 13-2.7 VH m² 350,00 € 10,00 € 3.500,00
Inbegrepen het uitvoeren van de nodige uitgravingen en afvoer van de grondoverschotten voor het 
plaatsen van de oeverversterking en bijhorende fundering. Oeverversterking moet op gelijk niveau 
van de rest van de talud blijven en mag niet uitsteken.

Erosiewerende biodegradeerbare geotextielen en matrassen volgens 13-2.12                  
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269 1302.12002 Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind 
en regen, gevulde geotextielen 13-2.12 VH m² 1250,00 € 13,00 16.250,00 €

op aanduiden van leidend ambtenaar

DEEL 2 : RWA-RIOOLWERKEN MET VERDEELSLEUTEL (25% T.L.V. RIOPACT en 75% SUBS AGB) € 911.050,00

DEEL 3 : RIOLERINGSWERKEN 100% T.L.V. RIOPACT 

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

0100.0000 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

270 0104.04301 Geraamde som voor het uitvoeren van proeven a posteriori volgens Art. 43 1-4 GS euro 1,00 4.598,00 € 4.598,00 €
Alle rioolwerken - voorbehouden som van 7.500 euro; door de aannemer ongewijzigd over te nemen 
in de inschrijving

271 0104.02401 Afsluiten van een verzekeringspolis "Alle bouwplaatsrisico's" - voor alle rioolwerken 1-4 GP euro 1,00 10.000,00 € 10.000,00 €

272 0132A36012 *
Maken en leveren van detailformulieren en foto's van de huis-en wachtaansluitingen - geldig voor 
alle aansluitingen

Over te 
nemen 

som
euro 1,00 4.000,00 € 4.000,00 €

273 0132A36014 * Afleveren van het opleveringsdossier conform beschrijving in het bijzonder bestek
Over te 
nemen 

som
euro 1,00 4.000,00 € 4.000,00 €

274 0132A36015 * Afleveren van de bodembeheerrapporten - geldig voor volledige werk
Over te 
nemen 

som
euro 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €

0200.0000 ALGEMENE BEPALINGEN

275 0214.10012 Uitvoeren van peilingen in volle grond in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1, tot 2 
m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m 2-14.1.1 VH m 25,00 75,00 € 1.875,00 €

276 0214.10022 Uitvoeren van peilingen onder verhardingen in opdracht van de leidend ambtenaar volgens 2-14.1, 
tot 2 m diepte, sleufbreedte minstens 1,0 m 2-14.1.1 VH m 25,00 100,00 € 2.500,00 €

Sonderingen om de juiste ligging van alle nutsleidingen te kennen langs het tracé der uit te voeren 
werken in functie van de uit te voeren werken
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0400.0000 VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 

0401.25xyz Opbreken van gesloten, buizen/kokers 4-1.1.2.5

Incl. opbraak, afvoer, stortkost en heraanvullen van de verdoken putten
277 0401.25011 *  -, diameter D ≤ 200 mm VH m 100,00 15,00 € 1.500,00 €
278 0401.25012 *  -, diameter 200 mm < D ≤ 400 mm VH m 1.800,00 18,00 € 32.400,00 €
279 0401.25013 *  -, diameter 400 mm < D ≤ 600 mm VH m 120,00 23,00 € 2.760,00 €

Opbraak van bestaande rioolbuizen binnen de projectzone
280 **** ***** *  -, meerprijs voor het opbreken van buizen onder en/of tussen nutsleidingen, diverse diameters VH m 1.800,00 12,00 € 21.600,00 €
281 **** ***** *  -, afvoeren van asbestcementbuizen VH m 200,00 17,50 € 3.500,00 €

282 0401.25030 Afvoer en storten van slib en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het reinigen van 
bestaande buizen en kokers 4-1.1.2.5 VH ton 165,00 35,00 € 5.775,00 €

slib afkomstig uit de op te breken riolering:
     0,04m³/m x 2020m = 80,8m³ x 2 ton/m³= 161,6 ton

Opbreken van plaatselijke elementen 4-1.1.2.6

283 0401.26001  -, straatkolken/trottoirkolken VH st 250,00 28,00 € 7.000,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

284 0401.26003  -, huisaansluitputjes VH st 140,00 25,00 € 3.500,00 €

Opbreken van massieven 4-1.1.2.7

285 0401.27011  -, ongewapende massieven VH m³ 75,00 55,00 € 4.125,00 €
286 0401.27012  -, gewapende massieven VH m³ 50,00 85,00 € 4.250,00 €

Opbreken van inspectieputten 4-1.1.2.7

287 0401.27021  -, voor buizen met diameter D ≤ 900 mm VH st 40,00 100,00 € 4.000,00 €
bestaande zichtbare inspectieputten volledig op te breken + verdoken putten zitten in de posten voor 
het opbreken van de buizen

0406.uvxyz Profileren van sloten volgens IV-6
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288 0406.00010 Profileren van sloten 4-6 VH m 650,00 15,00 € 9.750,00 €
   Bestaande, te behouden grachten langs de G.M. d'Alcantaralaan = 400m
   Bestaande, te behouden grachten langs de Antwerpse Heirweg = 200m
   Aanzet Burggravenstroom + Slependammewatergang = 50m

289 0402.60002 * Afvoer en storten van ruimingsspecie en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het 
herprofileren van bestaande sloten. Alle kosten inbegrepen. VH ton 180,00 35,00 € 6.300,00 €

   0,15m dik x 1m breed x 650m lang x 1,8ton/m³ = 175,5 ton

0700.00000 RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER

0706.301yz Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid 7-6.3      
290 0706A30501 -, wandafsluiter di <= 500 mm VH st 7,00 250,00 € 1.750,00 €

Wandafsluiter in PS1 en PS2
Wandafsluiter in R01, R04, R10, R11bis en R15

Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven
DWA-riool
Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven voor geval 1 7-1.3.4

291 0701.81030  -, di of du ≤ 300 mm VH m 1.955,00 5,00 € 9.775,00 €
DWA-riool minder dan 4m diep = 25 + 1950 + 155 + 100 = 2230 meter
Aftrek DWA-riool dieper dan 4 meter = - 275 meter

Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven op buizen voor gevallen 2 en 3 7-1.3.4

292 0701.82030  -, di of du ≤ 300 mm VH m 275,00 5,00 € 1.375,00 €
DWA-riool dieper dan 4 meter = 271m

RWA-riool
Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven voor geval 1

293 0701.81040  -, 300 mm < di of du ≤ 400 mm VH m 20,00 5,00 € 100,00 €
RWA: 90 m x 20% = 18m.

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
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nr. G.P. heid heid prijzen

Rioleringsonderdelen volgens 7-6
Straat- of trottoirkolk volgens 7-6.1.1, type geprefabriceerde betonnen bak type I

294 0706.11115  -, gietijzeren rooster met zichtvlak x hoogte = min. 605 x 290 x 205 mm V.H. stuk 110,00 € 450,00 € 49.500,00

295 0706.11279 Straat- of trottoirkolk volgens 7-6.1.1, volledig gietijzer, met kop-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 
785 x 300 x 655 mm V.H. stuk 30,00 € 450,00 € 13.500,00

30st gietijzeren waar conflict met nutsleidingen op aanduiden van / in overleg met leidend ambtenaar

Opvullen van riool- en/of mantelbuizen met vloeibaar beton volgens 7-9
Opvullen van ronde buizen met vloeibaar beton - inclusief het vooraf reinigen en uitvoeren van een 
cameraonderzoek voor het opsporen van de bestaande huis- en straataansluitingen. Alle werken 
en leveringen inbegrepen.

7-9

296 0709.00400 *  -, di of du = 400 mm (of kleiner) VH m 150,00 € 25,00 € 3.750,00
297 0709.00500  -, di of du = 500 mm VH m 200,00 € 35,00 € 7.000,00

Op plaatsen waar de buizen niet verwijderd kunnen worden - op bevel van de leiding der werken.

Pompinstallaties PS2 - niet subsidieerbaar
Afdeling 2 TB EM: Elektriciteit

298 **** ***** * Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting 5. GP - 1,00 100,00 € 100,00 €
299 **** ***** * Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel 5. VH m 30,00 15,00 € 450,00 €

Afdeling 5 TB EM: Opleveringsdossier

300 **** ***** *
Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1 x elektronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste 
eenheidsprijs) 1.

Over te 
nemen 

som
- 1,00 500,00 € 500,00 €

Pompinstallaties PS1 - niet subsidieerbaar
Afdeling 2 TB EM: Elektriciteit

301 **** ***** * Coördinatie nutsmaatschappijen tbv aansluiting 5. GP - 1,00 100,00 € 100,00 €
302 **** ***** * Leveren, plaatsen en aansluiten voedingskabel 5. VH m 30,00 15,00 € 450,00 €
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Afdeling 5 TB EM: Opleveringsdossier

303 **** ***** *
Opstellen en leveren van het opleveringsdossier: 1 x electronisch en 2 exemplaren hardcopy (vaste 
eenheidsprijs) *

Over te 
nemen 

som
- 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €

DEEL 3 : RIOLERINGSWERKEN 100% T.L.V. RIOPACT € 224.283,00

DEEL 4 : WEGENISWERKEN 100% T.L.V. KAPRIJKE 

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

304 ****.*****
Fietspaden: rode beton incl. opbraak bestaande toestand, uitgraving, nieuwe fundering en 
onderfundering VH m² 1500,00 € 85,00 127.500,00 €

304 ****.*****
Fietspaden: rode betonstraatstenen 220x220x100cm incl. opbraak bestaande toestand, uitgraving, 
nieuwe fundering en onderfundering VH m² 150,00 € 67,50 10.125,00 €

305 ****.*****
Voetpaden: grijze betonstraatstenen 220x220x100cm incl. opbraak bestaande toestand, uitgraving, 
nieuwe fundering en onderfundering VH m² 250,00 € 65,00 16.250,00 €

307 ****.*****
Opritten: grijze betonstraatstenen 220x220x100cm incl. opbraak bestaande toestand, uitgraving, 
nieuwe fundering en onderfundering VH m² 2700,00 € 65,00 175.500,00 €

49x25m²= 1225m²
79x15m²= 1185m²
14x20m²= 280m²
andere: 10m²

308 ****.***** Groenzones: incl. opbraak bestaande toestand, uitgraving, nieuwe teelaarde VH m² 17300,00 € 12,50 216.250,00 €
540x10= 5400m²
1120x6= 6720m²
730x6= 4380m²
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350x10= 3500m²
min opritten = - 2700m²

Lijnvomige elementen
309 ****.***** Boordstenen opritten ID2 VH m 2000,00 € 40,00 80.000,00 €
310 ****.***** Boordstenen naast fietspad IE VH m 1120,00 € 45,00 50.400,00 €

Allerlei
311 ****.***** fietspad rode coating aan kruispunt met Eeklostraat GP GP - € 2.500,00 2.500,00 €
311 ****.***** grasdallen ter hoogte van kruispunt met Eeklostraat GP GP - € 3.500,00 3.500,00 €
313 ****.***** overrijdbare middenberm aan het kruispunt met Eeklostraat GP GP - € 1.500,00 1.500,00 €
314 ****.***** Wegversmalling fietsoversteek G.M. d'Alcantaralaan nr. 18 GP GP - € 6.500,00 6.500,00 €
315 ****.***** Voorzien van een KWS-drempel in Eeklostraat en op kruispunt Antwerpse Heirweg GP GP - € 12.000,00 12.000,00 €
316 ****.***** Opbraak paaltjes Antwerpse Heirweg V.H. stuk 6,00 € 50,00 300,00 €

Werf
317 ****.***** rooiwerken bomen V.H. stuk 20,00 € 280,00 5.600,00 €

9 bomen BEA-studie
2 bomen Eeklostraat
3 bomen pompstation + fietsoversteek
andere

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

318 ****.***** omleidingssignalisatie en minder hinder / fasering GP GP - € 25.000,00 25.000,00 €

Diverse
319 ****.***** 5% van de ramingsprijs (o.a. verkeersborden, markering, wachtbuizen, …) GP GP - € 36.646,25 36.646,25 €

320 ****.***** Meerprijs voor herstel tuin thv. aanleg K14-R21 op prive-domein (aansluiting Burggravenstroom) TP 1,00 7.500,00 € 7.500,00 €
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DEEL 4 : WEGENISWERKEN 100% T.L.V. KAPRIJKE € 777.071,25

DEEL 5 : WEGENISWERKEN 100% T.L.V. RIOPACT

321 ****.***** Rijweg: asfalt incl. opbraak bestaande toestand, uitgraving, nieuwe fundering en onderfundering VH m² 11820,00 € 67,50 797.850,00 €

Lijnvomige elementen
322 ****.***** Greppels, incl. de nodige fundering in schraal beton VH m 5600,00 € 50,00 280.000,00 €

Werf
323 ****.***** omleidingssignalisatie en minder hinder / fasering GP GP - € 15.000,00 15.000,00 €

Diverse
324 ****.***** 5% van de ramingsprijs (o.a. verkeersborden, markering, wachtbuizen, …) GP GP - € 54.642,50 54.642,50 €

DEEL 5 : WEGENISWERKEN 100% T.L.V. RIOPACT € 1.147.492,50

DEEL 6 : MAATREGELEN BOMENBEHOUD 100% T.L.V. RIOPACT

Snoeiwerken

325 ****.***** Snoeien laaghangende takken ifv. werfverkeer en machinegebruik - Scheutbos (per lopende meter 
rijbaan) VH m 350,00 € 20,00 7.000,00 €

326 ****.***** Snoeien laaghangende takken ifv. werfverkeer en machinegebruik - Antw. Heirweg (per lopende 
meter rijbaan) VH m 700,00 € 12,00 8.400,00 €

327 ****.***** Snoeien laaghangende takken ifv. werfverkeer en machinegebruik - Alcantaralaan 51-1 (per lopende 
meter rijbaan) VH m 540,00 € 20,00 10.800,00 €

Sleufbekisting
328 ****.***** Uitvoeren van een beschoeide sleuf (Berlinerwandmethode, type Krings, ...) VH m 3180,00 € 45,00 143.100,00 €
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Werfinrichting
329 ****.***** meerprijs voor fasering rioleringswerken ifv. bemalingswerken enkel tijdens okt-april GP GP - € 20.000,00 20.000,00 €

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

330 ****.***** Elektronische monitoring grondwaterstand tijdens rioleringswerken in peilbuizen VH st 5,00 € 1.000,00 5.000,00 €
331 ****.***** Aanwezigheid bomenwacht (gem. 8u/week) tijdens riolerings-en wegeniswerken VH u 480,00 € 85,00 40.800,00 €

verwachte uitvoeringstermijn 1,5j x 40 werkweken/j x 8u/week

332 ****.***** Stamommanteling te behouden bomen VH st 337,00 € 50,00 16.850,00 €
333 ****.***** Rijplaten (op aanduiden leidend ambtenaar) VH m² 450,00 € 12,00 5.400,00 €

DEEL 6 : MAATREGELEN BOMENBEHOUD 100% T.L.V. RIOPACT € 257.350,00

SAMENVATTING

DEEL 1 : DWA-RIOOLWERKEN MET VERDEELSLEUTEL (25% T.L.V. RIOPACT en 75% SUBS AGB) € 1.101.217,50
DEEL 2 : RWA-RIOOLWERKEN MET VERDEELSLEUTEL (25% T.L.V. RIOPACT en 75% SUBS AGB) € 911.050,00

DEEL 3 : RIOLERINGSWERKEN 100% T.L.V. RIOPACT € 224.283,00
DEEL 4 : WEGENISWERKEN 100% T.L.V. KAPRIJKE € 777.071,25

DEEL 5 : WEGENISWERKEN 100% T.L.V. RIOPACT € 1.147.492,50
DEEL 6 : MAATREGELEN BOMENBEHOUD 100% T.L.V. RIOPACT € 257.350,00

ALGEMEEN TOTAAL : € 4.418.464,25
BTW 21% : € 163.184,96

ALGEMEEN TOTAAL DER WERKEN (INCL. BTW) : € 4.581.649,21

Kostenverdeling
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Kosten t.l.v. RIOPACT: € 2.132.192,38

Kosten SUBSIDIE AGB: € 1.509.200,63

Kosten KAPRIJKE: € 777.071,25
BTW 21% : € 163.184,96

TOTAAL t.l.v. KAPRIJKE, incl. BTW : € 940.256,21

Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen
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ALGEMENE ONKOSTEN
Terugbetaling proefonkosten
Lijst van de uit te voeren proeven à posteriori :

Volg-
nummers Omschrijving uit te voeren proeven Aantal

Eenheidsprijs
Totalen

1 Schraal betonkernen 8 100 € 800,00
2 Asfaltkernen 15 150 € 

2.250,00
3 Betonkerken 5 150 € 750,00

Totaal : € 
3.800,00

€ 798,00BTW 21% : 

Totaal : € 
4.598,00

PRO MEMORIE
1.Voorafgaande technische keuringen van materialen te leveren door de aannemer, welke niet voorkomen in de lijst gevoegd bij het artikel 
27.§.2 van het Ministerieel Besluit d.d. 10.08.1977 (proeven ten laste van de aannemer) : Nihil

2.À posteriori uitgevoerde technische keuringen "in situ" (proeven ten laste van de aannemer) :
- Penetratieproeven op de sleufaanvullingen 21 stuks
- Maken van proctorkernen uit zandcement (6 stuks) 5 stuks
- Plaaproeven op onderfunderingen 6 stuks
- Plaaproeven op steenslagfunderingen 5 stuks
- Boren van kernen Ø 100 cm² uit de schraalbetonfunderingen 4 stuks
- Boren van kernen Ø 100 cm² uit de asfaltbetonverharding 5 stuks

Opgemaakt door de B.V.B.A. LOBELLE Studiebureau 8490 
Jabbeke (Varsenare), 14de februari 2022

ir. xxx, Zaakvoerder
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Post Code Omschrijving der werken volgens V.H. Een- Hoeveel- Eenheids- Totalen
nr. G.P. heid heid prijzen

Gezien en goedgekeurd door RIOPACT, gezien en voorgesteld op : …………………..
Verantwoordelijke ingenieur

xxx

Afdelingshoofd

Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van 9970 van KAPRIJKE, in zitting van : ………………….. 
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Karine GOEGEBEUR Pieter CLAEYS

Aanvaard door ondergetekende Aannemer der werken, 8490 
Jabbeke, de …………………..

………………………………………………
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5. Goedkeuren reglement toekennen premie door middel van geschenkbon

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017

Goedkeuren reglement toekennen premie door middel van een geschenkbon 
van 22 december 2016

Retributiereglement inzake het schenken van een gemeentelijke cadeaubon 
van 26 mei 2016

Verwijzings-
documenten

Geen documenten

Verantwoording
Pasgehuwden in Kaprijke krijgen als relatiegeschenk een box met 2 
wijnflessen. Lang niet iedereen verkiest alcohol. Dit relatiegeschenk willen we 
vervangen door de geschenkbon van 25 euro die men kan besteden zoals 
gewenst. Bovendien krijgt de lokale handelaar hiermee een duwtje in de rug. 

Tot eind 2022 staan er nog 9 huwelijken gepland. Het relatiegeschenk bij 
huwelijksjubilarissen, honderd en meer jarigen en nieuw geborenen werd 
reeds vervangen door gemeentelijke bonnen. 

De gemeenteraad keurt het reglement goed om vanaf 30 april 2022 bij het 
voltrekken van een huwelijk in Kaprijke een premie toe te kennen door middel 
van een gemeentelijke geschenkbon ter waarde van 25 euro en dit ter 
vervanging van de box met 2 wijnflessen. 

Rekening communicatie en PR 019.01.600009 zal hiervoor aangewend 
worden. Aanmaak drankkarton zal kunnen stopgezet worden.

Advies

Financiële 
verantwoording

Voorstel
Goedkeuren reglement voor het toekennen van een premie door middel van 
een geschenkbon

Stemmen Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de 
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man, 
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Marnix Seels, Stefaan Buyck, 
Bert Heynssens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, Hannes Van Parijs
0 tegen: 
0 onthoudingen: 
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Besluit
Artikel 1: het reglement van 22 december 2016 houdende toekennen van 

een premie door middel van een geschenkbon wordt opgeheven                
vanaf 30 april 2022.

Artikel 2: goedkeuren reglement voor het toekennen van een premie door  
middel van een geschenkbon vanaf 30 april 2022.

Artikel 3: aan huwelijksjubilarissen en honderd en meer jarigen worden 
gemeentelijke geschenkbonnen toegekend voor een waarde van:
- Voor een gouden jubileum – 50 jaar: 125 euro
- Voor een diamanten jubileum – 60 jaar: 200 euro
- Voor een briljanten jubileum – 65 jaar: 250 euro
- Voor een platina jubileum – 70 jaar 250 euro
- Voor een albast huwelijk – 75 jaar: 250 euro
- Voor een honderdjarige: 100 euro
- Vanaf honderd en één tot honderd en vijf jaar:

105 euro
- Voor een honderd en zes jarige 110 euro
- Vanaf honderd en zes jaar met elke 

5 bijkomende jaar + 5 euro

Artikel 4: aan nieuw geborenen worden er geschenkbonnen gegeven ter 
waarde van 40 euro. 

Artikel 5: bij het voltrekken van een huwelijk in Kaprijke ontvangen de 
pasgehuwden een geschenkbon ter waarde van 25 euro.

Artikel 6: een afschrift van deze beslissing over te maken aan de financiële 
dienst.

6. Bijkomend aanstellen van een waarnemend algemeen directeur

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 166 

Verwijzings-
documenten

Besluit van Gemeenteraad van 28 februari 2019 houdende goedkeuren 
vervangingsregeling algemeen directeur

Besluit van Gemeenteraad van 28 februari 2019 houdende 
vervangingsregeling financieel directeur

Verantwoording
Het decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraad de vervanging 
regelt van de algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering en dat 
hierover geen nadere bijzondere regels worden geformuleerd. Hierbij komt 
het aan de gemeenteraad toe om een concrete vervangingsregeling uit te 
werken die aangepast is aan de nood van de diensten. En dit op zo’n wijze 
dat wel minstens en in elk geval in een waarneming van het ambt van 



239

algemeen directeur moet worden voorzien als de afwezigheid of verhindering 
langer dan 120 dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard. Hierbij 
oefent in dat geval de waarnemend algemeen directeur alle bevoegdheden 
van de algemeen directeur uit.

Er zijn niet langer wettelijke voorwaarden voorzien om als vervanger te kunnen 
optreden. Het is echter aangewezen om, gelet op de aard van de functie op 
het hoogste niveau, hiervoor een lid van het managementteam aan te duiden.

Bijgevolg wordt voorgesteld om volgend personeelslid bijkomend aan te 
duiden als vervanger:

- financieel directeur waardoor hij op dat ogenblik verhinderd is om de 
functie van financieel directeur uit te oefenen.

De gemeenteraad heeft een vervangingsregeling voor de financieel directeur 
goedgekeurd.

Advies

Financiële 
verantwoording

Voorafgaandelijke visumverplichting: uitgesloten (artikel 5 van Besluit van 
Gemeenteraad van 17 december 2020 betreffende definiëring dagelijks 
bestuur)

Voorstel
Bijkomend aanstellen van een waarnemend algemeen directeur

Stemmen Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de 
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man, 
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Marnix Seels, Stefaan Buyck, 
Bert Heynssens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, Hannes Van Parijs
0 tegen: 
0 onthoudingen: 

Besluit
Enig artikel: §1 stelt bijkomend de financieel directeur in de 

vervangingsregeling van algemeen directeur aan. 

§2  de financieel directeur is tijdens de duur van waarnemend 
algemeen directeur verhinderd om de functie van financieel 
directeur uit te oefenen. 

7. Kennisnemen van het proces-verbaal van de selectieprocedure en niet bindend advies van 
assessment center voor de vacante functie van algemeen directeur en aanleggen van een 
wervingsreserve van algemeen directeur

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
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Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen

Besluit van Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale 
voorwaarden voor personeelsformatie, rechtspositieregeling en 
mandaatstelsel van gemeentepersoneel en provinciepersoneel en enkele 
bepalingen betreffende rechtspositie van secretaris en ontvanger openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen

Besluit van Gemeenteraad van 18 december 2008 houdende goedkeuring 
rechtspositieregeling en latere wijzigingen

Verwijzings-
documenten

Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende vacant verklaren 
van openstaande functie van algemeen directeur

Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende bepalen van wijze 
van externe bekendmaking van vacante functie van algemeen directeur 

Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende toewijzen van 
opdracht voor afnemen van selectieprocedure voor vacante functie van 
algemeen directeur

Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende vaststellen van 
selectieprocedure en samenstellen van selectiecommissie voor vacante 
functie van algemeen directeur 

Besluit van College van Burgemeester en Schepenen van 28 februari 2022 
houdende toelaten van kandidaten tot selectie van algemeen directeur

Proces-verbaal van selectiecommissie van 4 april 2022

Niet bindend advies van assessment center van 1 april en 4 april 2022

Verantwoording
In haar zitting van donderdag 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de 
functie van algemeen directeur vacant verklaard.

De vacature is vanaf vrijdag 28 januari 2022 tot en met donderdag 24 februari 
2022 bekend gemaakt. 

Er waren geen kandidaturen door zij-instromers ingediend.

De selectieprocedure voor de vacante functie van algemeen directeur is op 
woensdag 30 maart 2022 definitief doorlopen. De selectiecommissie heeft op 
datum van maandag 4 april 2022 haar eindverslag opgemaakt en aan het 
bestuur op vrijdag 8 april 2022 (12.00 uur) overgemaakt.

Het assessment center is voor de geschikt bevonden kandidaten op vrijdag 
1 en maandag 4 april 2022 doorgegaan. Het assessment center heeft op 
datum van respectievelijk 1 april en 4 april 2022 het niet bindend advies over 
de geschikt bevonden kandidaten opgemaakt.
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De gemeenteraad heeft bij het vacant verklaren besloten dat er een 
wervingsreserve voor de duur van drie jaar wordt aangelegd.

De geldigheidsduur van de wervingsreserve vangt aan op de eerste dag van 
de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie.

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden 
aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen.

Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten worden geraadpleegd om 
de vacature te vervullen. Onder de kandidaten die binnen de vooraf 
vastgestelde termijn te kennen geven dat ze de functie willen aanvaarden, 
wordt een kandidaat gekozen op basis van een vergelijking van de titels en 
verdiensten voor die functie.

Advies

Financiële 
verantwoording

Voorafgaandelijke visumverplichting: uitgesloten (artikel 5 van Besluit van 
Gemeenteraad van 17 december 2020 betreffende definiëring dagelijks 
bestuur)

Voorstel
Kennisnemen van proces-verbaal van selectieprocedure en niet bindend 
advies van assessment center voor vacante functie van algemeen directeur 
en aanleggen van wervingsreserve van algemeen directeur

Stemmen Aanvaard met eenparigheid van stemmen
17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de 
Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man, 
Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Marnix Seels, Stefaan Buyck, 
Bert Heynssens, Sylvie Caeckaert, Heidi Caeckaert, Hannes Van Parijs
0 tegen: 
0 onthoudingen: 

Besluit
Artikel 1: §1 neemt kennis van het eindverslag op datum van 4 april 2022 

van de selectieprocedure voor de vacante functie van algemeen 
directeur als volgt:

A. Niet geschikte kandidaten

1. xxx;
2. xxx;
3. xxx;
4. xxx;
5. xxx;
6. xxx;
7. xxx.

B. Geschikte kandidaten

1. xxx: xx/100;
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2. xxx: xx/100;
3. xx: /100.

§2 neemt kennis van het niet bindend advies op datum van 1 april 
en 4 april 2022 van het assessment center over de geschikt 
bevonden kandidaten voor de vacante functie van algemeen 
directeur als volgt:

1. xxx: geschikt zonder aandachtspunten;
2. xxx: geschikt zonder aandachtspunten;
3. xxx: geschikt met groeipunten.

Artikel 2: legt een wervingsreserve aan voor de vacante functie van 
algemeen directeur vanaf 1 mei 2022 tot en met 30 april 2025 als 
volgt:

- xxx;
- xxx;
- xxx.

Artikel 3: nodigt de kandidaten uit de wervingsreserve uit om kenbaar te 
maken:
– of zij al of niet van elke aanstelling afzien;
– indien zij niet afzien van de aanstelling, wanneer zij in dienst 

kunnen treden met eventueel opgave van de opzeggings-
termijn.

8. Aanstellen van een algemeen directeur

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen

Besluit van Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale 
voorwaarden voor personeelsformatie, rechtspositieregeling en 
mandaatstelsel van gemeentepersoneel en provinciepersoneel en enkele 
bepalingen betreffende rechtspositie van secretaris en ontvanger openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen

Besluit van Gemeenteraad van 18 december 2008 houdende goedkeuring 
rechtspositieregeling en latere wijzigingen

Verwijzings-
documenten

Besluit van Gemeenteraad van 24 juni 2021 houdende kennisnemen van 
definitieve ambtsneerlegging van algemeen directeur 

Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende vacant verklaren 
van openstaande functie van algemeen directeur
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Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende bepalen van wijze 
van externe bekendmaking van vacante functie van algemeen directeur 

Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende toewijzen van 
opdracht voor afnemen van selectieprocedure voor vacante functie van 
algemeen directeur

Besluit van Gemeenteraad van 27 januari 2022 houdende vaststellen van 
selectieprocedure en samenstellen van selectiecommissie voor vacante 
functie van algemeen directeur 

Besluit van College van Burgemeester en Schepenen van 28 februari 2022 
houdende toelaten van kandidaten tot selectie van algemeen directeur

Besluit van Gemeenteraad van 28 april 2022 houdende kennisnemen van 
proces-verbaal van selectieprocedure voor vacante functie van algemeen 
directeur en aanleggen van een wervingsreserve

Functiebeschrijving algemeen directeur

Proces-verbaal van selectiecommissie van 4 april 2022

Vergelijking van titels en verdiensten

Aanstellingsdossier van xxx

Aanstellingsdossier van xxx

Aanstellingsdossier van xxx

Verantwoording
De gemeenteraad heeft de functie van een voltijds algemeen directeur in 
statutair verband vacant verklaard.

De gemeenteraad heeft in haar zitting van heden kennis van het proces-
verbaal van de selectieprocedure voor algemeen directeur genomen. De 
geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd om kenbaar te maken of ze al of 
niet wensen te worden aangesteld als voltijds algemeen directeur in statutair 
verband op proef.

De selectieprocedure toetst de geschiktheid van de kandidaten en resulteert 
in een opsomming van geschikt bevonden kandidaten.

De selectiecommissie rangschikt de geschikt bevonden kandidaten
als volgt:

1. xxx: xxx punten op 100 punten (= xx,00 %);
2. xxx: xx punten op 100 punten (= xx,00 %);
3. xxx: xx punten op 100 punten (= xx,00 %).

De selectieprocedure schreef ook een assessment center voor. Het extern 
selectiebureau aan wie het assessment center is toegewezen, kwam op 
datum van 1 april en 4 april 2022 tot de volgende uitspraak:
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1. xxx: geschikt;
2. xxx: geschikt;
3. xxx: geschikt met groeipunten.

Overeenkomstig artikel 16, §4, 1° van de rechtspositieregeling is het 
assessment center voor de gemeenteraad als aanstellende overheid een niet 
bindend advies. 

De aanstellende overheid kiest de meest geschikte kandida(a)t(e) op basis 
van een volledige vergelijking van titels en verdiensten van alle kandidaten en 
een uitdrukkelijke motivering.

xxx
hoogst behaalde 
diploma’s

xxx

stage(s) xxx

bijkomende 
opleiding(en)

xxx

ervaring als jobstudent xxx

beroepservaring xxx

projecten xxx

andere titels en/of 
verdiensten

xxx

professionele 
publicaties

xxx

xxx
hoogst behaalde 
diploma’s

xxx

stage(s) xxx

bijkomende 
opleiding(en)

xxx

ervaring als jobstudent xxx

beroepservaring xxx 

projecten xxx

andere titels en/of 
verdiensten

xxx
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professionele 
publicaties

xxx 

xxx
hoogst behaalde 
diploma’s

xxx

stage(s) xxx

bijkomende 
opleiding(en)

xxx

ervaring als jobstudent xxx

beroepservaring xxx

projecten xxx

andere titels en/of 
verdiensten

xxx

professionele 
publicaties

xxx

De bovenvermelde beoordeling kan aangevuld worden met andere criteria uit 
de vergelijking van titels en verdiensten.

Bij het vacant verklaren van de functie van voltijds algemeen directeur in 
statutair verband heeft de aanstellende overheid geen aanvullende 
aanwervingsvoorwaarde gesteld.

De gemeenteraad mag zich ook door andere elementen laten leiden, dat het 
gelijkheidsbeginsel echter gebiedt dat deze criteria de toetsing aan de 
objectiviteit, de wettelijkheid, de redelijkheid en de pertinentie moet kunnen 
doorstaan.

De kandidaten voldoen aan de algemene toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden, met uitzondering van de eedaflegging die tijdig 
voor de datum van indiensttreding kan afgenomen worden.

De aanstellingsdossiers hebben ter inzage van de leden van de 
gemeenteraad gelegen.

De geselecteerde kandidaten hebben zich tijdig kandidaat gesteld om in 
dienst te treden als voltijds algemeen directeur in statutair verband op proef.

xxx kan na een opzegtermijn van zes weken vanaf maandag 20 juni 2022 in 
dienst treden.

xxx kan na een opzegtermijn van vijf weken vanaf maandag 20 juni 2022 in 
dienst treden.
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xxx kan vanaf maandag 20 juni 2022 in dienst treden.

De gemeenteraad als aanstellende overheid neemt artikel 168 van het 
decreet Lokaal Bestuur in overweging dat stipuleert: “De gemeenteraad kan 
op zijn vroegst zes maanden voor de beëindiging van het ambt van de 
uittredende algemeen directeur een nieuwe algemeen directeur aanstellen.
De nieuwe algemeen directeur staat de uittredende algemeen directeur bij in 
de vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden. Bij de 
beëindiging van het ambt van de uittredende algemeen directeur neemt de 
nieuwe algemeen directeur het ambt van algemeen directeur op.“.

De gemeenteraad gaat tot de geheime stemming over.

Advies Niet bindende uitspraak van assessment center op datum van 1 april en 4 
april 2022

Financiële 
verantwoording

2022/GBB/0110-00/620100: 134 752 euro
2022/GBB/0110-00/621100: 64 492 euro

2022/GBB/0110-00/620200: 23 830 euro
2022/GBB/0110-00/621200: 5 747 euro

Voorstel
Aanstellen van een algemeen directeur 

Stemmen
Geheime stemming via ADoodle

1 xxx

2 xxx
17 voor

3 xxx

Besluit
Artikel 1: stelt in toepassing van artikel 168 van decreet lokaal bestuur 

vanaf maandag 20 juni 2022 de nieuw algemeen directeur, 
zoals aangesteld in artikel 2 van dit besluit, aan.

Artikel 2: stelt vanaf 1 juli 2022 voor één jaar xxx als voltijds algemeen 
directeur in statutair verband op proef aan.

9. Akte nemen van eedaflegging van algemeen directeur

De gemeenteraad, 

Wetten en 
reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 163
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Verwijzings-
documenten

Besluit van gemeenteraad van 28 april 2022 houdende aanstellen van 
algemeen directeur

Verantwoording
De gemeenteraad heeft in haar zitting van heden een algemeen directeur 
aangesteld.

De gemeenteraad heeft in haar zitting van heden beslist dat de algemeen 
directeur vanaf maandag 20 juni 2022 in dienst treedt.

Het decreet lokaal bestuur stipuleert dat de algemeen directeur tijdens een 
openbare zitting van de gemeenteraad de eed in handen van de 
gemeenteraadsvoorzitter aflegt.

Advies

Financiële 
verantwoording

Voorafgaandelijke visumverplichting: uitgesloten (artikel 5 van Besluit van 
Gemeenteraad van 17 december 2020 betreffende definiëring dagelijks 
bestuur)

Voorstel
Akte nemen van eedaflegging van algemeen directeur

Stemmen

Besluit
Enig artikel: neemt heden akte van de eedaflegging van xxx als algemeen 

directeur.



Overeenkomstig artikel 31 van het decreet lokaal bestuur worden er aan het college van 
burgemeester en schepenen mondelinge vragen gesteld.

Hier eindigt de zitting (20.47 uur).

Aangezien geen opmerkingen zijn gemaakt betreffende de notulen en het zittingsverslag van de 
vorige zitting, zijn de notulen en het zittingsverslag van donderdag 31 maart 2022 goedgekeurd 
en worden ze ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur.

Aldus gedaan in zitting van 28 april 2022

Karine Goegebeur Patrick Hugaert
algemeen directeur gemeenteraadsvoorzitter
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